
Regenwassernutzung

Stand 2023/02

Bemessungsgrundlagen

Volumenberechnung

Das Speichervolumen Ihrer neuen Zisterne hängt von 
folgenden Faktoren ab:

• Örtliche Niederschlagsmenge:
Durchschnittliche Jahresniederschlagsmenge,
 abzulesen aus  Niederschlagskarten, bei Gemeinden
oder Wetteramt zu erfragen. Durchschnitt Bayern /
Baden-Württemberg: ca. 800 l/m² pro Jahr

• Anzuschließende Dachfläche: Grundfläche der
 Dachfläche (Länge x Breite – inkl. Dachüberstand)

• Ertragsbeiwert nach DIN1989-1:
Tonziegel, Schiefer, Betondachsteine: 0,8
Flachdach mit Kiesaufschüttung: 0,6
Gründächer extensiv: 0,5

• Regenwasserbedarf:
– Personenanzahl des Haushaltes
– Verbrauch für Toilette
– Verbrauch für Waschmaschine
– Gartenfläche
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Regenwasserertrag  
l/Jahr, wenn  

Ertrag < Bedarf

Sicherheitsreserve 
35 Tage / 365

Speicher volumen 
in Liter

Regenwasserertrag  
l/Jahr, wenn  

Bedarf < Ertrag

WC Spülung 
Anzahl Personen 

x  
10.000 l/Jahr

Waschmaschine 
Anzahl Personen 

x  
5.500 l/Jahr

Putzen 
Anzahl Personen 

x  
1.500 l/Jahr

Gartennutzung 
Gartenfläche m2 

x  
60 l/Jahr

Berechnung Regenertrag

Berechnung Regenwasserbedarf

Berechnung notwendige Zisternengröße
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