
FUCHS Connecta 
Die clevere Zu- und Ablaufmanschette

■  Regenwasserbewirtschaftung

■  Pumpen und Anlagenbau

■  Abscheidetechnik

■  Klärtechnik

■  Großbehälter

■  Sonderbauwerke

■  Multifunktionsschächte

■   Brückenbauwerke  
und Durchlässe

■   Auffangbehälter und 
Wannen nach AwSV

■  Kabelschächte

■  Brückenfertigteile

■  Sonderfertigteile

■  Konstruktive Fertigteile

www.fuchs-beton.de

Unsere Werke

FUCHS Fertigteilwerke Süd GmbH  
Spalter Straße 1 · 91187 Röttenbach
Telefon +49 (0)9172 / 700 76 - 0
Fax +49 (0)9172 / 700 76 - 76
Mail anfragen.sued@fuchs-beton.de 

FUCHS Fertigteilwerke Ost GmbH  
Am See 12 · 01619 Zeithain
Telefon +49 (0)3525 / 7665 - 0
Fax +49 (0)3525 / 7665 - 99
Mail anfragen.ost@fuchs-beton.de NEU!

  Hält einem Prüfdruck von 1,5 bar stand

   Geeignet als Verbindung von Abwasserrohren 
mit variierenden Durchmessern und 
unterschiedlichen Werkstoffen 

   Gleichmäßige Anpassung an verschiedene 
Oberflächen 

   Passend für alle Rohre von  
DN 100 bis DN 400

Einfache Anwendung 
Je nach Spannbereich sind Rohrverbindungen  
mit verschiedenen Außendurchmessern und/
oder auch unterschiedlichen Nenn weiten 
möglich. Die FUCHS Connecta  Zu- und 
 Ablaufmanschette kann sowohl waagrecht als 
auch senkrecht eingebaut werden und ist im 
Erdreich verwendbar.

Verbunden werden können Rohre aus allen 
 gängigen Werkstoffen wie Guss, Stahl, PP, PE, 
PVC, Steinzeug und weitere glatte oder  gewellte 
Rohre in Nennweitenbereichen von DN 100 
bis DN 400. Es gelten die in der Tabelle (siehe 
Innenseite) angegeben Spannbereiche, je nach 
Nennweite mit einer maximalen Reduktion von 
31-70 mm.

FUCHS Fertigteilwerke West GmbH 
Barbarastraße 50 · 46282 Dorsten
Telefon +49 (0)2362 / 926 - 0
Fax +49 (0)2362 / 926 - 152
Mail anfragen.west@fuchs-beton.de 



Extrem flexibel bei  
gleichzeitiger Scherlastsicherheit 

Die dreiteilige Drehgelenkkupplung besteht aus einem 
speziellen NBR-Dichtungselement, zwei Spannschel-
len aus V2A (1.4301) sowie einem dreiteiligen, anpass-
baren Fixierkörper aus schlagfesten Kunststoffseg-
menten, diese sind über ein formschlüssig geführtes 
Gelenk miteinander verbunden. 

Eine hohe Scherlastaufnahme ist sichergestellt. Die 
Drehkupplung ist fixiert und sichert die zu verbinden-
den Rohre perfekt und lässt sich in einem Höchstmaß 
reduzieren. Die Dichtheit ist bei einer Abwicklung von 
bis zu sieben Grad zu realisieren.

Perfekter Sitz, 
einfache Installation 

Aufgrund der speziellen Konstruktion der Kunststoff - 
segmente und der innenliegenden Gummimanschette 
stellt sich bei unterschiedlichen Außendurchmessern 
der Rohranschlag automatisch ein. Das sorgt für einen 
perfekten Sitz und eine optimale Anpassung des Bau-
teils an die vorhandenen Rohrgeometrien.

Montagehinweise:
Zunächst messen Sie beide Außendurchmesser Ihrer 
Rohre und vergleichen diese mit dem Spannbereich 
der FUCHS Connecta. Anschließend führen Sie die 
Ablaufmanschette an den größten Durchmesser heran, 
schieben die Kupplung auf das Rohr und ziehen das 
Spannschloss mit der Hand an. Das gleiche  Vorgehen 
wiederholen Sie beim zweiten Rohrstück.

Nach dem handfesten Anziehen der Kunststoff seg-
mente legt sich die Drehgelenkkupplung  form schlüssig 
an die zu verbindenden Rohre an. Dabei sorgt die 
 Gummimanschette für die erforderliche Dichtheit. 
Abschließend werden die Spannschlösser mit einem 
Drehmoment von 10 Nm angezogen. Als Hilfsmittel 
empfehlen wir einen 6-Kant Steckschlüssel mit  
SW = 8 mm, mit einem T-Griff zu verwenden, bei 
 häufiger Anwendung ein Umschaltknarrenset bzw. 
einen  Drehmomentschlüssel. 
Eine ausführliche Anleitung erhalten Sie auf Anfrage.

Die clevere Zu- und 
Ablaufmanschette

Die FUCHS Connecta Zu- und Ablaufmanschette hält 
einem Prüfdruck von 1,5 bar ohne  
Weiteres stand. Sie ist für die flexible Verbindung 
von Abwasserrohren aus unterschiedlichen Werk-
stoffen sowie diversen Außendurch messern als 
auch Oberflächenstrukturen geeignet.

Vorsprung durch Know-How und Tradition!

Die FUCHS Connecta entspricht als Zubehör  
den  Anforderungen für Abscheider anlagen  gemäß 
DIN 1999-100:

„Zu- und Ablaufanschlüsse an Abscheideranlagen 
müssen gelenkig ausgeführt sein und die  
Anforderungen an die Dichtheit nach DIN EN 476 
bei den Mindestabwinklungswerten erfüllen.“ 

Einsatzmöglichkeiten  
bei Rohranschlüssen von:

  Abscheideranlagen 

  Pumpanlagen 

  Kläranlagen 

  Ableitflächen etc. 

FUCHS Connecta

Manschetten für  
Rohr leitungen

Spannbereich 
Außen Ø in mm

Connecta DN 100 102 - 133

Connecta DN 125 123 - 161

Connecta DN 150 160 - 192 / 183 - 226

Connecta DN 200 183 - 226 / 220 - 261

Connecta DN 250 240 - 290 / 270 - 324

Connecta DN 300 265 - 325 / 285 - 345

Connecta DN 400 330 - 400 / 345 - 455

Die Bauteillänge der FUCHS Connecta beträgt ca. 162 - 200 mm.


