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Klärtechnik – Aqua bio clear

Aqua bio clear –  
Die clevere Lösung
Es gibt heute unterschiedlichste Technologien um  biologische Klein kläranlagen zu 
betreiben. Unsere Anlagen beschränken sich auf das sogenannte SBR-Verfahren - dem 
innovativsten, modernsten und wirtschaftlichsten Verfahren zur Klärung des häuslichen 
Abwassers bei Anlagen bis zu 50 Einwohnern. 

Nutzen Sie unser Know - how und unsere jahrelange Erfahrung in der Herstellung von 
Nutz- und  Abwassersystemen und machen Sie Ihr „Problem“ zu unserem!!!

Das SBR - Verfahren
Bei den meisten anderen Klär-Verfahren werden drei Reinigungsschritte benötigt – Die 
Vorklärung, die biologische Reinigung und die Nachklärung). Bei der SBR-Technologie 
(Sequentiell Batch Reaktor) wird der zweite und dritte Schritt in einem „Reaktor“ (einer 
Kammer / einem Behälter) zusammengefaßt. Dadurch sind hier nur zwei anstatt drei 
Kammern nötig. Das separate Nachklärbecken entfällt.

Sie drücken die Spülung –  
Wir kümmern uns um den „Rest“!
In uns haben Sie einen kompetenten und erfahrenen Partner zur Lösung Ihres Abwas-
ser-„Problems“ gefunden. Nutzen Sie unsere  jahrelange Erfahrung auf dem Sektor der 
Abwasserentsorgung, gepaart mit unserer Ideens- und Schaffenskraft.

Pumpe oder Kompressor? Grundsätzlich kann das Verfahren zur  biologischen  Reinigung 
des Abwassers mit dem SBR - System sowohl mit elektrischen Pumpen- als auch mit 
Kompressor anlagen vollzogen werden. Die Reinigungsleistung beider  Systeme liegt weit 
unter den vom Gesetzgeber geforderten Grenzwerten.

Vorteile von SBR-Kleinkläranlagen:

• Gute Reinigungsleistung und geringe Unterhaltskosten

• Günstige Anschaffungskosten und zusätzliche Förderung möglich

• Nur zwei Behälterkammern und weniger Behältervolumen 

• Nachrüstung auf SBR Technik einfach umsetzbar

• Hohe Betriebssicherheit

Alles aus einer Hand
Ein Grundsatz, der sich in der gesamten Firmenphilosophie wider spiegelt.  
Wir begleiten, unterstützen und beraten Sie bis „alles läuft“.

• Ingenieurtechnische Beratung und Dimensionierung 

• Herstellung und Ausbau der monolithischen Stahlbetonbehälter  
im eigenen Werk

• Liefern und Versetzen der kompletten Anlage mit  
eigenen Spezial - LKWs

• Inbetriebnahme und Einweisung durch eigenes Fachpersonal

• Wartungsverträge und Anlagendokumentation, 
inklusive analytischer Probenahme vor Ort
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Die Nachrüstung bzw. der Neubau von  
biologischen Kleinklär anlagen werden in folgen-
den Bundesländern finanziell unterstützt:

• Bayern 

• Schleswig-Holstein 

• Thüringen 

• Sachsen-Anhalt 

• Sachsen 

• Mecklenburg-Vorp.

Gerne beraten und unterstützen wir Sie vor dem 
Kauf mit Ihren Fördermittel-Anträgen!

Staatliche Förderung nutzen!
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Klärtechnik – Aqua bio clear

monolithischer Behälter AQUA bio clear Technik Das Komplettsystem  
fugenlos und dauerhaft dicht Elektrische Pumpe oder Kompressor aus einer Hand
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Typenabmessungen

Anlagen für mehr als 16 EW bwz. individuelle Lösungen auf Anfrage. 

Headline
Text• Komplettsystem aus einer Hand, inkl. Lieferung,  

Montage und Einweisung

• Geringe Einbautiefen durch optimierte  
Behältergeometrie

• Monolithischer Stahlbetonbehälter ➔ fugenlos,  
PKW befahrbar, wahlweise LKW-befahrbare  
Ausführung möglich, auftriebssicher, dauerhaft dicht

• Kurze Versetz- und Montagezeiten im Vergleich  
zur Ringbauweise ➔ direkt vom LKW in die Baugrube mit 
einem Hub

• Alle Geräte sind an einer leicht herausnehmbaren  
Stelle installiert

• Technik von ATB mit über 20 Jahren Erfahrung und über 
100.000 verbauten Anlagen im SBR-Bereich

• Aquamax-Klärtechnik ist die meistverkaufte SBR-Anlage

• Sehr niedriger Energieverbrauch von ca. 8 – 10 Euro  
pro Jahr und Person

• Preiswerte Wartungsverträge, Wartung in Absprache mit 
der örtlichen Behörde nur 2x jährlich erforderlich

• Kompakte, modulare Bauart der biologischen  
Klärsysteme

• Einfache Bedienung der Mikroprozessor-Steuerungen

• Sehr zuverlässige, nahezu störungsfreie Technik

• Abwasser - Hygienisierung (Stufe D+H) problemlos  
nachrüstbar, Wartung 3x jährlich

• Sämtliche Anlagen können auf Anfrage auch gerne in 
Kunststoffbehältern (Ausführung: PE) angeboten werden

Beschicken

Das in der Vorklärung  
gesammelte Wasser 
wird in das Behandlungs-
becken geführt.

Behandeln

Reinigung durch biolo-
gische Abbauvorgänge 
während der Behand-
lungsphase durch Rühr- 
und  Belüftungsprozesse.

Absetzen

Der Belebtschlamm setzt  
sich am Boden ab. 
In der Klarwasserzone 
befindet sich nun das 
gereinigte Wasser.

Abziehen

In der Abzugsphase wird 
das nun saubere Wasser 
aus der Anlage gepumpt. 
Der Zyklus beginnt  
von neuem.

99 % Reinigungsleistung in 8 Stunden

In drei Zyklen täglich mit jeweils 
nur acht Stunden Dauer reinigt 
die AQUA bio clear zufließendes 
 Abwasser weit besser, als die meis-
ten  handelsüblichen Anlagen und 
unterschreitet die vom Gesetzgeber 
geforderten Grenzwerte erheblich.

gesetzliche 
Grenzwerte

AQUA bio clear 
air

mit PLUS- 
Paket

AQUA bio clear 
pump

mit PLUS-
Paket

BSB5 40 mg / l 15 mg / l 15 mg / l 15 mg / l 15 mg / l

CSB 150 mg / l 75 mg / l 75 mg / l 75 mg / l 75 mg / l

NH4N – 10 mg / l 10 mg / l 10 mg / l 10 mg / l

N ges. – – 25 mg / l – 25 mg / l

Die Vorteile auf einen Blick

625

Technikzugang

Zulauf
WSP min WSP max

w D1 w

D2

b

h

Schlammspeicher
und Puffer

Belebung

Ablauf
DN150

Zulauf
DN150

Technik-
zugang 

Notüberlauf

Auslauf

EW Ø 
[m]

Anzahl  
Kammern [Stk.]

Einbautiefe ET  
[m]

schwerstes 
 Einzelteil

[kg]

Gesamt gewicht 
[kg]

4 2,00 2 2,29 4.154 5.276

6 2,00 2 2,54 4.649 5.771

8 2,00 2 3,04 5.664 6.707

8-L 2,50 3 2,29 5.787 7.428

10 2,50 3 2,79 7.166 8.829

12 2,50 3 2,79 7.166 8.829

16 2,50 3 3,29 8.546 10.209
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Klärtechnik – Aqua bio clear

Kompressortechnik – langlebig und robust

• Geringe Wartungskosten 
Durch eine raffinierte Belüftertechnik  
und akkubetriebene Stromausfall- 
meldung kann in Abstimmung mit der  
Behörde der Wartungsrhytmus auf  
2x jährlich reduziert werden.

• Einzelaufhängung 
Alle Aggregate jederzeit ohne  
großen Aufwand aus dem 
Behälter zu entnehmen.

• Erstklassige Ablaufwerte 
Unterschreitet die geforderten 
Ablaufwerte deutlich!

• Strom / Verschleiß 
Stromverbrauch pro Einwohner  
und Jahr auf nur etwa 30 kWh. 
Kein Einsatz von Magnetventilen.

Pumpentechnik – effektiv & zukunftssicher

• Geringe Wartungskosten  
Durch eine akkubetriebene 
Stromausfallmeldung kann in  
Abstimmung mit der Behörde   
der Wartungsrhytmus auf  
2x jährlich reduziert werden. 
Kein verschleißintensives Gebläse. 

• Tauchmotorbelüfter 
Speziell für feinblasige Belüftung und  
schonende Umwälzung in Klein- 
kläranlagen entwickelt und getestet. 
Tausendfach bewährt. 

• Erstklassige Ablaufwerte 
Unterschreitet die geforderten 
Ablaufwerte deutlich! Rahmen aus  
recyclingfähigem Kunststoff.  
Stabil, wartungsfreundlich und leicht.

Ihre Vorteile – AQUAMAX® Basic & AQUAMAX® Classic
Sicherheit
Ein ausgereiftes Klärverfahren und Komponenten 
von deutschen Markenherstellern bieten Ihnen absolute 
Betriebssicherheit. Kein außen aufgestellter Kompressor,  
sowie keine Magnetventile notwendig.

Vereinfachter Wartungsaufwand
Diese Anlage kann zu Wartungszwecken einfach  
aus der Grube entnommen werden. Dies macht  
spätere Reinigungsarbeiten und Reparaturen 
im Rahmen der Wartung echt einfach.

Geräuscharmer Betrieb
Das Gerät ist sehr unauffällig und leise. Alle Aggregate  
befinden sich direkt in der Grube.

• Zertifiziert 
Allgemeine bauaufsichtliche  
Zulassung Nr. Z-55.31-599  
und vom TÜV geprüfte Sicherheit 
 (Explosionsschutz). Alle erforder-
lichen Zulassungen nach DIN-EN 
12566-3 und DiBt-Zulassung

• Erfahrung 
Meistverkaufte SBR-Kläranlage 
in Deutschland; weltweit mehr  
als 65.000 installierte  Anlagen.

• Zukunftssicher 
Die Steuerung kann jederzeit  
durch Softwareupdates  
auf den Stand der Technik  
angepasst werden

• Patentierte Technik 
Mit einem patentierten Spülstoß 
werden Pumpe und Rohrsystem 
vor dem Abpumpprozess von  
Restschlamm gereinigt.  
Deutsches Patent: DE 100 57 378

• Zertifiziert 
Selbstverständlich verfügen auch 
die PUROO® Kläranlagen über 
alle erforderlichen Zulassungen 
nach DIN-EN 12566-3 und haben 
die DiBt-Zulassung. Allgemeine 
bauaufsichtliche Zulassung Nr. 
Z-55.31-684 inkl. Explosionsschutz, 
da keine elektrischen Aggregate 
im Abwasser vorhanden sind.

• Erfahrung 
Mehr als 20 Jahre Erfahrung  
beim Bau und der Entwicklung  
von Kleinkläranlagen.

• Zukunftssicher 
Die Steuerung kann jederzeit durch 
Softwareupdates  auf den Stand 
der Technik  angepasst werden.

Sparsamkeit
Durch optimierte Schaltzeiten, wie Sommer-,  
Winter- und Urlaubsbetrieb, eine Sparfunktion nach  
Schlammabfuhr und effektivere Schaltintervalle spart  
die Anlage bis zu 25% Energie gegenüber herkömmlichen  
SBR-Kleinkläranlagen mit Pumpentechnik.  
Auch die Aggregate (Tauchbelüfter) arbeiten bis zu  
25% weniger; dies verlängert die Lebensdauer Ihrer Anlage  
zum Teil erheblich. Kein Druckluftverlust durch mehrere  
lange Luftschläuche, Lufteintrag direkt am Medium.

Flexibilität
Ob Unter- oder Überbelastung: Die AQUAMAX® Basic und Classic 
Kleinkläranlage reinigt Ihr Abwasser immer zuverlässig. Ablaufklasse 
D+H jederzeit problemlos nachrüstbar.

Ihre Vorteile – PUROO® & PUROO® Complete 

Sparsamkeit
PUROO® spart bis zu 30% Energie gegenüber  herkömm lichen  
SBR-Kleinkläranlagen. Übliche SBR-Kleinklär anlagen fördern das  
gesamte Abwasser zwei Mal: zuerst in das Behandlungsbecken  
und danach aus der Anlage heraus. PUROO® lässt das vorbehandelte  
Abwasser – ohne Pumpen – direkt in den Bio-Behandlungsreaktor  
fließen; lediglich das gereinigte Wasser wird ein Mal aus der Anlage  
gefördert, also 50% weniger als üblich. Rein physikalisch arbeitender  
Kugelschwimmer statt Magnetventile, daher keine extra Energie.

Vereinfachter Wartungsaufwand
Diese Anlage hat keine Magnetventile (viele herkömmliche SBR- 
Kleinkläranlagen haben sogar vier Ventile). Weniger Technik  
bedeutet natürlich auch weniger Betriebsstörungen – und damit  
verbunden auch weniger Ersatzteilkosten. 

Langlebigkeit 
Die Energieeffizienz basiert hauptsächlich auf einer bis zu  
30%  geringeren Laufzeit des Kompressors. Daraus ergibt sich  
eine höhere Lebensdauer des Herzstücks Ihrer Kleinkläranlage.  
Nur ein Druckluftheber und ein Luftschlauch.

Sicherheit
Bei der PUROO® Complete-Anlage findet nicht nur im Belebungsbe-
cken eine Belüftung statt, sondern auch in der Vorklärung. Vorteil: 
keine Faulprozesse daher noch weniger Geruchsbelästigung sowie 
erhöhte Betriebssicherheit. Durch weniger Technik bietet Ihnen die 
Kläranlage eine hohe Betriebssicherheit. Weil die Anlage nach direk-
tem  Abwasseranfall bedarfsgerecht arbeitet, profitieren Sie zudem 
von einer exzellenten Reinigungsleistung.  

Flexibilität
Ob Unter- oder Überbelastung: Die PUROO®-Kleinkläranlage reinigt Ihr 
Abwasser immer zuverlässig. Durch zusätzliches Modul Phosphat-
fällung ohne Einsatz von chemischen Fällmitteln möglich.

Ausgezeichnet mit  
dem Green-Tec-Award.

CE: PUROO® ist nach EN 12566-3 offiziell geprüft. ✔CE: AQUAMAX® ist nach EN 12566-3 offiziell geprüft. ✔
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Alles klar mit biologischer Klärtechnik!

Klärtechnik – Aqua bio clear

Kläranlagen bis 50 EW Kläranlagen von 50 – 1.000 EW

Mehrbehälteranlage für KA mit hochbelastetem Abwasser bzw. Anlagen bis 1.000 EW

Vorklärung, Puffer + Entnahme Belebungsbecken Techniksätze für Anlagen bis 50 EW und für Spezielle Anforderungen Vorklärung, Puffer + Entnahme Techniksätze für Anlagen bis 1.000 EWBelebungsbecken mit  
Oberflächen- oder Streifenbelüfter    

Mehrbehälteranlage für KA mit hochbelastetem Abwasser bzw. Anlagen bis 1.000 EW
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Die vollbiologische SBR-Kläranlage
Passend für Mehrkammergruben und Mehrbehälteranlagen –  
als Neubau und zur Nachrüstung. 

Die biologischen Kläranlagen erreichen auch unter schwierigsten 
Bedingungen eine Reinigungseffizienz von bis zu 99%. Selbst 
die sichere Stickstoffentfernung nach EN 12566, Teil 3, ist dabei 
problemlos möglich.

Wir konzipieren für Sie Anlagen für spezielle und / oder  
unregelmäßig anfallende und hochbelastete Abwässer von  
Hotels, Gastronomie- und lebensmittelverarbeitenden Betrieben  
in Größenordnungen bis 50 EW oder 7.500 Liter/Tag.

Größere Anlagentypen wie spezielle Kläranlagen für kleine  
Siedlungen und Dörfer als auch für große Gastronomie-, Hotel-  
und Gewerbebetriebe bieten wir gerne an. Durch die Kombination 
einzelner, modular aufgebauter SBR-Linien können Kläranlagen-
größen von 50 bis 1.000 EW oder bis 150 m�/Tag erreicht werden.

Optionale Erweiterungen wie Hygienisierung, Phosphatentfernung 
oder Filterung sind bei diesen Anlagentypen problemlos möglich.

Das Belüftungssystem verfügt über zwei verschiedene Varianten
(Variante a: mit Oberflächenbelüfter oder Variante b: mit Streifenbelüfter und Kompressor)

1  Automatische Steuerung    2   Zulauf    3  Vorklärung    4  Puffer    5  Beschickungspumpe    6  SBR-Behandlungsbecken
7  Belüftungssystem    8  Tauchmotor-Pumpe (Schlammrückführung)    9  Tauchmotor-Pumpe (Klarwasser)    10  Ablauf

1

1  Automatische Steuerung    2   Zulauf    3  Vorklärung    4  Puffer    5  Beschickungspumpe    6  SBR-Behandlungsbecken
7  Trägerrahmen    8  Tauchmotor-Pumpe (Klarwasser)    9  Ein oder zwei Tauchmotor-Belüfter     

10  Tauchmotor-Pumpe (Schlammmrückführung)    11  Steuerungskabel    12  Ablauf

1   Zulauf    2  Vorklärung    3  Puffer    4  Beschickungspumpe    5  SBR-Behandlungsbecken
6  Belüftungssystem    7  Tauchmotor-Pumpe (Schlammrückführung)    8  Tauchmotor-Pumpe (Klarwasser)    9  Ablauf

1 9

2 3

4

5

6 6

7

8

Beim Anlagentyp G-B werden für die Belüftung Kompressoren und Streifenbelüfter anstatt von Tauchmotor-Belüftern eingesetzt.
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Regelmäßiger Check bei Kläranlagen
Für reibungsloses Funktionieren und Sicherheit ist die regelmäßige Wartung  

technischer Geräte und Einrichtungen ein Muss – das gilt auch für Kläranlagen.  

Defekte Kläranlagen verursachen Umweltprobleme, etwa durch ungeklärtes Abwasser,  

das in den Boden gelangen kann. Durch Sauerstoffmangel kann zudem starke Beton- 

korrosion entstehen.

Nur optimal funktionierende Kläranlagen machen Sinn – der Umwelt und dem  

eigenen Geldbeutel zuliebe: Darum stehen Sie als Betreiber einer Kläranlage in der  

Verantwortung einen Wartungsvertrag mit einem zertifizierten Fach unternehmen  

abzuschließen. FUCHS ist durch die DWA zertifiziert – unser Servicemonteur der  

richtige Ansprechpartner für Ihren KKA-Check.   

Wartungsintervalle
Die Untere Wasserbehörde Ihres Kreises/Landkreises legt die Anzahl der Wartungen  

für Kläranlagen fest, diese liegt in der Regel zwischen zwei und vier Wartungen pro Jahr. 

Nach 2005 zugelassene Kleinkläranlagen, die mit einer Netzstrom- Ausfallerkennung  

ausgestattet sind, werden rund zweimal pro Jahr gewartet.

Auf Nummer sicher mit dem Wartungsvertrag
Mit einem Wartungsvertrag von FUCHS sind Sie auf der sicheren Seite. Durch eine  

regelmäßige Wartung können Sie sich hohe Kosten für Ersatzteile sparen. Mögliche  

Verschleißteile hat unser Servicemonteur passend zu Ihrer Anlage stets dabei. Gerne 

leiten wir die Wartungsprotokolle an die zuständige Behörde weiter und übernehmen  

die Kontaktpflege.

Wartung & Service für Kläranlagen

Zertifizierte Wartung  
für Kleinkläranlagen

+ für nachhaltiges Haushalten 

+ für mehr Arbeitssicherheit

= vorsorgliche Risikovermeidung 

Wartungsvertrag für Kleinkläranlagen 
FUCHS ist Ihr Wartungspartner für Kleinkläranlagen (gemäß DIN 4261) und Kläranlagen  

(gemäß ATV 122), Pumpenschächte und Anlagen für  Brauchwasseraufbereitungen. 

Unsere zertifizierten Mitarbeiter unterliegen ständigen Kontrollen der  Umweltämter.  
Die erste Überprüfung Ihrer Kläranlage ist bei  Abschluss eines Wartungsvertrags für  
Sie kostenlos. 

Der FUCHS Wartungsservice beinhaltet:

• Photometrische Analytik bei Kläranlagen (CSB, PO4P, NO3N, NO2N, NH4N)

• Probenentnahme und Konservierung (durch Einfrieren) sowie  

 Übergabe an ein zertifiziertes Labor

• Auswertung, Analyse sowie Lösungsvorschläge zur Optimierung

• Elektronischer Datenversand per E-Mail direkt aus dem Servicefahrzeug

• Leihaggregate und Ersatzteil-Besorgung inklusive Einbau

• Eigenkontrollen bei Kläranlagen inkl. digitaler Berichterstattung (DiWa)

• Dichtheitsprüfungen inkl. Berichterstattung und Sanierungsvorschlägen

• Bei kleineren Reparaturen sind viele Ersatzteile im Servicefahrzeug vorrätig

• Entsprechend aller Vorgaben nach DIN 4261-1 und ATV 122  

 sowie SÜVO des Bundeslandes

Auftrag/Reparaturbericht
  Reparatur   Wartung x   Materiallieferung

Standort der Anlage:

Datum:  24.06.2018Firmenname GmbH & Co KG Liefertermin: Musterstraße 2 b
Kundennummer:  1234

41234 Musterstadt

x     Abscheideranlage Kläranlage

Pos. Menge

Preis € gesamt €1 1,0

210,00 210,002

3

4

5

6

7

8

9

10

Angebotssumme netto:

210,00zzgl. 19,00 % MwSt.:

39,90Angebotssumme brutto:

249,90Kunde baut Kapazitive Sonde selber ein.

24.06.2018
24.06.18Ort/Datum

Geschäftsführer: HRB 23232 Amtsgericht DresdenConrad Fuchs Ust.-Nr.:
Markus Killinger Ust.-IDNr.:

Kapazitive Sonde für Vliesüberwachung

Kapazitive Sonde für Vliesüberwachung mit 5 m Kabel

SAP

123547
Bezeichnung  

       209/106/03273

Unterschrift Kundendienst Datum/Unterschrift Auftraggeber

        DE 246 343 378

Annenstraße 1                          27243 Groß Ippener 
Kundendienst: 
Servicemitarbeiter 
Mobil: 0170 8516454 
E-Mail:   wartung@fuchs-beton.de 

Innendienst: 
Silke Magdowski 
Telefon: (04224) 141087 Telefax: (04224) 141061 
E-Mail: s.magdowskil@fuchs-beton.de      
 

Entscheiden Sie sich für Dienstleistungen aus einer Hand

Haben wir Ihr Interesse an einem Wartungsvertrag geweckt? Bitte übermitteln Sie uns  

mit diesem Formular Ihre Kontaktdaten und wir melden uns umgehend. 

Wir möchten einen Wartungsvertrag abschließen für  

 Abscheideranlagen für Leichtflüssigkeiten 

 nach DIN EN 858, Teil 1 und 2 oder DIN 1999

 Abscheideranlagen für Fette 

 nach DIN EN 1825 Teil 1 und 2 oder DIN 4040

 Kleinkläranlagen nach DIN 4261

 Sonstige Wasseraufbereitungsanlagen (Typ: ______________________________)

 Pumpanlagen

 
Name / Vorname

 
Firma / Behörde

 
Straße

 
PLZ / Ort

 
Telefon

 
Fax

 
E-Mail

 
Datum / Unterschrift

 
Falls vorhanden: Auftrags-Nr. / Lieferdatum des eingebauten Produkts

Bitte mit den Kontaktdaten der verantwortlichen Person, die den Wartungsvertrag bestellt, ausfüllen,  

Firma und Anschrift per Firmenstempel oder gut leserlichen Angaben. Herzlichen Dank.  

Senden Sie uns dieses Formular per Fax an 04224 / 140 59-99 oder per E-Mail an  

umweltservice@fuchs-beton.de

FUCHS - Wartungsvertrag

FUCHS - Wartungsvertrag für Kläranlagen
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Stand: 10/2019

  Standorte / Werke / Niederlassungen      
  Vertrieb        FUCHS UmweltService

Kontakt  /  Lieferwerke

FUCHS Fertigteilwerke West GmbH
Barbarastraße 50 · 46282 Dorsten

Lieferwerke  46282 Dorsten 
 45964 Gladbeck 
Telefon  +49 (0)2362 / 926 - 0 
Fax  +49 (0)2362 / 926 - 152 
Mail  anfragen.west@fuchs-beton.de

FUCHS Fertigteilwerke Süd GmbH 
Spalter Straße 1 · 91187 Röttenbach

Lieferwerke 91187 Röttenbach 
 76139 Karlsruhe  
Telefon  +49 (0)9172 / 700 76 - 0 
Fax  +49 (0)9172 / 700 76 - 76 
Mail  anfragen.sued@fuchs-beton.de

FUCHS Fertigteilwerke Ost GmbH 
Am See 12 · 01619 Zeithain

Lieferwerk 01619 Zeithain  
Telefon  +49 (0)3525 / 76 65 - 0 
Fax  +49 (0)3525 / 76 65 - 99 
Mail  anfragen.ost@fuchs-beton.de

Niederlassung Lysá 
Náměstí B. Hrozného 181/7  ·  CZ - 289 22 Lysá nad Labem 

Lieferwerk 01619 Zeithain
Telefon  (+420) 602 241 084 
Mail  lysa@dywidag-beton.cz

FUCHS UmweltService GmbH 
Wegscheid 1a · 92334 Berching

Telefon  +49 (0)4224 / 140 59 - 90 
Fax  +49 (0)4224 / 140 59 - 99 
Mail  umweltservice@fuchs-beton.de

 Abscheidetechnik

 Klärtechnik

 Regenwassernutzung

 Regenwasserbehandlung

 Pumpen und Anlagenbau

 Abwasseraufbereitung

 Sonderbauwerke

 Brückenbauwerke & Durchlässe

 Auffangwannen nach AwSV

 Gleistragplatten

 Fahrzeug- und Gleiswaagen

 Kreisverkehre

 Kabelschächte

 Raumzellen & Schalthäuser

 Konstruktive Fertigteile

 Architekturbeton & Fassaden

 Brückenfertigteile

 Lärmschutz

info@fuchs-beton.de

www.fuchs-beton.de

Ansprechpartner finden

Auf unserer Webseite www.fuchs-beton.de finden Sie den 
 passenden Ansprechpartner für Ihr Projekt. Ergänzen Sie ganz 
 einfach Ihre individuellen Angaben und probieren es gleich aus!


