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Fahrzeug- und Gleiswaagen

FUCHS Flachwaagen mit Überbreite, ein- oder mehrteilig
Waagenbrücken und Waagengruben für Fahrzeugwaagen nach DIN 8119

•	 Die FUCHS Flachwaage mit Überbreite ist wie unsere Flachwaage in 3,00 m Breite eine modulare, sehr flache  
Straßenfahrzeugwaage zur Unterfluraufstellung.

•	 Die Waage ist längs- und querbefahrbar.
•	 Diese Waage ist auch optimal für die Ausführung mit einem Schrammbord geeignet, da Sie zwischen den  

Schrammborden noch eine Fahrspurbreite von 3,00 m aufweist. Aus diesem Grund eignet sich diese Ausführung  
auch hervorragend als Waage mit Selbstbedienerterminal.

•	 Der Einbau ist dadurch kostengünstig und schnell realisierbar.
•	 Die Waage ist wasserdicht und durch die Einstiegsöffnungen leicht zu reinigen und zu warten.
•	 Für die Gründung benötigen Sie nur einen geringen Bodenaushub und entsprechende Streifenfundamente.
•	 Die Grubentiefe beträgt im Lichten 0,80 m.

FUCHS Flachwaagen mit Überbreite, ein- oder zweiteilig in 3,30 m

Länge
m

Breite
m

Tiefe
m

Gewicht
t / Stk.

Einteilige Variante

Geteilte Flachwaagenbrücke in 3,30 m Breite
8,00 3,30 0,55 17,30
9,00 3,30 0,55 19,40

10,00 3,30 0,55 21,60
Fertigteilgrube (vier Wägezellen)

8,04 3,34 0,80 18,80
9,04 3,34 0,80 20,80

10,04 3,34 0,80 22,20

Zweiteilige Variante

Geteilte Flachwaagenbrücke in 3,30 m Breite
16,00 3,30 0,55 ges. 34,50
18,00 3,30 0,55 ges. 38,80
20,00 3,30 0,55 ges. 43,10

Fertigteilgrube (acht Wägezellen)
16,06 3,34 0,80 ges. 38,80
18,06 3,34 0,80 ges. 40,50
20,06 3,34 0,80 ges. 42,20


