
Raumzellen & Schalthäuser
■   Trafo- und Schaltanlagenstationen
■   Glasfaserstationen
■   Mess- und Übergabestationen
■   Druckerhöhungsstationen

■   Gasstationen
■   Pump- und Regelstationen
■   Begehbare Gasflaschenschränke
■   Netzstationen



Headline
Text

Kleine Headline
• Aufzählung

• Aufzählung

• Aufzählung

• Aufzählung

Headline
Text

Kleine Headline
• Aufzählung

• Aufzählung

• Aufzählung

• Aufzählung

■   xxxx

■   xxxx 

■   xxxx

■   xxxx

Bildunterschrift

Raumzellen & Schalthäuser

Praktisch & Wirtschaftlich
FUCHS Raumzellen und Schalthäuser werden in Modulbauweise  
mit variabler Grundrissgestaltung bzw. technischer Ausstattung für 
alle Bedarfsfälle individuell auf Kundenwunsch gefertigt.

Alle Varianten werden in schlüsselfertiger Ausführung komplett 
 werkseitig vormontiert und ausgebaut.

Alle Raumzellen werden aus hochwertigen Stahlbeton gefertigt.  
In Verbindung mit Türen aus Aluminium oder verzinktem Stahl  
garantieren sie eine lange Nutzungsdauer, hohe Funktionssicherheit 
und geringste Unterhaltskosten.

Modulare Typenreihen
• N = Normalhöhe: Innen i.L. 244 cm, Gesamtaußenhöhe 275 cm

• T = Tiefgesetzte Bauweise: Innenraumhöhe i.L. 240 cm +  
Kellerhöhe i.L. 70 cm (82 cm gesamt), Gesamtaußenhöhe 352 cm

• H = Hochgesetzte Bauweise: 
Innenraumhöhe i.L. 318 cm, Gesamtaußenhöhe 348 cm,  
Kombinationsmöglichkeit mit separatem Installationskeller

• Dachvarianten: 
NF = Dachkonstruktion und Außenflächen bündig 
DF = Dachkonstruktion mit Dachüberstand

Alle 3 Typenreihen sind in 298 cm Breite und 13 Gebäudelängen  
von 178 cm bis 898 cm (in 60cm-Rasterschritten) möglich. 
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Gebäudegrößen  
im Systemraster
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Außenoptik & Design
• Waschbeton Rheinkies, Körnung 8-16 mm

• Sichtbeton

• Strukturbeton

• Verklinkerungen

• Kunststoffputz nach RAL-Karte

• Sonderausführungen

• Dachformen:   – Flachdach 
– Satteldach 
– Walmdach

Erfahrung & Innovationsgeist
FUCHS Raumzellen und Schalthäuser sind als selbsttragen de 
 Baukörper konzipiert. 

Das Fertigteildach mit hohem Wassereindringwiderstand ist zudem 
mit umlaufender Attika und Regenauslauf hergestellt. Je nach Kun-
denwunsch ist das Dach zum Ein-  oder Ausbau von Aggregaten ab-
nehmbar. Die monolithisch  hergestellten Kabelkeller bzw.  Betonboden 
können als Ölauffang wanne ausgebildet werden.

Die Einsatzzwecke reichen von Schalthäusern, über Glasfaser- 
Stationen, Netzstationen mit elektrotechnischen Ausbau,  
Pumpenräume bis hin zu Raumzellen für Gas, Wasser und 
 Gefahrenstoffe.

Jacobahaven: NFT 1 / 480, Sichtbeton mit Anstrich

Saarstahl Ag, Neunkirchen: NFT 1 / 540, Waschbeton
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Aufbau 
Standard- 
zelle
1.  Dachplatten

2.  Wände

3.  Kellertrog

4.  Türen (variable Ausführungen)

5.  Lüftungsgitter

6.  Zuluftschacht

7.  Betonzwischenboden 
 

 
 

8.   Alternativ: aufgeständerter 
Zwischenboden

9.  Dachvarianten 
– Typ NF (Normaldach) 
– Typ DF (Dachüberstand)
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Raumzellen & Schalthäuser

Vorteile auf einen Blick
• Variable Grundrissgestaltung

• Flexible Nutzungsmöglichkeiten

• Schnelle Bauweise mit Stahlbeton-Fertigteilen

• Individuelle Gestaltung trotz Baukastenprinzip

• Lange Nutzungsdauer

• Hohe Funktionssicherheit

• Geringste Unterhaltskosten

• Schnelle und unkomplizierte Montage spart Zeit und Kosten

• Schlüsselfertig ausgebaut ab Werk

Umfangreiche Ausbaumöglichkeiten
Den Ausbau der Raumzellen und Schalthäuser können wir nach Ihrem 
Bedarf realisieren. Unsere Raumzellen und Schalthäuser  
bieten eine hohe Maßgenauigkeit, denn Aussparungen und An-
schlüsse sitzen passgenau dort, wo sie von Ihnen benötigt werden.

Selbstverständlich können Sie von uns schlüsselfertige Bau werke 
beziehen. Den werkseitigen Einbau von Lüftungssystemen,  
deren Anlagen und  Aggregaten führen wir für Sie sicher durch.  
Durch exakt angeordnete Zuluft- und Abluftöffnungen garantieren  
wir Ihnen die Funktionssicherheit des Bauwerks.  
Darüber hinaus erhalten Sie von uns alle für die Planung und 
 Genehmigungsverfahren notwendigen Unterlagen.

Individuelle Kombinations möglichkeiten
Die Einzelstationen unseres Raumzellenprogramms basieren auf 
 einem 60 cm Rastermodul. Dieses System ist Grundlage für unsere 
wirtschaft liche Fertigung, und dient als Voraussetzung für den opti-
malen Zusammenbau von Einzelstationen zu Kombinationsanlagen. 

Das durchdachte  Baukastenprinzip von FUCHS ermöglicht die Kombi-
nation einer oder mehrerer Raumzellen zu einer Großanlage. Dadurch 
kann eine bestehende Raumzelle schnell und flexibel umgebaut 
werden. Ihren Wünschen sind kaum Grenzen gesetzt!

GESA, Dülmen: NFN 1 / 480, Klinkerfassade

EOW Erfurt, Trefenbach: NFT 1 / 360, Waschbeton

Pintsch Aben: Weichenheizstation, NFT 1 / 240, Sichtbeton glatt

Spijkerman, Batavia Stad: Individuelle Größe, Bruchsteinverkleidung
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Individuell mit System
Durch die modulare Bauweise sind dem Kundenwunsch in  
Punkto Abmessungen kaum Grenzen gesetzt. Neben vielen 
 Gestaltungsvarianten der Wandflächen lässt sich die Dach
konstruktion bündig oder mit Überstand herstellen.  
Der Boden kann beim Stationstyp NFT mit Betonzwischenboden  
und monolithischen Kellertrog hergestellt werden.  
Ebenso ist eine variable Lage und Größe von Türen, Fenstern und 
Lüftungen in unterschiedlichsten Materialien möglich.  
Die beliebige Anordnung von Zwischenwänden, Böden aus 
 Beton,  Böden als aufgeständerte Zwischenböden mit kunststoff-
beschichteten Verbundplatten oder Böden in Gitterrostausführung 
schaffen weitere Flexibilität. 
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Radarstation Oosterhuis
– Gebäudeabmessung:  6,58 x 3,58 m (ind. Größe) 
– Gesamtgewicht:  47 to 
– Oberfläche: Sichtbeton glatt 
– Sandwichbauweise 
– Netzausbildung

Technikgebäude Schleuse  
Grindhausen, Luxemburg
– Gebäudeabmessung:  6,14 x 3,62 m x 2,98 m (ind. Größe) 
– Gesamtgewicht:  27,5 to 
– Oberfläche: Holzlatten 
– Sandwichbauweise 
– Individueller Dachaufbau 
– Innenausbau mit Schleusentechnik

Raumzelle als Pumpenhaus  
über zwei Löschwasserbehälter
– Gebäudeabmessung:  8,38 x 2,98 x 2,90 m 
– Bauteile:  Station NFT 1 / 840 
– Gesamtgewicht:  28 to 
– Oberfläche:  Waschbeton 
– Feuerwiderstandsklasse:  F 60 
– Individueller Innenausbau:  Pumpenhaus 

Blockheizkraftwerk Burkhardt
– Gebäudeabmessung:  9,38 x 2,98 m 
– Bauteile:  Station NFH 1 / 940 
– Gesamtgewicht:  32 to 
– Oberfläche:  Sichtbeton mit Fassadenanstrich 

Referenzen

Schaltanlagengebäude Grontmij
– Gebäudeabmessung:  14,83 x 4,39 m (ind.Größe) 
– Gesamtgewicht:  120 to 
– Oberfläche:  GranitStruktur (Matrize)  
 und Fassadenanstrich 
– Feuerwiderstandsklasse:  F 60        
– Sandwichkonstruktion

Nuon Apeldoorn
– Gebäudeabmessung:  7,18 x 2,98 m 
– Bauteile:  Station NFT 1 / 720 
– Gesamtgewicht:  37 to 
– Oberfläche:  Klinker 
– Feuerwiderstandsklasse:  F 60 
– Individueller Innenausbau:  MS-Schaltanlagen 
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Stand: 11/2020

  Standorte / Werke / Niederlassungen      
  Vertrieb        FUCHS UmweltService

Kontakt  /  Lieferwerke

FUCHS Fertigteilwerke West GmbH
Barbarastraße 50 · 46282 Dorsten

Lieferwerke  46282 Dorsten 
 45964 Gladbeck 
Telefon  +49 (0)2362 / 926 - 0 
Fax  +49 (0)2362 / 926 - 152 
Mail  anfragen.west@fuchs-beton.de

FUCHS Fertigteilwerke Süd GmbH 
Spalter Straße 1 · 91187 Röttenbach

Lieferwerke 91187 Röttenbach 
 76139 Karlsruhe  
Telefon  +49 (0)9172 / 700 76 - 0 
Fax  +49 (0)9172 / 700 76 - 76 
Mail  anfragen.sued@fuchs-beton.de

FUCHS Fertigteilwerke Ost GmbH 
Am See 12 · 01619 Zeithain

Lieferwerk 01619 Zeithain  
Telefon  +49 (0)3525 / 76 65 - 0 
Fax  +49 (0)3525 / 76 65 - 99 
Mail  anfragen.ost@fuchs-beton.de

Niederlassung Lysá 
Náměstí B. Hrozného 181/7  ·  CZ - 289 22 Lysá nad Labem 

Lieferwerk 01619 Zeithain
Telefon  (+420) 602 241 084 
Mail  lysa@dywidag-beton.cz

FUCHS UmweltService GmbH 
Wegscheid 1a · 92334 Berching

Telefon  +49 (0)4224 / 140 59 - 90 
Fax  +49 (0)4224 / 140 59 - 99 
Mail  umweltservice@fuchs-beton.de

 Abscheidetechnik

 Klärtechnik

 Regenwassernutzung

 Regenwasserbehandlung

 Pumpen und Anlagenbau

 Abwasseraufbereitung

 Sonderbauwerke

 Brückenbauwerke & Durchlässe

 Produkte nach AwSV

 Fahrzeug- und Gleiswaagen

 Kreisverkehre

 Kabelschächte

 Raumzellen & Schalthäuser

 Konstruktive Fertigteile

 Architekturbeton & Fassaden

 Brückenfertigteile

 Lärmschutz

info@fuchs-beton.de

www.fuchs-beton.de

Ansprechpartner finden

Auf unserer Webseite www.fuchs-beton.de finden Sie den 
 passenden Ansprechpartner für Ihr Projekt. Ergänzen Sie ganz 
 einfach Ihre individuellen Angaben und probieren es gleich aus!


