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Gut ist, was GET ist

Mit den FUCHS Fertigteilwerken sind 
wir Mitglied im Fachverband Gütege-
meinschaft Entwässerungstechnik und 
widmen uns seit der Gründung des Ver-
bandes im Jahr 2005 dem Gewässer-
schutz. Im Mittelpunkt steht dabei die 
Förderung von Qualität und Kompetenz 
in der Entwässerungstechnik.
Seit 2011 ist die GET eine RAL Güte-
gemeinschaft. Mit RAL Gütesiegeln 
für Kanalguss, Abscheideranlagen 
und Gebäudeentwässerung definiert 
und überwacht die GET Qualitätsmaß-
stäbe, die weit über die europäischen 
Standards hinausgehen und nur von 
den Besten der Branche erfüllt werden. 
Schonender Ressourceneinsatz, Ent-
sorgungssicherheit, Vermeidung von 
Reststoffen sowie zukunftsorientierte 
Produktionsmethoden und kurze Wege 
sind darüber hinaus die Eckpfeiler eines 
Umweltmanagementsystems nach 
DIN EN ISO 14001, zu dem sich die 
Mitglieder des Fachbereiches „Schacht-
abdeckungen“ in der GET bereits seit 
Längerem verpflichten.

Gut ist, was RAL hat

Seit 1925 helfen RAL Gütezeichen,  
richtige Kaufentscheidungen zu treffen. 
Der hohe Anspruch und die strikte Neu-
tralität des RAL Institutes für Gütesiche-
rung und Kennzeichnung e. V. sorgen 
dafür, dass RAL Gütezeichen zu den 
wichtigsten Qualitätszeichen in  
Deutschland gehören.
Die Gütezeichen werden von Gütege-
meinschaften, die von der RAL anerkannt 
sind, an Unternehmen verliehen. Diese 
müssen die jeweiligen Güte- und Prüf-
bestimmungen erfüllen und stetig sowie 
neutral überwachen lassen. Die  
Qualitätskriterien umfassen alle Aspekte, 
die für die Nutzung wichtig und  
sinnvoll sind.

Qualitätsstandards

Als FUCHS Fertigteilwerke knüpfen wir 
an unsere Tradition aus der DYWIDAG 
und Rhebau®-Vergangenheit an. Über 
die letzten drei Jahrzehnte haben wir 
die Abscheidetechnologie konsequent 
weiterentwickelt und perfektioniert. 
Stets mit dem Ziel, dass die Anlagen 
und Lösungen in der Abscheidetechnik 
zum bewussteren Umgang mit der 
Umwelt beitragen. Unseren Kunden 
bieten wir damit ein Höchstmaß an 
Komfort, Technik, Design und Qualität. 
Das ganzheitliche Qualitätsmanage-
ment der FUCHS Fertigteilwerke erfüllt 
die unterschiedlichen nationalen 
Anforderungen der Niederlande, von 
Belgien und Deutschland.

Standard – Europa

Standard – Niederlande

Standard – Belgien

Standard – Deutschland

Unsere Abscheider tragen das  
Prüfsiegel der kiwa, welches  
höchste Qualität und nachhaltige  
Funktion gewähleistet.

Über die normalen Anforderungen 
hinaus erfüllen unsere Abscheider- 
anlagen die Anforderungen zur  
Gütesicherung des GET.

Abscheidetechnologie  
Made in Germany

Deutsche Gesellschaft für  
nachhaltiges Bauen e.V.

 
FUCHS ist aktives Mitglied im  
DGNB e.V. und setzt sich dafür ein,  
immer neue Wege und Lösungen  
für nachhaltiges Bauen zu fördern.

kiwa 

 

GET 
Gütegemeinschaft 
Entwässerungstechnik e.V.

Made in Germany 

 

Mitglied im DGNB e.V.

Unser Qualitätsversprechen

RAL-GZ 693
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g Anlagen zur Begrenzung von Kohlenwasserstoffen  

in mineralölhaltigen Abwässern und Anteilen an  
Biodiesel, Bioheizöl und Ethanol nach DIN 1999-100 
sowie CE gekennzeichnete Leichtflüssigkeits- 
abscheideranlagen nach EN 858 Teil 1

Anwendungsfälle und Einsatzgebiete

   Tankstellen
   Umfüllplätze für Treibstoffe und Heizöle
   Tanklager für mineralische Leichtflüssigkeiten
   �Fahrzeugwäsche und -pflege für PKW und NFZ (Waschstraßen,  

Portalwaschanlagen, SB-Waschplätze, Reifenwaschanlagen)
   Reparaturwerkstätten für PKW und NFZ, Abstellflächen für Unfallfahrzeuge
   Speditionen, Bus- und Transportunternehmen
   Schrott - und Autoverwertungsunternehmen
   Metallverarbeitende Unternehmen
   Bahnbetriebswerke und -reparaturwerke
   Flugplätze und Flughafen
   Kasernen und Liegenschaften der Bundespolizei
   �Rasthöfe und Großparkplätze an Bundesstraßen und Autobahnen
   �Oberflächenentwässerung von Straßen- und Verkehrsflächen in Binnen-  

und Hochseehäfen
   Fahrbahnentwässerung in Wasserschutz- und Naturschutzgebieten

Unsere Vorteile im Überblick

   Mehr als 15.000 eingebaute Anlagen
   Fachlich qualifizierte Beratung für den jeweiligen Einsatzfall
   Hohe Betriebssicherheit und Reinigungsleistung
   Gelenkige Rohranschlüsse für alle Standardrohre
   Einfache Wartung, Reinigung, Entsorgung und ggf. Reparatur
   Großes Rückhaltevolumen für Leichtflüssigkeiten und Schlamm
   Abscheideranlagen wahlweise in getrennter oder integrierter Bauweise
   �Anlagen aus Stahlbeton für den Erdeinbau mit  

baustatischer Typenprüfung

Leichtflüssigkeitsabscheidung
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Der EuGH hat entschieden, dass allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen zu 
harmonisierten EU-Normen (hEN), z. B. für Leichtflüssigkeits-Abscheideranlagen 
nach DIN EN 858, unzulässig sind. Die letzten noch gültigen Zulassungen liefen 
im April 2020 aus. Das Problem dabei: Leichtflüssigkeitsabscheider betreffen 
in Deutschland Baurecht und Wasserrecht, die bei uns länderrechtlich geregelt 
sind. Die DIBt-Zulassungen haben bisher beide Rechtsbereiche berücksichtigt. 
Entfällt die zentrale Regelung, werden – theoretisch – Einzelfallprüfungen und 
Einzelgenehmigungen erforderlich.

Was gilt für Treibstoffe mit 
Biodiesel oder Ethanol?

Es gibt jedoch noch ein zweites 
Problem: Die europäischen Normen für 
Abscheideranlagen für Leichtflüssig-
keiten nach DIN EN 858-1 und -2 gelten 
formal nicht für Treibstoffe, die Biodie-
sel oder Ethanol (z. B. E10) enthalten. 

Da solche Treibstoffe eingesetzt und 
an Tankstellen vertrieben werden, 
benötigt man auch „Abscheider”, die 
dafür geeignet sind. Heutige Leicht-
flüssigkeits-Abscheideranlagen müssen 
also mehr können, als lediglich die 
Anforderungen der harmonisierten 
Norm EN 858 Teil 1 zu erfüllen. 

Die neue DIN 1999-100 hat die Lücke 
technisch geschlossen, indem sie 
Anwendungsbestimmungen enthält, bei 
deren Beachtung die Abscheider auch 
bei ethanolhaltigen Kraftstoffen und 
Biodiesel verwendet werden können.

„Anlagen zur Rückhaltung von mineralölhaltigen Abwässern 
mit Anteilen von Biodiesel, Bioheizöl und Ethanol“

Als neuer Anwendungsbereich sind die grundsätzliche Struktur und die 
Regelungen an das bisherige System der DIN 1999-100 angelehnt. 

System A bezeichnet Anlagen mit Koaleszenzeinrichtung, die bei Prüfung 
einen maximalen Restanteil von Kohlenwasserstoffen von 5 mg/l erreicht 
haben, bei Anlagen nach System B beträgt dieser Restanteil höchstens  
100 mg/l (analog den bisherigen Klassen I + II). 

Beide Systeme werden als Bauarten betrachtet, die im Wesentlichen 
aus einzelnen Bauprodukten bestehen, wie Sedimentationseinrichtung, 
Abscheideeinrichtung und Schachtaufbauten. Darüber hinaus können 
technische Zusatzeinrichtungen vorhanden sein und der separate Probe-
nahmeschacht nach Norm ist für erdeingebaute Anlagen verpflichtend. Die 
Anlagen können zum Erdeinbau oder zur Freiaufstellung bestimmt sein. In 
der Abscheideeinrichtung werden Leichtflüssigkeiten einschließlich Biodiesel 
(FAME) und Bioheizöl, die im Wasser nicht oder nur gering löslich sind und 
deren Dichte bis 0,95g/cm3 beträgt, durch Schwerkraft und/oder Koaleszenz-
vorgänge abgeschieden und zurückgehalten. Auch die Einwirkung von Ethanol-
Beimischungen bis 10 % auf die Bauteile ist hierbei berücksichtigt. 

Wichtig ist, dass mit diesen neuen bauaufsichtlichen Zulassungen neben den 
baurechtlichen auch wieder die wasserrechtlichen Anforderungen im Sinne der 
Verordnungen der Länder zur Feststellung der wasserrechtlichen Eignung von 
Bauprodukten und Bauarten (WasBauPVO) erfüllt werden. 

Eine Einzelfallprüfung durch die zuständige Behörde mit Einzelgenehmigung,  
wie sie nun für Leichtflüssigkeitsabscheideranlagen nach DIN EN 858 notwendig 
würde, ist bei der Verwendung dieser neuen Bauarten dann nicht notwendig. 

Änderungen für das Bau- und Wasserrecht

  �Alle allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen für CE-Abscheider endeten 
am 10.04.2020 auf Grund des EuGH Urteiles

  �Auf Grundlage der Definition des Anwendungsbereiches in der  
DIN EN 858-1 ergeben sich neue Anwendungsbereiche für gleichartige 
Produkte in Deutschland.

  �Die Zulassungsgrundsätze des DIBt für Anlagen zur Begrenzung von 
Kohlenwasserstoffen in mineralölhaltigen Abwässern mit Anteilen an 
Biodiesel, Bioheizöl und Ethanol wurden 2019 veröffentlicht.

  �Das DIBt regelt mit der Zulassung das Bau- und Wasserrecht.

  �Das DIBt hat neue Zulassungen erteilt und die oberen Wasserbehörden 
informiert.

Achten Sie auf das  
Gütezeichen GZ 693

Berücksichtigen Sie also bei Auswahl, 
Planung, Einbau und Betrieb von neuen 
Anlagen die DIN 1999‑100 und die neuen 
Zulassungen! Achten Sie auch auf das 
Gütezeichen GZ 693, das diese Anfor-
derungen schon enthält. So haben Sie 
ein Höchstmaß an Betriebssicherheit. 
Die Hersteller in der GET bieten zudem 
Weiterbildungen und Schulungen für die 
Planung und den Einbau. Hochwertige 
Produkte garantieren nur dann sichere 
und langlebige Anlagen, wenn sie auch 
fachlich qualifiziert eingebaut sind.

Anlagen zur Begrenzung von Kohlenwasserstoffen

Neuigkeiten aus der Abscheidetechnik
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Abscheidetechnologie mit integrierter Bauweise

Anlage bestehend aus einer Abscheideeinrichtung (Klasse A oder B) mit integriertem Schlammfang und einem 
nachgeschalteten Probenahmeschacht.

Koaleszenzabscheider (System A)		
   FUCHS Optimus KA-I
   FUCHS Optimus T
   FUCHS Perma KA-I
   FUCHS Ekotek KA-I 

Benzinabscheider (System B)	

   FUCHS Perma BA-I

FUCHS Optimus KA-I FUCHS Probenahmeschacht

Abscheidetechnologie mit getrennter Bauweise

Anlage bestehend aus einem separaten Schlammfang, einer Abscheideeinrichtung (Klasse A oder B) und einem 
nachgeschalteten Probenahmeschacht.

Koaleszenzabscheider (System A)	 	
	

   FUCHS MultiStage KA
   FUCHS Arco-S
   FUCHS KA-MS

FUCHS Schlammfang SF FUCHS Arco-S FUCHS Probenahmeschacht

Gegenüberstellung der verschiedenen Bauweisen
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1. Schlammfang

Im Schlammfangraum werden die sich 
im Abwasser befindenden, absetzbaren 
Stoffe mit einer größeren Dichte als 
Wasser sedimentiert. Die sedimentierten 
Stoffe lagern sich am Behälterboden 
ab. Das Abwasser wird durch die sich 
am Zulauf befindenden Prallplatten oder 
einen Strömungsverteiler unter die Was-
seroberfläche im Schlammfangbecken 
geführt. Die Sedimentation der absetz-
baren Stoffe, die im Abwasser enthalten 
sind, wird durch diese Konstruktionen 
optimal unterstützt. Das von der Sedi-
mentation gereinigte Abwasser gelangt 
danach in den Abscheideraum. Die 
Ermittlung des erforderlichen Schlamm-
fangvolumens ist abhängig von der er-
mittelnden Nenngröße des Abscheidens 
und der Größe des Schmutzanfalles. 

Eine Anlage für die Leichtflüssigkeitsabscheidung besteht in Fließrichtung 
gesehen aus folgenden Komponenten:

1.  Schlammfang (Sedimentationseinrichtung)
2.  Abscheideeinrichtung System B (Benzinabscheider)
3.  Abscheideeinrichtung System A (Koaleszenzabscheider)
4.  Probenahmeschacht

Funktion

Leichtflüssigkeitsabscheideranlagen werden für die Abscheidung von 
mineralischen Leichtflüssigkeiten (z.B. Öl, Benzin) mit einer Dichte  
≤ 0,95 g/cm3 eingesetzt. Die Abscheidung erfolgt allein durch die Schwer-
kraft oder durch den Koaleszenzeffekt. Unterschieden wird zwischen zwei 
verschiedenen Abscheidestoffen. Leichtflüssigkeit steigt an die Oberfläche auf 
und Schmutz oder Schlamm setzt sich am Boden ab.  
Die Auswahl des Abscheiders in getrennter oder integrierter Bauweise ist 
abhängig vom Verhältnis zwischen Schlamm und Öl. Der separate Probe
nahmeschacht ermöglicht die einwandfreie Entnahme qualifizierter Proben.

Bemessung von Leichtflüssigkeitsabscheideranlagen

Abhängig von der Quantität des Schmutzwassers und des Schlammanfalls 
bieten wir Abscheider von 3-150 l/s an, als getrennte oder integrierte Bauweise. 
Die Anlagenkonfiguration ist abhängig von der Dimensionierung.  
Die Bemessungsgrundlagen sind in der DIN 1999-100 sowie der europäischen 
Norm DIN EN 858 Teil 2 festgelegt.  
Basierend auf diesen Normen haben wir unser FUCHS Sortiment mit  
ehemaligen DYWIDAG® und Rhebau® Abscheidern marktgerecht erweitert.

Bauliche Ausführung

Die monolithischen, wasserdichten Behälter werden aus Stahlbeton  
(Betongüte C40/50) gefertigt. Sie entsprechen den Expositionsklassen  
XC4, XF3, XA2 nach DIN 1045 und DIN 4284.  
Sie verfügen über eine normgerechte Epoxidharz-Innenbeschichtung  
mit einem Beständigkeitsnachweis für 100% Biodiesel. 

2. System B

Anlage zur Begrenzung von Kohlen-
wasserstoffen in mineralölhaltigen 
Abwässern mit Anteilen an Biodiesel, 
Bioheizöl und Ethanol

Leichtflüssigkeitsabscheideranlage 
nach DIN EN 858-1

System B-Abscheider arbeiten nach 
dem Schwerkraftprinzip, d.h. Flüssig-
keitstropfen mit einer Dichte kleiner 
als 0,95 g/cmᶟ steigen in einer wäss-
rigen Flüssigkeitsphase gemäß den 
Gesetzmäßigkeiten des Auftriebes nach 
oben und werden an der Oberfläche 
abgeschieden. Damit ein Leichtflüssig-
keitstropfen abgeschieden wird, muss 
seine Aufenthaltsdauer im Abscheider 
ausreichend groß bemessen sein.  
Entsprechend der Prüfung nach  
DIN EN 858-1 darf der höchstzulässige 
Gehalt an Restöl im Ablauf des Schwer-
kraftabscheiders 100 mg/l betragen.

Leichtflüssigkeitsabscheider nach  
DIN EN 858 und DIN 1999-100 und 101

Eine Abscheideranlage für Leichtflüssig-
keiten ist eine Anlage oder eine Zusam-
menfassung von Einheiten zur Trennung 
und Rückhaltung von Flüssigkeiten mit 
einer Dichte von bis zu 0,95 g/cmᶟ, die 
nicht oder nur sehr gering löslich und 
unverseifbar sind. 

3. System A 

Betrachtet man die Leistungsfähigkeit 
von System B-Abscheidern (Prüfungs-
grenzwert = 100 mg/l an Mineralölkohlen
wasserstoffen) und vergleicht man diese 
mit den heute meist geforderten Grenz-
werten von 5 mg/l bis 20 mg/l, so erkennt 
man, dass in vielen Fällen ein Klasse-B-
Abscheider nicht ausreichend ist. 
Eine der Hauptursachen dafür 
ist, dass ein Großteil der Leicht
flüssigkeitstropfen aufgrund eines sehr 
kleinen Teilchendurchmessers eine so 
geringe Auftriebsgeschwindigkeit hat, 
dass er nicht abgeschieden wird. Eine 
Möglichkeit der Abscheidung solch 
kleiner Tropfen bietet die Ausnutzung 
des Koaleszenzeffektes,  d. h. die Ver-
einigung von Flüssigkeitstropfen. 
Unterstützt werden kann dieser Vor-
gang durch oleophile Oberflächen, an 
denen die Öltropfen kurzzeitig anhaften, 
zusammenfließen, sich nach Errei-
chen einer bestimmten Tropfengröße 
wieder ablösen und an die Flüssigkeits
oberfläche aufsteigen. 
Weitere Möglichkeiten zum Erreichen 
des Koaleszenzeffektes bestehen durch 
eine optimierte Strömungsführung im Ab-
scheideraum und durch den Einsatz von 
verstopfungsfreien Koaleszenzeinheiten.

Entscheidend für die Koaleszenz 
ist dabei die Stabilität der Tropfen. 
Mechanisch erzeugte Emulsionen, 
die nur kurzzeitig stabil sind, werden 
bei entsprechender Bemessung der 
Koaleszenzabscheider mit einem Wir-
kungsgrad von über 99% (Ablaufwerte 
kleiner gleich 5 mg/l) abgeschieden. 
Dagegen können chemisch stabili-
sierte Emulsionen in Schwerkraft- und 
Koaleszenzabscheidern nicht behandelt 
werden, da die Energiebarriere, die das 
Zusammenfließen der Tropfen verhin-
dert, zu hoch ist.

 
 
4. Probenahmeschacht

Ein Probenahmeschacht ist nach 
DIN 1999-100 jeder erdeingebauten 
Abscheideranlage nachzuschalten. Er 
ist ein fester Bestandteil einer Abschei-
deranlage. Er wird so ausgebildet, dass 
eine repräsentative Probe aus dem 
fließenden Abwasserstrom entnommen 
werden kann. Er dient außerdem als 
Übergabe-, Lüftungs- und Inspektions-
schacht für die Kanalisation. Zudem 
wird die Durchführung der Dichtheits-
prüfung durch den Probenahmeschacht 
vereinfacht.

Anlagenkomponenten und deren Funktion
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Perfekt für den Einbau in einen Waschplatz geeignet:  
Der FUCHS Vorschlammfang Pre.  
Die rechteckige Bauweise ermöglicht eine leichte Reinigung 
und Entsorgung, beispielsweise unkompliziert mit dem 
Mini-Bagger. Der Vorschlammfang ist überfahrbar und mit 
Abdeckungen in Form von Gitterrosten ausgestattet. Die An-
lieferung erfolgt mit dem Kran-LKW. Die Montage punktet mit 
kurzen Versetzzeiten. Direkt vom LKW in die Baugrube mit 
einem Hub mit werksseitig demontierbarem Ablaufsteckrohr 
und Edelstahlrohrblech vor dem Ablauf.

Der FUCHS Schlammfang / Sedimentationseinrichtung 
PreStage besteht aus einem monolithischen Rundbehälter. 
Der Zu- und Ablauf ist mit flexiblen Dichtungen versehen. 
Die Abmessung entspricht den Standardmaßen handels
üblicher Rohre. Durch die Zulaufkonstruktion mit Prall-
platte wird die zufließende Strömung optimiert und der 
Sedimentationsvorgang eingeleitet. Feststoffe wie Sand und 
Schlamm, die schwerer als Wasser sind, setzen sich am 
Boden ab.  
Die Gesamtkonstruktion und zuverlässige Wirkungswei-
se des Schlammfangs / der Sedimentationseinrichtung 
entsprechen der DIN EN 858, der DIN 1999-100 sowie der  
DIN 1999-101. Die Einbauteile bestehen aus PE-HD  
und Edelstahl. 

Optional mit PE-HD-Innenauskleidung lieferbar,  
Preise auf Anfrage.

FUCHS Vorschlammfang Pre 
System DYWIDAG Aquaschutz®

FUCHS Schlammfang /  
Sedimentationseinrichtung PreStage 
System Rhebau®

Gitterrost

Expoxidharz Innenbeschichtung Expoxidharz Innenbeschichtung

Ablauf

Stahlbetonbehälter

Zulauf

Schachtabdeckung

Ablauf
Prallblech

Der FUCHS Schlammfang / Sedimentationseinrichtung SF 
eckig bietet eine innovative Zu- und Ablaufkonstruktion: Der 
Strömungsverteiler am Zulauf verteilt den Volumenstrom 
über die gesamte Oberfläche des Beckens. Die gleichmäßige 
Durchströmung führt zu einer optimalen Sedimentation der 
Inhaltsstoffe. Am Ablauf verhindert ein Überlaufwehr mit 
Grobschmutzgitter den Austrag von Schwimmstoffen und 
Sedimenten in den nachfolgenden Abscheider bzw. Abschei-
dereinrichtung. Zu- und Ablauf unterstützen Funktionssicher-
heit und Langlebigkeit der nachgeschalteten Abscheideein-
richtung System B und System A. Die Gesamtkonstruktion 
und zuverlässige Wirkungsweise des Schlammfangs / der 
Sedimentationseinrichtung entsprechen der DIN EN 858, der 
DIN 1999-100 und DIN 1999-101. Die Einbauteile bestehen 
aus PE-HD und Edelstahl.  

Optional mit PE-HD-Innenauskleidung lieferbar,  
Preise auf Anfrage.

Der FUCHS Schlammfang  / Sedimentationseinrichtung SF 
rund bietet eine innovative Zu- und Ablaufkonstruktion: Der 
Strömungsverteiler am Zulauf verteilt den Volumenstrom 
über die gesamte Oberfläche des Beckens. Die gleichmäßi-
ge Durchströmung führt zu einer optimalen Sedimentation 
der Inhaltsstoffe. Am Ablauf verhindert ein Überlaufwehr 
mit Grobschmutzgitter den Austrag von Schwimmstof-
fen und Sedimenten in den nachfolgenden Abscheider / 
die Abscheideeinrichtung. Zu- und Ablauf unterstützen 
Funktionssicherheit und Langlebigkeit der nachgeschalteten 
Abscheideeinrichtung System B und System A. Die Gesamt-
konstruktion und zuverlässige Wirkungsweise des Schlamm-
fangs / der Sedimentationseinrichtung entsprechen der  
DIN EN 858, der DIN 1999-100 und DIN 1999-101.  
Die Einbauteile bestehen aus PE-HD und Edelstahl. 

Optional mit PE-HD-Innenauskleidung lieferbar,  
Preise auf Anfrage.

FUCHS Schlammfang /  
Sedimentationseinrichtung SF eckig 
System DYWIDAG Aquaschutz®

FUCHS Schlammfang /  
Sedimentationseinrichtung SF rund 
System DYWIDAG Aquaschutz®

Expoxidharz Innenbeschichtung Expoxidharz Innenbeschichtung

Stahlbetonbehälter

Schachtabdeckung

Schachtabdeckung

Ablauf
Ablauf

Zulauf
Zulauf

Abdeckplatte

Abdeckplatte

Stahlbetonbehälter

Überlaufwehr 
mit Grob- 
schmutzgitter

Überlaufwehr 
mit Grob- 
schmutzgitter

Produktübersicht Schlammfänge
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Zulauf

Zulauf Ablauf Zulauf Ablauf Zulauf Ablauf Zulauf Ablauf Zulauf Ablauf Zulauf Ablauf Zulauf Ablauf Zulauf Ablauf

AblaufZulauf AblaufZulauf AblaufZulauf

Zulauf Ablauf

Ablauf

Zulauf Ablauf

Zulauf Ablauf Zulauf Ablauf Zulauf Ablauf AblaufZulauf Zulauf Ablauf

Zulauf Ablauf Zulauf Ablauf Zulauf Ablauf ZulaufZulauf Ablauf

FUCHS Optimus KA-I
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Optimus T
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Perma KA-I
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Perma BA-I
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS FettEx
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS FettEx Plus
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Arco S
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Ekotek
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS MultiStage
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Schlammfang DYWIDAG
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Schlammfang PreStage
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Schlammfang PreStage
Aufbau mit Schachthals

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals

FUCHS Optimus KA-I
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Optimus T
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals

FUCHS Perma KA-I
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals

FUCHS Perma BA-I
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals

FUCHS Ekotek
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS FettEx
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals

FUCHS FettEx Plus
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Arco S
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Schlammfang DYWIDAG
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals

FUCHS Schlammfang PreStage
Aufbau mit Schachthals

FUCHS MultiStage
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachtring und Abdeckplatte

FUCHS Schlammfang PreStage
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS MultiStage
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals
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Bauaufsichtliche Zulassung: Z-83.8-72 
Der FUCHS PERMA BA-I ist ein einfache Abscheideeinrichtung der Klasse B mit integrierter Sedimentationseinrichtung. Die Sedimentationsein-
richtung befindet sich unterhalb der Abscheideeinrichtung. Das mit Leichtflüssigkeiten belastete Abwasser wird durch ein Edelstahlrohr in den 
Behälter geleitet. Die Leichtflüssigkeit steigt nach dem Schwerkraftprinzip nach oben auf und wird an der Oberfläche abgeschieden. Der Rest-
gehalt an Kohlenwasserstoffen im Ablauf von kleiner 50 mg/l wurde durch eine unabhängige Stelle geprüft. Der Ablauf ist mit einer selbsttätigen 
Verschlusseinrichtung ausgestattet. Eine Umrüstung in eine Abscheideeinrichtung System A ist nachträglich möglich.

ABKW Abscheider »System B« mit integrierter Sedimentationseinrichtung. Die Einbauteile bestehen aus PE-HD und Edelstahl. 

Ausführung als CE gekennzeichneter Leichtflüssigkeitsabscheider nach EN 898 Teil 1 auf Anfrage
Für eine Einzelzulassung (Erteilung Bau- und Wasserrecht) der Anlage ist eine Dokumentation gemäß DIBt Mitteilung Referat II.3 
Stand Juni 2018 erforderlich.

ABKW Abscheider »System B« mit integrierter Sedimentationseinrichtung 
System DYWIDAG Aquaschutz®

Anwendungsbereiche  
siehe Seite 6

Epoxidharz-Innenbeschichtung

Ablauf

Selbsttätiger Abschluss

Stahlbetonbehälter

Zulauf

Abdeckplatte

Schachtabdeckung

  bedarfsgerechte Entsorgung

  �wartungsarme Bauweise, 
einfach im Handling

  �Einsetzen der Betonunterteile  
bis max. 7 t (Auslage 4 m) in die  
bauseits vorbereitete Baugrube

  größeres Ölspeichervolumen

  �Anlagenkonfiguration bei  
getrennter Bauweise frei wählbar

  �einfache Reinigung durch  
langlebiges Koaleszenzmaterial

      geringer Platzbedarf

   

FUCHS PERMA BA-I, NS 3 bis NS 25
Mit Abdeckplatte, Abdeckung Klasse D-400

Tabelle Probenahmeschacht  
siehe Seite 32

FUCHS PERMA BA-I 

NS / SF 
 
l

Nutzinhalt 
Schlammfang  
l

Innen 
ø DN 
mm

Zulauftiefe  
ZT 
mm

Einbautiefe  
ET 
mm

Ölspeicher-
menge  
l

Zu-/Ablauf  
DN 
mm

Schwerstes 
Einzelteil 
kg

Gesamt-
gewicht  
kg / Stk.

3 / 300 300 1.200 675 2.110 577 125 2.753 3.623

3 / 600 600 1.200 695 2.360 577 125 3.102 3.975

4 / 800 800 1.500 645 2.360 911 125 4.441 5.768

6 / 1.200 1200 1.500 828 2.610 1.005 125 4.924 6.251

6 / 2.500 2.500 2.000 698 2.610 1.800 125 6.726 8.883

8-10 / 1.600 1.600 2.000 723 2.360 1.720 150 6.099 8.256

10 / 1.250 1.250 1.500 783 2.610 1.005 150 4.918 6.245

10 / 2.500 2.500 2.000 683 2.610 1.720 150 6.728 8.885

10 / 3.000 3.000 2.000 783 2.860 1.720 150 7.357 9.514

10 / 5.000 5.000 2.500 753 2.910 2.703 150 9.455 12.637

15 / 3.000 3.000 2.000 758 2.860 1.720 200 7.368 9.525

15 / 5.000 5.000 2.500 773 2.910 2.713 200 9.465 13.379

20 / 4.000 4.000 2.000 948 3.360 1.720 200 8.625 10.781

20 / 5.000 5.000 2.500 748 2.910 2.713 200 9.469 13.383

25 / 2.500 2.500 2.000 968 2.860 2.745 250 7.359 9.516

25 / 5.000 5.000 2.500 798 2.910 4.470 250 9.459 13.373

Preis ab Werk 
(netto) 
in €

4.200,00

4.200,00

4.750,00

4.850,00

5.800,00

5.700,00

4.950,00

5.850,00

Auf Anfrage

Auf Anfrage

Auf Anfrage

Auf Anfrage

Auf Anfrage

Auf Anfrage

Auf Anfrage

Auf Anfrage
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Zulauf

Zulauf Ablauf Zulauf Ablauf Zulauf Ablauf Zulauf Ablauf Zulauf Ablauf Zulauf Ablauf Zulauf Ablauf Zulauf Ablauf

AblaufZulauf AblaufZulauf AblaufZulauf

Zulauf Ablauf

Ablauf

Zulauf Ablauf

Zulauf Ablauf Zulauf Ablauf Zulauf Ablauf AblaufZulauf Zulauf Ablauf

Zulauf Ablauf Zulauf Ablauf Zulauf Ablauf ZulaufZulauf Ablauf

FUCHS Optimus KA-I
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Optimus T
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Perma KA-I
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Perma BA-I
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS FettEx
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS FettEx Plus
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Arco S
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Ekotek
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS MultiStage
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Schlammfang DYWIDAG
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Schlammfang PreStage
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Schlammfang PreStage
Aufbau mit Schachthals

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals

FUCHS Optimus KA-I
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Optimus T
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals

FUCHS Perma KA-I
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals

FUCHS Perma BA-I
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals

FUCHS Ekotek
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS FettEx
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals

FUCHS FettEx Plus
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Arco S
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Schlammfang DYWIDAG
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals

FUCHS Schlammfang PreStage
Aufbau mit Schachthals

FUCHS MultiStage
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachtring und Abdeckplatte

FUCHS Schlammfang PreStage
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS MultiStage
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals
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Bauaufsichtliche Zulassung: Z -83.8-71  
Der FUCHS PERMA KA-I ist ein einfache, filterlose Abscheideeinrichtung der Klasse A mit integrierter Sedimentationseinrichtung und da-
durch absolut verstopfungsfrei. Die Sedimentationseinrichtung befindet sich unterhalb der Abscheideeinrichtung. Das mit Leichtflüssigkeiten 
belastete Abwasser wird durch ein Edelstahlrohr in den Behälter geleitet, durch ein Prallblech wird die Strömung im Abscheideraum optimiert. 
Hohe Leistung in Bezug auf Sediments- und Leichtflüssigkeitsabscheidung durch strömungsverteilende Ausbildung der Funktionsteile. Der 
Ablauf ist mit einer selbsttätigen Verschlusseinrichtung ausgestattet. Der Restgehalt an Kohlenwasserstoffen im Ablauf von kleiner 5 mg/l 
wurde durch eine unabhängige Stelle geprüft.

ABKW Abscheider »System A« mit integrierter Sedimentationseinrichtung. Die Einbauteile bestehen aus PE-HD und Edelstahl. 

Ausführung als CE gekennzeichneter Leichtflüssigkeitsabscheider nach EN 898 Teil 1 auf Anfrage
Für eine Einzelzulassung (Erteilung Bau- und Wasserrecht) der Anlage ist eine Dokumentation gemäß DIBt Mitteilung Referat II.3 
Stand Juni 2018 erforderlich.

ABKW Abscheider »System A« mit integrierter Sedimentationseinrichtung 
System DYWIDAG Aquaschutz®

Anwendungsbereiche  
siehe Seite 6

Epoxidharz-Innenbeschichtung

Wartungsarmer Koaleszenzeinsatz

Selbsttätiger Abschluss

Stahlbetonbehälter

Zulauf

Abdeckplatte

Schachtabdeckung

Ablauf

  bedarfsgerechte Entsorgung

  �leichte Herausnahme der  
Koaleszenzeinheit

  �Einsetzen der Betonunterteile  
bis max. 7 t (Auslage 4 m) in die  
bauseits vorbereitete Baugrube

  größeres Ölspeichervolumen

  �Anlagenkonfiguration bei  
getrennter Bauweise frei wählbar

  �einfache Reinigung durch  
langlebiges Koaleszenzmaterial

      geringer Platzbedarf

      �wartungsarme Bauweise, 
einfach im Handling

FUCHS PERMA KA-I, NS 3 bis NS 20
Mit Abdeckplatte, Abdeckung Klasse D-400

Tabelle Probenahmeschacht  
siehe Seite 32

FUCHS PERMA KA-I 

NS / SF 
 
l

Nutzinhalt 
Schlammfang  
l

Innen 
ø DN 
mm

Zulauftiefe  
ZT 
mm

Einbautiefe  
ET 
mm

Ölspeicher-
menge  
l

Zu-/Ablauf  
DN 
mm

Schwerstes 
Einzelteil 
kg

Gesamt-
gewicht  
kg / Stk.

3 / 300 300 1.200 675 2.110 577 125 2.753 3.623

3 / 600 600 1.200 695 2.360 577 125 3.102 3.975

4 / 800 800 1.500 645 2.360 911 125 4.441 5.768

6 / 1.200 1.200 1.500 828 2.610 1.005 125 4.924 6.251

6 / 2.500 2.500 2.000 698 2.610 1.800 125 6.726 8.883

8-10 / 1.600 1.600 2.000 723 2.360 1.720 150 6.099 8.256

10 / 1.250 1.250 1.500 783 2.610 1.005 150 4.918 6.245

10 / 2.500 2.500 2.000 683 2.610 1.720 150 6.728 8.885

10 / 3.000 3.000 2.000 783 2.860 1.720 150 7.357 9.514

10 / 5.000 5.000 2.500 753 2.910 2.703 150 9.455 12.637

15 / 3.000 3.000 2.000 758 2.860 1.720 200 7.368 9.525

15 / 5.000 5.000 2.500 773 2.910 2.713 200 9.465 13.379

20 / 4.000 4.000 2.000 948 3.360 1.720 200 8.625 10.781

20 / 5.000 5.000 2.500 748 2.910 2.713 200 9.469 13.383

Preis ab Werk  
(netto) 
in €

4.150,00

4.350,00

4.850,00

5.000,00

5.800,00

5.900,00

5.200,00

5.900,00

6.250,00

Auf Anfrage

Auf Anfrage

Auf Anfrage

Auf Anfrage

Auf Anfrage
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Zulauf Ablauf Zulauf Ablauf Zulauf Ablauf Zulauf Ablauf Zulauf Ablauf Zulauf Ablauf Zulauf Ablauf Zulauf Ablauf

AblaufZulauf AblaufZulauf AblaufZulauf

Zulauf Ablauf

Ablauf

Zulauf Ablauf

Zulauf Ablauf Zulauf Ablauf Zulauf Ablauf AblaufZulauf Zulauf Ablauf

Zulauf Ablauf Zulauf Ablauf Zulauf Ablauf ZulaufZulauf Ablauf

FUCHS Optimus KA-I
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Optimus T
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Perma KA-I
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Perma BA-I
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS FettEx
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS FettEx Plus
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Arco S
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Ekotek
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS MultiStage
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Schlammfang DYWIDAG
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Schlammfang PreStage
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Schlammfang PreStage
Aufbau mit Schachthals

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals

FUCHS Optimus KA-I
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Optimus T
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals

FUCHS Perma KA-I
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals

FUCHS Perma BA-I
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals

FUCHS Ekotek
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS FettEx
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals

FUCHS FettEx Plus
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Arco S
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Schlammfang DYWIDAG
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals

FUCHS Schlammfang PreStage
Aufbau mit Schachthals

FUCHS MultiStage
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachtring und Abdeckplatte

FUCHS Schlammfang PreStage
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS MultiStage
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals
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Bauaufsichtliche Zulassung: Z-83.8-58 
Der FUCHS Optimus KA-I ist ein einfache Abscheideeinrichtung der Klasse A mit integrierter Sedimentationseinrichtung. Die Sedimentations-
einrichtung befindet sich unterhalb der Abscheideeinrichtung. Die Schlammabtrennung findet dabei in der Abscheideeinrichtung statt. Das 
mit Leichtflüssigkeiten belastete Abwasser wird durch den optimierten Zulauf inkl. einer Prüf-/Inspektionsklappe in den Behälter geleitet. Die 
Klappe dient der Abdichtung des Zulaufs für die Wartung und Generalinspektion gemäß DIN 1999-100. Die Abscheideeinrichtung hat eine 
hohe Leistung in Bezug auf die Sediments- und Leichtflüssigkeitsabscheidung. Der Ablauf ist mit einer selbsttätigen Verschlusseinrichtung 
ausgestattet. Eine unabhängige Stelle prüfte die Sedimentation des Schlamms (>= 80 %) sowie den Restgehalt an Kohlenwasserstoffen im 
Ablauf von < 5 mg/l.

ABKW Abscheider »System A« mit integrierter Sedimentationseinrichtung. 

Ausführung als CE gekennzeichneter Leichtflüssigkeitsabscheider nach EN 898 Teil 1 auf Anfrage
Für eine Einzelzulassung (Erteilung Bau- und Wasserrecht) der Anlage ist eine Dokumentation gemäß DIBt Mitteilung Referat II.3 
Stand Juni 2018 erforderlich.

ABKW Abscheider »System A« mit integrierter Sedimentationseinrichtung 
System DYWIDAG Aquaschutz®

Anwendungsbereiche  
siehe Seite 6

Epoxidharz-Innenbeschichtung

Wartungsarmer Koaleszenzeinsatz

Selbsttätiger Abschluss

Stahlbetonbehälter

Zulauf

Abdeckplatte

Schachtabdeckung

Ablauf

  kompakte bauliche Einheit

  �leichte Herausnahme der  
Koaleszenzeinheit

  �Einsetzen der Betonunterteile  
bis max. 7 t (Auslage 4 m) in die  
bauseits vorbereitete Baugrube

  größeres Ölspeichervolumen

  �Anlagenkonfiguration bei  
getrennter Bauweise frei wählbar

  �einfache Reinigung durch  
langlebiges Koaleszenzmaterial

      geringer Platzbedarf

      �wartungsarme Bauweise, 
einfach im Handling

      �optimierter Schlammsammel-
raum mittels Typenprüfung des 
Abtrennraumes durch die LGA

FUCHS Optimus KA-I, NS 3 bis NS 20
Mit Abdeckplatte, Abdeckung Klasse D-400

Tabelle Probenahmeschacht  
siehe Seite 32

FUCHS Optimus KA-I 

NS / SF 
 
l

Nutzinhalt 
Schlammfang  
l

Innen 
ø DN 
mm

Zulauftiefe  
ZT 
mm

Einbautiefe ET 
mm

Ölspeicher-
menge  
l

Zu-/Ablauf 
DN 
mm

Schwerstes 
Einzelteil 
kg

Gesamt-
gewicht  
kg / Stk.

3-6 / 600 311 1.000 630 1.845 478 150 2.000  2.500

3-6 / 1.800 1.041 1.500 710 2.145 1.130 150 4.600  5.600

6 / 2.500 1.530 1.500 630 2.345 1.130 150 5.100  6.100

6 / 5.000 2.414 1.500 630 2.845 1.130 150 5.800  7.000

6-10 / 2.000 1.085 1.500 650 1.845 530 150 4.100  5.000

6-10 / 3.000 1.968 1.500 650 2.345 530 150 5.100  6.000

6-10 / 5.000 2.852 1.500 650 2.845 530 150 5.800  7.000

8-15 / 1.600 855 1.500 690 1.850 530 200 4.100  5.000

15 / 3.000 1.739 1.500 690 2.350 530 200 5.100  6.000

15 / 5.000 2.622 1.500 690 2.850 530 200 5.800  7.000

15 / 6.000 3.091 2.000 690 2.350 949 200 6.700  8.600

15 / 8.000 4.661 2.000 690 2.850 949 200 8.200  9.800

20 / 2.500 1.693 2.000 690 1.850 760 200 5.400  7.300

20 / 5.000 2.635 2.000 690 2.150 760 200 6.500  8.100

20 / 6.000 3.263 2.000 690 2.350 760 200 6.700  8.600

20 / 10.000 5.099 2.500 740 2.400 1.172 200 8.750 12.300

Preis ab Werk  
(netto) 
in €

3.400,00

4.100,00

4.150,00

4.500,00

4.150,00

4.350,00

4.850,00

5.000,00

5.250,00

5.500,00

Auf Anfrage

Auf Anfrage

Auf Anfrage

Auf Anfrage

Auf Anfrage

Auf Anfrage
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Zulauf

Zulauf Ablauf Zulauf Ablauf Zulauf Ablauf Zulauf Ablauf Zulauf Ablauf Zulauf Ablauf Zulauf Ablauf Zulauf Ablauf

AblaufZulauf AblaufZulauf AblaufZulauf

Zulauf Ablauf

Ablauf

Zulauf Ablauf

Zulauf Ablauf Zulauf Ablauf Zulauf Ablauf AblaufZulauf Zulauf Ablauf

Zulauf Ablauf Zulauf Ablauf Zulauf Ablauf ZulaufZulauf Ablauf

FUCHS Optimus KA-I
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Optimus T
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Perma KA-I
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Perma BA-I
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS FettEx
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS FettEx Plus
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Arco S
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Ekotek
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS MultiStage
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Schlammfang DYWIDAG
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Schlammfang PreStage
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Schlammfang PreStage
Aufbau mit Schachthals

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals

FUCHS Optimus KA-I
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Optimus T
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals

FUCHS Perma KA-I
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals

FUCHS Perma BA-I
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals

FUCHS Ekotek
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS FettEx
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals

FUCHS FettEx Plus
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Arco S
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Schlammfang DYWIDAG
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals

FUCHS Schlammfang PreStage
Aufbau mit Schachthals

FUCHS MultiStage
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachtring und Abdeckplatte

FUCHS Schlammfang PreStage
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS MultiStage
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals
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Bauaufsichtliche Zulassung: Z-83.8-59 
Der FUCHS Optimus T ist eine filterlose Abscheideeinrichtung der Klasse A mit integrierter Sedimentationseinrichtung und dadurch 
absolut verstopfungsfrei. Die Sedimentationseinrichtung befindet sich unterhalb der Abscheideeinrichtung. Die Schlammabtrennung 
findet dabei in der Abscheideeinrichtung statt. Das mit Leichtflüssigkeiten belastete Abwasser wird durch den optimierten Zulauf 
inkl. einer Prüf-/Inspektionsklappe in den Behälter geleitet.  
Die Klappe dient der Abdichtung des Zulaufs für die Wartung und Generalinspektion gemäß DIN 1999-100. Die Abscheideeinrichtung 
hat eine hohe Leistung in Bezug auf die Sediments- und Leichtflüssigkeitsabscheidung. Der Ablauf ist mit einer selbsttätigen  
Verschlusseinrichtung ausgestattet. Eine unabhängige Stelle prüfte die Sedimentation des Schlamms (>= 80 %) sowie den  
Restgehalt an Kohlenwasserstoffen im Ablauf von < 5 mg/l.

ABKW Abscheider »System A«  mit integrierter Sedimentationseinrichtung. 

Ausführung als CE gekennzeichneter Leichtflüssigkeitsabscheider nach EN 898 Teil 1 auf Anfrage
Für eine Einzelzulassung (Erteilung Bau- und Wasserrecht) der Anlage ist eine Dokumentation gemäß DIBt Mitteilung Referat II.3 
Stand Juni 2018 erforderlich.

ABKW Abscheider »System A« mit integrierter Sedimentationseinrichtung 
System DYWIDAG Aquaschutz®

Anwendungsbereiche  
siehe Seite 6

Epoxidharz-Innenbeschichtung

Wartungsarmer Koaleszenzeinsatz

Selbsttätiger Abschluss

Stahlbetonbehälter

Zulauf

Abdeckplatte

Schachtabdeckung

Ablauf

  kompakte bauliche Einheit

  �optional auch mit PE-HD  
Innenauskleidung lieferbar

  �Einsetzen der Betonunterteile  
bis max. 7 t (Auslage 4 m) in die  
bauseits vorbereitete Baugrube

  größeres Ölspeichervolumen

  �Anlagenkonfiguration bei  
getrennter Bauweise frei wählbar

  �verstopfungsfreier Koaleszenz-
satz als Edelstahlblech für den 
Dauereinsatz

      geringer Platzbedarf

      �wartungsarme Bauweise, 
einfach im Handling

      �optimierter Schlammsammel-
raum mittels Typenprüfung des 
Abtrennraumes durch die LGA

FUCHS Optimus T, NS 3 bis NS 15
Mit Abdeckplatte, Abdeckung Klasse D-400

Tabelle Probenahmeschacht  
siehe Seite 32

FUCHS Optimus T 

NS / SF 
 
l

Nutzinhalt 
Schlammfang  
l

Innen 
ø DN 
mm

Zulauftiefe  
ZT 
mm

Einbautiefe  
ET 
mm

Ölspeicher-
menge  
l

Zu-/Ablauf  
DN 
mm

Schwerstes 
Einzelteil 
kg

Gesamt-
gewicht  
kg / Stk.

3-4 / 600 311 1.000 640 1.860 478 150 1.789 2.397

3-4 / 1.200 627 1.500 640 1.860 1.130 150 3.510 4.905

6-8 / 2.100 1.083 1.500 650 1.860 530 150 3.469 4.797

6-8 / 2.500 1.967 1.500 640 2.360 530 150 4.436 5.763

6-8 / 5.000 2.850 1.500 640 2.860 530 150 5.401 6.730

6-10 / 1.600 2.805 1.500 650 1.860 530 150 3.469 4.797

6-10 / 3.000 813 1.500 640 2.360 530 150 4.436 5.763

8 / 5.000 3.435 2.000 700 2.360 947 150 6.097 8.254

10 / 5.000 2.580 1.500 640 2.860 530 150 5.401 6.730

15 / 3.000 1.693 2.000 700 1.860 760 200 4.834 6.992

15 / 5.000 3.265 2.000 900 2.360 760 200 6.093 8.251

15 / 8.000 5.100 2.500 740 2.410 1.172 200 7.897 11.739

Preis ab Werk  
(netto) 
in €

3.500,00

4.350,00

4.750,00

4.850,00

5.100,00

5.000,00

5.400,00

5.900,00

5.600,00

auf Anfrage

auf Anfrage

auf Anfrage
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Zulauf Ablauf

Ablauf

Zulauf Ablauf

Zulauf Ablauf Zulauf Ablauf Zulauf Ablauf AblaufZulauf Zulauf Ablauf

Zulauf Ablauf Zulauf Ablauf Zulauf Ablauf ZulaufZulauf Ablauf

FUCHS Optimus KA-I
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Optimus T
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Perma KA-I
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Perma BA-I
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS FettEx
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS FettEx Plus
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Arco S
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Ekotek
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS MultiStage
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Schlammfang DYWIDAG
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Schlammfang PreStage
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Schlammfang PreStage
Aufbau mit Schachthals

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals

FUCHS Optimus KA-I
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Optimus T
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals

FUCHS Perma KA-I
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals

FUCHS Perma BA-I
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals

FUCHS Ekotek
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS FettEx
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals

FUCHS FettEx Plus
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Arco S
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Schlammfang DYWIDAG
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals

FUCHS Schlammfang PreStage
Aufbau mit Schachthals

FUCHS MultiStage
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachtring und Abdeckplatte

FUCHS Schlammfang PreStage
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS MultiStage
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals
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Bauaufsichtliche Zulassung: Z-83.8-69 
Der FUCHS Ekotek KA-I ist ein einfache Abscheideeinrichtung der Klasse A mit integrierter Sedimentationseinrichtung. Die  
Sedimentationseinrichtung befindet sich unterhalb der Abscheideeinrichtung. Das mit Leichtflüssigkeiten belastete Abwasser wird 
durch ein Edelstahlrohr in den Behälter geleitet. Die Leichtflüssigkeit steigt nach dem Schwerkraftprinzip nach oben auf und wird an 
der Oberfläche abgeschieden. Der Restgehalt an Kohlenwasserstoffen im Ablauf von kleiner 5 mg/l wurde durch eine unabhängige 
Stelle geprüft. Der Ablauf ist mit einer selbsttätigen Verschlusseinrichtung ausgestattet. Durch die Strömungsoptimierung wird mit 
einem geringeren Gesamtinhalt eine bessere Sedimentations- und Leichtstoffabscheidung erzielt. Das Zulaufteil ist so konstruiert, 
dass eine problemlose Abdichtung des Zulaufs für die Wartung und die Generalinspektion mit Dichtheitsprüfung gemäß  
DIN 1999-100 möglich ist.

ABKW Abscheider »System A« mit integrierter Sedimentationseinrichtung.  

Ausführung als CE gekennzeichneter Leichtflüssigkeitsabscheider nach EN 898 Teil 1 auf Anfrage
Für eine Einzelzulassung (Erteilung Bau- und Wasserrecht) der Anlage ist eine Dokumentation gemäß DIBt Mitteilung Referat II.3 
Stand Juni 2018 erforderlich.

ABKW Abscheider »System A« mit integrierter Sedimentationseinrichtung 
System Rhebau®

Anwendungsbereiche  
siehe Seite 6

Wartungsarmer Koaleszenzeinsatz

Selbsttätiger Abschluss

Stahlbetonbehälter

Zulauf

Abdeckplatte

Schachtabdeckung

Ablauf

Expoxidharz Innenbeschichtung

  kompakte bauliche Einheit

  �leichte Herausnahme der  
Koaleszenzeinheit

  �Einsetzen der Betonunterteile  
bis max. 7 t (Auslage 4 m) in die  
bauseits vorbereitete Baugrube

  größeres Ölspeichervolumen

  �einfache Reinigung durch 
langlebiges Koaleszenzmaterial

      geringer Platzbedarf

      �wartungsarme Bauweise, 
einfach im Handling

FUCHS Ekotek KA-I, NS 10 bis NS 30
Ausführung mit Abdeckplatte, Abdeckung Klasse D-400

Tabelle Probenahmeschacht  
siehe Seite 32

FUCHS Ekotek KA-I 

NS / SF 
 
l

Nutzinhalt 
Schlammfang  
l

Innen 
ø DN 
mm

Zulauftiefe  
ZT 
mm

Einbautiefe  
ET 
mm

Ölspeicher-
menge  
l

Zu-/Ablauf  
DN 
mm

Schwerstes 
Einzelteil 
kg

Gesamt-
gewicht  
kg / Stk.

10 / 2.500 2.500 1.500 950 2.945 507 150 5.450 6.685

20 / 3.000 3.000 2.000 780 2.660 898 200 6.750 9.015

30 / 3.000 3.000 2.500 850 2.480 1.174 250 8.710 12.690

30 / 6.000 6.000 2.500 880 3.080 1.174 250 10.260 14.240

Preis ab Werk  
(netto) 
in €

4.950,00

6.500,00

auf Anfrage

auf Anfrage
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Zulauf Ablauf Zulauf Ablauf Zulauf Ablauf Zulauf Ablauf Zulauf Ablauf Zulauf Ablauf Zulauf Ablauf Zulauf Ablauf

AblaufZulauf AblaufZulauf AblaufZulauf

Zulauf Ablauf

Ablauf

Zulauf Ablauf

Zulauf Ablauf Zulauf Ablauf Zulauf Ablauf AblaufZulauf Zulauf Ablauf

Zulauf Ablauf Zulauf Ablauf Zulauf Ablauf ZulaufZulauf Ablauf

FUCHS Optimus KA-I
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Optimus T
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Perma KA-I
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Perma BA-I
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS FettEx
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS FettEx Plus
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Arco S
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Ekotek
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS MultiStage
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Schlammfang DYWIDAG
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Schlammfang PreStage
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Schlammfang PreStage
Aufbau mit Schachthals

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals

FUCHS Optimus KA-I
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Optimus T
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals

FUCHS Perma KA-I
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals

FUCHS Perma BA-I
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals

FUCHS Ekotek
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS FettEx
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals

FUCHS FettEx Plus
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Arco S
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Schlammfang DYWIDAG
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals

FUCHS Schlammfang PreStage
Aufbau mit Schachthals

FUCHS MultiStage
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachtring und Abdeckplatte

FUCHS Schlammfang PreStage
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS MultiStage
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals
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Bauaufsichtliche Zulassung: Z-83.8-70 
Der FUCHS MultiStage KA ist ein einfache Abscheideeinrichtung der Klasse A, eine dazugehörige Sedimentationseinrichtung wird 
vor dem Abscheider angeordnet. Das hydraulische Konzept garantiert eine hohe Reinigungsleistung. Leitbleche verlangsamen 
den Zufluss und erzielen mit einer geringen Oberfläche ein hohes Abscheidungsresultat. Das Koaleszenzmaterial aus hoch
effektivem Polypropylen-Gewebe ist langlebig. Der Restgehalt an Kohlenwasserstoffen im Ablauf von kleiner 5 mg/l wurde durch 
eine unabhängige Stelle geprüft. Der Ablauf ist mit einer selbsttätigen Verschlusseinrichtung ausgestattet. Die Zulaufkammer mit 
Verschluss-/Prüfklappe ermöglicht eine optimale Abdichtung für die Wartung und Generalinspektion. 

ABKW Abscheider »System A« (ein separate Sedimentationseinrichtung wird gemäß der abZ davor angeordnet). 

Ausführung als CE gekennzeichneter Leichtflüssigkeitsabscheider nach EN 898 Teil 1 auf Anfrage. Für eine Einzelzulassung (Er-
teilung Bau- und Wasserrecht) der Anlage ist eine Dokumentation gemäß DIBt Mitteilung Referat II.3 Stand Juni 2018 erforderlich.

ABKW Abscheider »System A« mit separater Sedimentationseinrichtung 
System Rhebau®

Der FUCHS Schlammfang PreStage besteht aus einem monolithischen Rundbehälter. Der Zu- und Ablauf ist mit flexiblen Dichtungen 
versehen. Die Abmessung entspricht den Standardmaßen handelsüblicher Rohre. Durch die Zulaufkonstruktion mit Prallplatte wird 
die zufließende Strömung optimiert und der Sedimentationsvorgang eingeleitet. Feststoffe wie Sand und Schlamm, die schwerer als 
Wasser sind, setzen sich am Boden ab. Die Gesamtkonstruktion und zuverlässige Wirkungsweise des Schlammfangs entsprechen 
der DIN EN 858, der DIN 1999-100 und DIN 1999-101. Die Einbauteile bestehen aus PE-HD und Edelstahl.  

FUCHS Sedimentationseinrichtung (Schlammfang) PreStage S  
System Rhebau®

Anwendungsbereiche  
siehe Seite 6

Schachtabdeckung

Epoxidharz-Innenbeschichtung

Ablauf

Ablaufkasten

Wartungsarmer Koaleszenzeinsatz

Selbsttätiger Abschluss

Stahlbetonbehälter

Leitwand

Zulaufkasten mit Prüföffnung 

Zulauf

Abdeckplatte

  bedarfsgerechte Entsorgung

  �leichte Herausnahme der 
Koaleszenzeinheit

  �Einsetzen der Betonunterteile  
bis max. 7 t (Auslage 4 m) in die  
bauseits vorbereitete Baugrube

  größeres Ölspeichervolumen

  �Anlagenkonfiguration bei  
getrennter Bauweise frei wählbar

  �einfache Reinigung durch 
langlebiges Koaleszenzmaterial

      geringer Platzbedarf

      �wartungsarme Bauweise, 
einfach im Handling

FUCHS MultiStage KA, NS 3 bis NS 30
System A Abscheider, Aufbau mit Konus, Abdeckung Klasse D-400 

FUCHS Schlammfang / Sedimentationseinrichtung PreStage
Mit Konus, Abdeckung Klasse D-400. Alle Schlammfänge sind optional auch mit Abdeckplatte lieferbar.

Tabelle Probenahmeschacht  
siehe Seite 32

FUCHS MultiStage 

NS Innen 
ø DN 
mm

Zulauftiefe  
ZT 
mm

Einbautiefe  
ET 
mm

Ölspeicher- 
menge  
l

Zu-/Ablauf  
DN 
mm

Schwerstes 
Einzelteil 
kg

Gesamt-
gewicht  
kg / Stk.

3 / 6 / 8 / 10 800 1.050 1.935 165 150 1.220 1.670

15 / 20 1.200 1.050 2.350 400 200 2.750 3.700

30 1.500 1.110 2.325 640 250 4.440 6.730

Nutzinhalt 
Schlammfang  
l

Innen 
ø DN  
mm

Zulauftiefe  
ZT 
mm

Einbautiefe  
ET 
mm

Zu-/Ablauf  
DN 
mm

Schwerstes  
Einzelteil 
kg

Gesamt-
gewicht  
kg / Stk.

700 1.000 770 1.960 150 1.800  2.350

1.200 1.200 1.050 2.320 150 2.750  3.750

2.500 1.500 1.000 2.680 150 4.450  5.850

2.500 1.500 1.000 2.680 200 4.450 5.850

3.000 2.000 900 2.200 150 4.850  6.300

3.000 2.000 900 2.200 200 4.850 6.300

5.000 2.000 930 2.800 150 6.750  8.200

5.000 2.000 930 2.800 200 6.750  8.200

5.000 2.000 930 2.800 250 6.750  8.200

6.000 2.000 1.000 3.200 150 7.350  8.850

6.000 2.000 1.000 3.200 200 7.350  8.850

6.000 2.000 1.000 3.200 250 7.350  8.850

8.000 2.500 910 2.850 200 / 250 8.700 10.150

10.000 2.500 980 3.250 150 – 300 10.250 11.750

Preis ab Werk  
(netto) 
in €

4.250,00

5.200,00

Auf Anfrage

Preis ab Werk  
(netto) 
in €

1.650,00

2.000,00

2.400,00

2.500,00

2.700,00

2.800,00

2.950,00

3.050,00

3.150,00

3.250,00

3.350,00

3.450,00

Auf Anfrage

Auf Anfrage
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Zulauf Ablauf Zulauf Ablauf Zulauf Ablauf ZulaufZulauf Ablauf

FUCHS Optimus KA-I
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Optimus T
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Perma KA-I
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Perma BA-I
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS FettEx
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS FettEx Plus
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Arco S
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Ekotek
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS MultiStage
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Schlammfang DYWIDAG
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Schlammfang PreStage
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Schlammfang PreStage
Aufbau mit Schachthals

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals

FUCHS Optimus KA-I
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Optimus T
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals

FUCHS Perma KA-I
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals

FUCHS Perma BA-I
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals

FUCHS Ekotek
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS FettEx
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals

FUCHS FettEx Plus
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Arco S
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Schlammfang DYWIDAG
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals

FUCHS Schlammfang PreStage
Aufbau mit Schachthals

FUCHS MultiStage
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachtring und Abdeckplatte

FUCHS Schlammfang PreStage
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS MultiStage
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals
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Bauaufsichtliche Zulassung:  Z-83.8-63 
Die Abscheideeinrichtung FUCHS ARCO (S) System A verfügt über eine selbsttätige Verschlusseinrichtung am Zulauf. Daher ent-
fällt der Nachweis der Überhöhung der Schachtabdeckung gegenüber dem Niveau des Abwasserzulaufsystems. Die Ablaufseite 
der Anlage ist jedoch hinsichtlich der Gefahr eines Rückstaus zu betrachten und der Nachweis der Überhöhung zu führen. Die 
bogenförmigen Koaleszenzeinsätze sind effizient und langlebig. Bei Bedarf können sie aus der Abscheideeinrichtung entnommen 
und mit einem Reinigungsgerät gesäubert werden. Eine Entleerung der Abscheideeinrichtung ist nicht notwendig. Der Restgehalt 
an Kohlenwasserstoffen im Ablauf von kleiner 5 mg/l wurde durch eine unabhängige Stelle geprüft.

ABKW Abscheider »System A« (ein separate Sedimentationseinrichtung wird gemäß der abZ davor angeordnet). 

Ausführung als CE gekennzeichneter Leichtflüssigkeitsabscheider nach EN 898 Teil 1 auf Anfrage
Für eine Einzelzulassung (Erteilung Bau- und Wasserrecht) der Anlage ist eine Dokumentation gemäß DIBt Mitteilung Referat II.3 
Stand Juni 2018 erforderlich.

ABKW Abscheider »System A« mit separater Sedimentationseinrichtung 
System DYWIDAG Aquaschutz®

Epoxidharz-Innenbeschichtung

Wartungsarmer Koaleszenzeinsatz

Stahlbetonbehälter

Zulauf mit selbstätigem Anschluss

Abdeckplatte

Schachtabdeckung

Ablauf

Anwendungsbereiche  
siehe Seite 6

  kompakte bauliche Einheit

  �leichte Herausnahme der 
Koaleszenzeinheit

  �Einsetzen der Betonunterteile  
bis max. 7 t (Auslage 4 m) in die  
bauseits vorbereitete Baugrube

  größeres Ölspeichervolumen

  �Anlagenkonfiguration bei  
getrennter Bauweise frei wählbar

  �einfache Reinigung durch 
langlebiges Koaleszenzmaterial

      geringer Platzbedarf

      �wartungsarme Bauweise, 
einfach im Handling

      �optimierter  
Schlammsammelraum

FUCHS ARCO (S), NS 3 bis NS 100
System A Abscheider, Ausführung mit Abdeckplatte, Abdeckung Klasse D-400

FUCHS Schlammfang SF eckig
Mit Abdeckplatte, Abdeckung Klasse D-400

FUCHS Schlammfang SF rund nach DIN 4034 Teil 1
Mit Abdeckplatte und Abdeckung Klasse D-400

Tabelle Probenahmeschacht  
siehe Seite 32

FUCHS ARCO (S) 

NS Innen 
ø DN 
mm

Zulauftiefe  
ZT 
mm

Einbautiefe  
ET 
mm

Ölspeicher- 
menge  
l

Zu-/Ablauf  
DN 
mm

Schwerstes 
Einzelteil 
kg

Gesamtgewicht 
  
kg / Stk.

3 / 6 / 10 / 15 1.000 850 2.100 336 200 2.410 3.090
20 1.200 850 2.100 512 200 2.890 3.830

25 / 30 1.500 1.070 2.350 762 / 779 250 4.950 6.345
40 2.000 1.050 2.600 1.466 250 7.440 9.735

50 / 65 2.500 1.000 3.150 2.349 300 11.310 15.290
80 2.500 1.170 3.150 3.300 400 11.310 15.280

100 2.500 1.170 3.150 3.300 400 11.430 15.400

Nutzinhalt 
Schlammfang  
l

Lichte Länge  

mm

Lichte Breite
 
mm

Zulauftiefe  
ZT 
mm

Einbautiefe  
ET 
mm

Zu-/Ablauf  
DN 
mm

Schwerstes 
Einzelteil 
kg

Gesamtgewicht  
 
kg / Stk.

16.000 3.000 2.500 / 2.600 1.200 3.730 400 23.000 29.000

20.000 3.500 2.500 / 2.600 1.200 3.730 400 25.000 31.000

25.000 4.500 2.500 / 2.600 1.200 3.730 400 29.500 38.500

30.000 5.500 2.500 / 2.600 1.200 3.730 400 18.000 44.200

Nutzinhalt 
Schlammfang  
l

Innen 
ø DN  
mm

Zulauf-
tiefe ZT 
mm

Einbautiefe  
ET 
mm

Zu-/Ablauf  
DN 
mm

Schwerstes Einzel-
teil 
kg

Gesamtgewicht  

kg / Stk.

650 1.000 900 1.850 200 1.830  2.500
1.500 1.500 830 2.350 200 4.470 5.880
2.500 1.500 740 2.350 200 4.4705  5.880
2.500 1.500 890 2.600 250 4.955  6.365
3.500 2.000 830 2.350 200 6.130 8.235
3.500 2.000 830 2.350 250 6.130 8.235
5.500 2.000 880 2.850 200 7.395 9.500
5.500 2.000 880 2.850 250 7.395 9.500
5.500 2.000 880 2.850 300 7.395 9.500
7.500 2.500 940 2.650 200 / 250 / 300 8.910 12.890

10.000 2.500 1.040 3.150 250 / 300 / 400 10.275 14.365
12.000 2.500 840 3.400 250 / 300 11.050 15.030
13.000 3.000 1.020 3.100 300 / 400 13.800 20.300
16.000 3.000 1.140 3.650 300 / 400 14.740 21.240

Preis ab Werk  
(netto) 
in €

5.700,00
6.000,00
8.000,00

Auf Anfrage
Auf Anfrage
Auf Anfrage
Auf Anfrage

Preis ab Werk  
(netto) 
in €

Auf Anfrage

Auf Anfrage

Auf Anfrage

Auf Anfrage

Preis ab Werk (netto) 
in €

2.700,00
3.200,00
3.300,00
3.400,00
4.300,00
4.400,00
4.600,00
4.700,00
4.800,00

Auf Anfrage
Auf Anfrage
Auf Anfrage
Auf Anfrage
Auf Anfrage
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Zulauf

Zulauf Ablauf Zulauf Ablauf Zulauf Ablauf Zulauf Ablauf Zulauf Ablauf Zulauf Ablauf Zulauf Ablauf Zulauf Ablauf

AblaufZulauf AblaufZulauf AblaufZulauf

Zulauf Ablauf

Ablauf

Zulauf Ablauf

Zulauf Ablauf Zulauf Ablauf Zulauf Ablauf AblaufZulauf Zulauf Ablauf

Zulauf Ablauf Zulauf Ablauf Zulauf Ablauf ZulaufZulauf Ablauf

FUCHS Optimus KA-I
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Optimus T
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Perma KA-I
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Perma BA-I
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS FettEx
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS FettEx Plus
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Arco S
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Ekotek
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS MultiStage
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Schlammfang DYWIDAG
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Schlammfang PreStage
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Schlammfang PreStage
Aufbau mit Schachthals

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals

FUCHS Optimus KA-I
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Optimus T
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals

FUCHS Perma KA-I
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals

FUCHS Perma BA-I
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals

FUCHS Ekotek
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS FettEx
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals

FUCHS FettEx Plus
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Arco S
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Schlammfang DYWIDAG
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals

FUCHS Schlammfang PreStage
Aufbau mit Schachthals

FUCHS MultiStage
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachtring und Abdeckplatte

FUCHS Schlammfang PreStage
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS MultiStage
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals

FUCHS Schlammfang Optimus Pre
Aufbau mit Abdeckgitter

FUCHS Schlammfang DYWIDAG
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS KA-MS
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Schlammfang DYWIDAG
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS KA-MS
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals
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Bauaufsichtliche Zulassung: Z-83.8-74 
Die Abscheideeinrichtung FUCHS KA-MS System A verfügt über eine selbsttätige Verschlusseinrichtung im Zulauf. Daher kann 
auf den Nachweis der Überhöhung der Schachtabdeckung gegenüber dem maßgebenden Niveau des Abwasserzulaufsystems 
verzichtet werden. Die Ablaufseite der Anlage ist jedoch hinsichtlich der Gefahr eines Rückstaus zu betrachten und der Nachweis 
der Überhöhung zu führen. Die horizontalen, hochwirksamen Koaleszenzeinsätze sind effizient und langlebig. Der Restgehalt an 
Kohlenwasserstoffen im Ablauf von kleiner 5 mg/l wurde durch eine unabhängige Stelle geprüft.

ABKW Abscheider »System A« (ein separate Sedimentationseinrichtung wird gemäß der abZ davor angeordnet). 

Optional mit PE-HD-Innenauskleidung, Preise auf Anfrage.

ABKW Abscheider »System A« mit separater Sedimentationseinrichtung 
System DYWIDAG Aquaschutz®

Anwendungsbereiche  
siehe Seite 6

  kompakte bauliche Einheit

  �leichte Herausnahme der 
Koaleszenzeinheit

  �Einsetzen der Betonunterteile  
bis max. 7 t (Auslage 4 m) in die  
bauseits vorbereitete Baugrube

  größeres Ölspeichervolumen

  �Anlagenkonfiguration bei  
getrennter Bauweise frei wählbar

  �einfache Reinigung durch 
langlebiges Koaleszenzmaterial

      geringer Platzbedarf

      �wartungsarme Bauweise, 
einfach im Handling

      �optimierter 
Schlammsammelraum

Schachtabdeckung

Epoxidharz-Innenbeschichtung

Ablauftauchwand

Stahlbetonbehälter

Zulauf mit selbstätigem Anschluss

Abdeckplatte

Schachtabdeckung

Ablauf

Wartungsarmer Koaleszenzeinsatz

FUCHS KA-MS, NS 100 bis NS 150
System A Abscheider, Ausführung mit Abdeckplatte, Abdeckung Klasse D-400

FUCHS Schlammfang SF eckig
Mit Abdeckplatte, Abdeckung Klasse D-400

FUCHS Schlammfang SF rund nach DIN 4034 Teil 1
Mit Abdeckplatte und Abdeckung Klasse D-400

Tabelle Probenahmeschacht  
siehe Seite 32

FUCHS KA-MS 

NS Lichte Maße  
l x b 
mm

Zulauftiefe  
ZT 
mm

Einbautiefe  
ET 
mm

Ölspeicher- 
menge  
l

Zu-/Ablauf  
DN 
mm

Schwerstes 
Einzelteil 
kg

Gesamtgewicht 
  
kg / Stk.

100 2.250 x 4.000 1.140 3.320 5.015 400 25.000 32.500

125 2.250 x 6.100 1.440 3.620 9.340 400 37.000 48.000

150 2.250 x 6.100 1.440 3.620 9.340 400 37.000 48.000

Nutzinhalt 
Schlammfang  
l

Lichte Länge  

mm

Lichte Breite
 
mm

Zulauftiefe  
ZT 
mm

Einbautiefe  
ET 
mm

Zu-/Ablauf  
DN 
mm

Schwerstes 
Einzelteil 
kg

Gesamtgewicht 
  
kg / Stk.

16.000 3.000 2.500 / 2.600 1.200 3.730 400 23.000 29.000

18.000 3.500 2.500 / 2.600 1.200 3.730 400 25.000 31.000

20.000 3.500 2.500 / 2.600 1.200 3.730 400 25.000 31.000

25.000 4.500 2.500 / 2.600 1.200 3.730 400 29.500 38.500

30.000 5.500 2.500 / 2.600 1.200 3.730 400 18.000 44.200

40.000 7.000 2.500 / 2.600 1.200 3.730 400 20.000 53.000

50.000 9.000 2.500 / 2.600 1.200 3.730 400 18.000 57.000

Nutzinhalt 
Schlammfang  
l

Innen 
ø DN  
mm

Zulauftiefe  
ZT 
mm

Einbautiefe  
ET 
mm

Zu-/Ablauf  
DN 
mm

Schwerstes  
Einzelteil 
kg

Gesamtgewicht  

kg / Stk.

10.000 2.500 1.000 3.230 250 / 300 / 400 9.700 13.900
13.000 3.000 1.000 3.080 300 / 400 13.800 20.300
16.000 3.000 1.000 3.510 300 / 400 14.740 21.240

Preis ab Werk 
(netto) 
in €

Auf Anfrage

Auf Anfrage

Auf Anfrage

Preis ab Werk  
(netto) 
in €

Auf Anfrage

Auf Anfrage

Auf Anfrage

Auf Anfrage

Auf Anfrage

Auf Anfrage

Auf Anfrage

Preis ab Werk  
(netto) 
in €

4.050,00
Auf Anfrage
Auf Anfrage



FUCHS Probenahmeschacht PN nach DIN 1999-100 
Mit 160 mm oder 40 mm Gefällesprung
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Zulauf

Zulauf Ablauf Zulauf Ablauf Zulauf Ablauf Zulauf Ablauf Zulauf Ablauf Zulauf Ablauf Zulauf Ablauf Zulauf Ablauf

AblaufZulauf AblaufZulauf AblaufZulauf

Zulauf Ablauf

Ablauf

Zulauf Ablauf

Zulauf Ablauf Zulauf Ablauf Zulauf Ablauf AblaufZulauf Zulauf Ablauf

Zulauf Ablauf Zulauf Ablauf Zulauf Ablauf ZulaufZulauf Ablauf

FUCHS Optimus KA-I
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Optimus T
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Perma KA-I
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Perma BA-I
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS FettEx
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS FettEx Plus
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Arco S
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Ekotek
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS MultiStage
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Schlammfang DYWIDAG
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Schlammfang PreStage
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Schlammfang PreStage
Aufbau mit Schachthals

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals

FUCHS Optimus KA-I
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Optimus T
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals

FUCHS Perma KA-I
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals

FUCHS Perma BA-I
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals

FUCHS Ekotek
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS FettEx
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals

FUCHS FettEx Plus
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Arco S
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Schlammfang DYWIDAG
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals

FUCHS Schlammfang PreStage
Aufbau mit Schachthals

FUCHS MultiStage
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachtring und Abdeckplatte

FUCHS Schlammfang PreStage
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS MultiStage
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals

FUCHS Schlammfang Optimus Pre
Aufbau mit Abdeckgitter

FUCHS Schlammfang DYWIDAG
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS KA-MS
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Schlammfang DYWIDAG
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS KA-MS
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals
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Die normgerechte Bauweise des FUCHS Probenahmeschacht PN ermöglicht die direkte Probenahme aus dem fließenden 
Abwasser. Dadurch sind die Analysewerte für das eingeleitete Abwasser aussagekräftig und repräsentativ. 

Die Durchführung der fünfjährig stattfindenden Generalinspektion kann durch das Setzen der Dichtheitsblase im Zulaufbereich 
des Probenahmeschachtes vereinfacht werden. Das Schachtbauwerk dient auch als Revisionsschacht für später auszuführende 
Arbeiten an der Entwässerungsanlage. Auch zur Erhöhung der Zulauftiefe werden Aufsatzstücke nach DIN 4034-1 geliefert.

FUCHS Probenahmeschacht PN nach DIN 1999-100 
System DYWIDAG Aquaschutz®

  Standard-Rohranschlüsse

  �schnelle und normgerechte 
Entnahme einer Wasserprobe

  �Einsetzen der Betonunterteile  
bis max. 7 t (Auslage 4 m) in die  
bauseits vorbereitete Baugrube

  einfache Reinigung

  �optional als Revisionsschacht 
nutzbar

  �vereinfacht die  
Dichtheitsprüfung

Optionen Plus gegen Aufpreis

   Handzugschieber am Zulauf
   Rückstauklappe
   Abwinkelaugen
   Gerinneausbildung und Berme

Alternativ

   �Alle Probenahmeschächte mit 
30 mm Gefällesprung auf Anfrage

FUCHS Probenahmeschacht PN ach DIN 1999-100 und DIN 4034 Teil 1
Mit 160 oder 40 mm Gefällesprung. Alle Probenahmeschächte sind optional auch mit Konus, Gerinneausbildung und Berme 
lieferbar. (Schachtabdeckung DN 600 mit Lüftungsöffnungen)

FUCHS Probenahmeschacht PN (DIN 1999-100) 

Innendurchmesser  
DN 
mm 

Zulauftiefe  
ZT 
mm

Einbautiefe  
ET 
mm

Zu-/Ablauf  
DN 
mm

Schwerstes  
Einzelteil 
kg

Gesamtgewicht  
 
kg / Stk.

FUCHS Probenahmeschacht PN, 16 cm Sohlsprung

1.000 895 1.195 150 990 1.470

1.000 890 1.195 200 980 1.460

1.000 890 1.195 250 960 1.450

1.000 1.140 1.480 300 1.330 1.910

1.000 1.140 1.480 400 1.270 1.750

FUCHS Probenahmeschacht PN, 4 cm Sohlsprung

Alternativ sind alle Probenahmeschächte mit 4 cm Gefällesprung erhältlich

Zubehör

Handzugschieber am Zulauf, Rückstauklappe, Abwinkelungen, Gerinneausbildung und Berme

Preis ab Werk  
(netto) 
in €

750,00

800,00

835,00

Auf Anfrage

Auf Anfrage

Auf Anfrage

Auf Anfrage
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Projekt

Planer*in / Ausschreibende/r

Bauherr*in

Grundlagen der Bemessung  

Bemessungsgleichung   NS = (Qr+ fx Qs) fd x ff

Regenabfluss Qr  
Regenauffangfläche  
Regenabflussspende Qr 
gemäß DIN 1999-100 Punkt 10.3 = R5.2

Schmutzwasserabfluss Qs  
Von Auslaufventilen 	 R ½” 
 		  R ¾” 
 		  R 1”

 
von Waschständen/-straßen 
von Hochdruckreinigern/Dampfstrahlern 
in Waschstraßen

von Hochdruckreinigern/Dampfstrahlern

Bemessung des Abscheiders  
Dichte der Leichtflüssigkeit	  
Dichtefaktor fd	 fd= 1 (1)	 bis 0,85  
 			   fd= 2 (1,5)  
 			   fd= 3 (2) 

FAME- Faktor ff 
nach Tabelle 2 DIN 1999-101     FAME-Anteil

 
Bemessung des Schlammfanges 
Mindestschlammfangvolumen	 bis NS 3 
nach DIN 1999-100 	 über NS 3 
Schlammanfall-Einstufung	 gering 
		   
		   

		  mittel

		   
		  groß 
 
 
 
Bei Fahrzeugwaschanlagen muss der  
Schlammfanginhalt mindestens 5000 l betragen

 

NS =                        

Qr =                       l/s   

                       ha 
                       l/s x ha 

Qs =                        l/s 
           St. =             l/s 
           St. =             l/s 
           St. =             l/s 
Qs1 =                     l/s 

           St. =             l/s 
           St. =             l/s 
Qs2 =                     l/s 

           St. =             l/s 
Qs3 =                     l/s 
 
fd =                        
in g/cm3 
 
über 0,85 - 0,90 
über 0,90 - 0,95

Anlagenkomponenten 

⸋	 kleiner 5% 
⸋	 5% bis kleiner 10% 
⸋	 größer 10% 
 
 
Schlammfanginhalt 
600 l 
2500 l
100 x NS               m3 

200 x NS               m3 

300 x NS               m3

 
NS	=	Nenngröße 
Qr	 = 	Regenabfluss 

Qs	 = 	Schmutzwasserabfluss 

fx	 = 	Erschwernisfaktor, fd = Dichtefaktor. 

ff	 = 	FAME Faktor 

Die Summe des Schmutzwasserabflusses  
Qs ergibt sich aus der Addition der einzelnen 
Schmutzwasseranfallstellen 
Qs = Qs1 + Qs2 + Qs3 
 

 

fd= 1 für Kombination BA + KA

( ) Koaleszenzabscheider 
     Klasse l - Abscheider

S - A - P	 S - B - P	 S - A - B - P 

1,25	 1,00	 1,00 
1,50	 1,25	 1,00 
1,75	 1,5	 1,25 

 
Schlammanfall z. B. bei:

Prozessabwässern mit definiertem geringen 
Schlammanfall; Regenauffangflächen, an 
denen weder Straßenabrieb noch Schmutz 
durch Straßenverkehr anfällt

Tankstellen, PKW-Handwäsche, Omnibus- 
Waschständen, Fahrzeugabstellflächen, 
Energieversorgern, Maschinenfabriken

Waschplätzen mit Baustellenfahrzeugen, 
Baumaschinen, Landwirtschaft, LKW-
Waschständen, Fahrzeugwaschanlagen, 
Waschstraßen

Projekt

Planer*in / Ausschreibende/r

Bauherr*in

Sonderfälle der Bemessung  

Außergewöhnliche Betriebsverhältnisse 

Gewählte Anlagenkomponenten 

Gewählte Produkte 

 Bearbeiter*in:  
		

fx =                           

 

  S - A - P 

  S - B - P 

  S - A - B - P 
 
 
 

fx= 	 
	 2 für Schmutzwasser 
	 1 für Regenwasser 
	 1 beim Fernhalten von unkontrolliert 
	 auslaufender Leichtflüssigkeit 
> 2 bei außergewöhnlicher Belastung 

 Datum:

Fragebogen und Bemessungsblatt für Abscheider  
nach EN 858-2 und DIN 1999-100/101

Fragebogen und Bemessungsblatt für Abscheider  
nach EN 858-2 und DIN 1999-100/101
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Allgemeine, technische Daten: 
   �geeignet für innen und außen
   �Schutzart Gehäuse: IP 66
   �Farbe: Lichtgrau RAL 7035
   �konfiguriertes Montageblech
   �Trennschalter

   �Anschlusselement
   �Ventilelement
   �Kabelverschraubungen  

 
Schaltschrank (vormontiert)

Das Abscheider-Alarmsystem FUCHS Separix Control ist für Leichtflüssigkeiten aller 
Art geeignet. Der Trennschichtsensor zur Erfassung der Schichtdicke und der Auf-
stausensor ermöglichen die optimale Überwachung und Sicherung aller Abscheider 
durch kontinuierliche Messung.  
Über die Auswertung wird der Alarm optisch und akustisch angezeigt.

FUCHS Separix Control
Warnanlagen für Leichtflüssigkeitsabscheider

FUCHS Separix Control – Kontinuierlich messen

Bei der Warnanlage FUCHS Command müssen Öl und Schlamm nicht mehr  
abgepumpt werden. Die Ölschichtdicke und Schlammhöhe werden kontinuierlich und 
genau gemessen. Entsorgung und Sperrzeiten sind somit nur noch im Bedarfsfall 
notwendig. 

FUCHS Command
FUCHS Command

Die FUCHS Warnananlagen nach dem optisch-akustischen Prinzip sind selbsttätige  
Alarmeinrichtungen für Abscheideranlagen. Sie dienen zur Erkennung von Schichtdicken 
und Überstauereignissen um Havarien zu vermeiden. Warnanlagen sind entsprechend  
der DIN 1999-100 (Leichtflüssigkeitsabscheider) und DIN 4040-100 (Fettabscheider)  
einzusetzen. Die Zulassungskriterien für den Betrieb im explosionsgefährdeten Bereich 
Zone 0 sind erfüllt.

FUCHS optisch-akustische Warnanlage

Zubehör Abscheidetechnik

Typ

FUCHS Warnanlagen für Leichtflüssigkeitsabscheider

FS idOil zur Erkennung der Ölschichtdicke  
und Überstaumeldung

idOil20 Standardvariante mit LED-Anzeige

idOil30 W-LAN Variante mit Alarmprotokoll und weiteren  
Funktionen (LCD-Display)

idOil „D“ 30 wie iDOil30, jedoch als Hutschienenmontage

optional 
- Schlammpegelsensor zustätzlich gegen Aufpreis 
  erhältlich 
- idOil30 auch mit 3G-Modem (Fernüberwachung 
  möglich)

Zubehör für Warnanlagen

Sondenkabel Typ 2 x 1,5 mm²

Schaltschrank* für die Außenmontage

Schaltschrank* für die Außenmontage  
als Solar- oder Batterievariante

Dichtungseinsätze NBR  
als Kabeldurchführung DN 50 bis DN 100 erhältlich

Weitere Warnanlagen und dazugehörige technische Lösungen auf Anfrage.

Preis ab Werk 
(netto) in €

870,00

998,00

998,00

Auf Anfrage

Auf Anfrage

1,95 / m

625,00

Auf Anfrage

Auf Anfrage
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Sonnenfeld

Krauspe

Steinfelder

Franke

Maßstab:

ohne

Objekt:

Detail -Schnitt

KDF

Kernbohrung für Kabeldurchführung
mit Dichtungseinsatz und Kabelschutzrohr

KEBO ø50mm

außen

Wandstärke a

a = 120 mm
a= 135 mm
a = 150 mm

a - d d

VA-Dichtungseinsatz
m. NBR-Dichtung 

innen

Verlegung des Kabelschutzrohres
in erdfeuchtem Schutzbeton oder
Heranführen eines
KG- Rohres DN 100

Vor Montage des Dichteinsatzes 
ist das Kabelschutzrohr
entsprechend zu kürzen.

Kabelschutzrohr EFY 32-Z
schwarz, di = 22 mm
mit Ziehdraht

Bauseitige Abdichtung mit
GRS 12 32 135 SBR-40

H/B = 297 / 210 (0.06m²) Allplan 2017
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Die FUCHS Wanddurchführung ist ein benzinbeständiges, gas- und  
wasserdichtes Kabeldurchführungssystem mit drei individuell einstellbaren Optionen 
zur Kabeldurchführung. Alle Größen (standardmäßig DN 50; optional auch in DN 100) 
sind als Einzel- bzw. Sonderanfertigung möglich. 

Die jeweiligen Wanddurchführungen werden aus Edelstahl 1 NBR gefertigt.  
Sie dienen zur Abdichtung der Kabeldurchführung durch die  
Wand des Stahlbetonbehälters (Dichtungsprüfung).

Der Schachtaufsatz STABIFLEX II Dicht plus ist ein flexibler Ausgleich zwischen Abdeck-
platte, Schachthals und Schachtabdeckung und besteht aus fünf Elementen (Statikring, 
Zwischenring, Schacht), Konusring und D-400 BEGU-Abdeckung. Der Aufsatz wird anstatt 
Auflageringen zwischen Konus und Abdeckung eingebaut – ohne Mörteleinsatz. Er ist 
flexibel im Fahrbahnunterbau gelagert, entkoppelt den Behälter von der Fahrbahndecke, 
leitet dynamische Lasten ab und verteilt Flächenlasten in den Fahrbahnunterbau. Höhe 
des Schachtdeckels variabel zwischen min. 60 mm max. 180 mm.

 
Druckwasserdichte Wanddurchführung

 
Schachtaufsatz STABIFLEX // Dicht plus

Nach Erdeinbau müssen alle Abscheideranlagen bis zur Oberkante  
der Schachtabdeckung auf Dichtheit geprüft werden. Ein cleveres und aufeinander 
abgestimmtes System an Bauteilen macht neue und bestehende Schächte dicht. Das 
Ringdichtsystem FUCHS Flex ist für alle Abscheideanlagen geeignet und wird nach-
träglich in Bestandsanlagen eingebaut.

Schachtaufsätze für Abscheider 

FUCHS Flex – der flexible Schachtaufsatz

Für die Eigenkontrolle enthält der Prüfkoffer notwendige Hilfsmittel wie

   �Ausziehbarer Kanalhaken
   �Schlammschichtdickenmessgerät
   �Ölschichtdickenmessgerät
   �Taschenlampe

   �pH-Wert Papier
   �Betriebstagebuch
   �Reinigungsbürste
   �keine Verbrauchsmittel notwendig

   �Einbau- und Betriebsanleitung
   �Montageanleitungen
   �Tagebuch zur Eigenkontrolle
   �Leistungserklärung zu Ihrer Anlage 

   �Allgemeine baurechtliche Zulassung
   �Datenblatt und Montageanweisung 

zu Ihrer Warnanlage

FUCHS Prüfkoffer für Abscheideranlagen 
gemäß DIN 1999-100

 
FUCHS Betriebsbuch für Abscheideranlagen

Zubehör Abscheidetechnik

Typ 

FUCHS Wanddurchführung, Kernbohrung DN50 1 x 10 mm NBR

FUCHS Wanddurchführung, Kernbohrung DN50 2 x 7 mm NBR

FUCHS Wanddurchführung, Kernbohrung DN100 2 x 10 mm NBR

Typ 

FUCHS Flex Schachtaufsatz

Typ 

Schachtaufsatz STABIFLEX

Typ 

FUCHS Prüfkoffer für Abscheideranlagen

Typ 

FUCHS Betriebsbuch für Abscheideranlagen

Preis ab Werk 
(netto) in €

150,00

150,00

240,00

Preis ab Werk 
(netto) in €

Auf Anfrage

Preis ab Werk 
(netto) in €

350,00

Preis ab Werk 
(netto) in €

340,00

Preis ab Werk 
(netto) in €

100,00
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Anlage zur Begrenzung von Kohlenwasserstoffen  
BioSaver sowie mit integrierter Rückhalteeinrichtung  
OPTIMUS BioSaver 2in1

Anwendungsfälle und Einsatzgebiete

   Tankstellen
   �Fahrzeugwäsche und -pflege für PKW und NFZ 

(Waschstraßen, Portalwaschanlagen, SB-Waschplätze, Reifenwaschanlagen)
   Reparaturwerkstätten für PKW und NFZ mit Kfz Reinigung
   Speditionen, Bus- und Transportunternehmen
   Kasernen und Liegenschaften der Bundespolizei mit Kfz Reinigung

Unsere Vorteile im Überblick

   Mehr als 15.000 eingebaute Anlagen
   Fachlich qualifizierte Beratung für den jeweiligen Einsatzfall
   Hohe Betriebssicherheit und Reinigungsleistung
   Gelenkige Rohranschlüsse für alle Standardrohre
   Einfache Wartung, Reinigung, Entsorgung und ggf. Reparatur
   Großes Rückhaltevolumen für Leichtflüssigkeiten und Schlamm
   wahlweise in getrennter oder integrierter Bauweise
   Anlagen aus Stahlbeton für den Erdeinbau mit baustatischer Typenprüfung
   allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des DIBt

Abwasserreinigung und Kreislaufanlagen



Anlage	   ____ Portalwaschanlage(n)		    Kopfanlage	   Takt – Anlage 

		    Schellläufer		    ____________________________________________________

HD Reiniger	 Vorwaschbereich 		  _____ Stück, a _____ Liter/min 

		  Größe Freifläche 		  _____ m² 

		  Regeneintragsfläche		  _____ m²

Betankungsfläche	 Dieselzapfsäule		  _____ l/min,   _____ m² 

Wasserbedarf	 Vorsprühbogen 		  ____ Liter/Fzg 

		  Bürstenwäsche 		  ____ Liter/Fzg 

		  Radwäsche 		  ____ Liter/Fzg 

		  Unterbodenwäsche 		  ____ Liter/Fzg 

		  Hochdruckbogen	  	 ____ Liter/Fzg 

		  Frischwasser		  ____ Liter/Fzg 

		  Abwasser gesamt 		  ____ Liter/Fzg

Waschdurchsatz	 Öffnungszeiten		  _____ h/Tag 

		  maximale Waschkapazität		  _____ Fzg/h 

		  maximaler Waschdurchsatz		  _____ Fzg/Tag 

		  maximaler Waschdurchsatz		  _____ Fzg/Monat  

		  mittlerer Waschdurchsatz	   	 _____ Fzg/Tag

Beckensituation	 Bestehend: 

		  Schlammfang      		  1. _____ m³     2. _____ m³     3. _____ m³ 

		  KOA/BA		  _______ NG 

		  Speicherbecken		  1. _____ m³     2. _____ m³     3. _____ m³ 

		  Oberirdisch		  _______________________________________________________ 

		  Sonstige		  _______________________________________________________
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Bauaufsichtliche Zulassung: Z-83.6-37  /  Z-38.1-33 / Z-83.6-64
Erfolgreich eingesetzt wird das BioSaver®-System vorrangig in Waschstraßen, Portalanlagen, Hochdruckreinigungsanlagen,  
Autohäusern und Werkstätten mit einer Abwasserkapazität von bis zu 4 m³/h.
Das BioSaver® / BioCiron®-System ist modular und mehrstufig aufgebaut. So entsteht für jeden Kunden auf der Basis einer 
Bedarfsanalyse ein individuelles Abwasseraufbereitungssystem, welches eine Recyclingquote und somit eine Frischwasser
einsparung von bis zu 98 % ermöglicht. Am Ende der Reinigung steht eine Brauchwasserqualität mit einer FTU <10. 
Dieses Reinigungsergebnis erfüllt garantiert die gesetzlichen Bestimmungen und könnte bedenkenlos der Kanalisation zugeführt 
werden. Doch warum das kostbare Wasser verschwenden (oder verschenken)? Die biologische Aufbereitung durch den BioSaver 
ermöglicht eine Entkeimung des Wassers. Auf diese Weise entsteht selbst an SB-Reinigungsplätzen nahezu Frischwasser, welches 
sich dem Prozesskreislauf wieder zuführen lässt.

Neben dem nahezu vollständigen Wegfall der kostenintensiven Beschaffung von Frischwasser bietet der Einsatz des BioSaver® / 
BioCiron®-Systems aus Kundensicht weitere Vorteile. So entfallen auch die zeitintensive Kontrolle und Wartung der Lamellen und 
die Geruchsbelästigung herkömmlicher Anlagen. Das BioSaver®-System lässt sich je nach den örtlichen Begebenheiten ober- oder 
unterirdisch realisieren und zeichnet sich neben seinem einfachen Handling auch durch einen geringen Platz-bedarf und die mini-
malen Betriebskosten aus.

Biologische Abwasserreinigung und Recycling für den gesamten 
Carwash Bereich

BioSaver Unterirdische 
Behälter

Behälter aus Stahlbeton im Erdeinbau  
(siehe folgende Seiten)

   OPTIMUS Funktionsbehälter
   Schlammfang & Biostufe

Alternative Option als Freiaufsteller

Die Behälter sind aus Kunststoff oder 
als Stahlbehälter auch in Freiaufstellung 
in Gebäuden realisierbar. Bitte planen 
Sie dazu ausreichend Platz ein.

  optional mit Entkeimung

  �keine Flockungs- und  
Spaltmittel

  �100% Recycling des Abwassers 
(bis zu 98% Recyclingquote)

  �marginaler Wartungsaufwand

  verbesserte Biologie

  �geringe Investitions- und 
Betriebskosten

  �Nachrüstung ohne aufwendige, 
teure Erdarbeiten

      keine Geruchsprobleme

      �einfache Bedienung und 
Handhabung

      �oberirdische oder 
unterirdische Lösung

Firma

Ansprechpartner

Straße

PLZ, Ort

E-Mail

Datum

Fax

Telefon

Biologische Abwasserreinigung mit dem 
BioSaver® / BioCiron®

Abwasserdatenblatt 
PKW PORTAL WASCHANLAGE



FUCHS Optimus BioSaver2in1 
Aufbau mit Abdeckplatte
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Anlage zur Begrenzung von Kohlewasserstoffen mit integrierter Rückhalteeinrichtung für einen 
Abwasserdurchsatz von 1,5 mᶟ/h bis 5,5 mᶟ/h

  Kompakte Anlagentechnik

  �auch eine Direkteinleitung  
des gereinigten Abwassers ist 
möglich

  konstante Reinigungsleistung

  �Funktion auch bei 
intermittierender Beschickung

  ��Funktion auch bei mehrtägigen 
Unterbrechungen des 
Abwasserzulaufes

  ��einfache Bedienung

      �geringer Wartungsaufwand

      ��wenig Platzbedarf 
durch Kompaktbauweise in 
einem Behälter

      ��Vorteile bei der 
Dichtigkeitsprüfung

FUCHS OPTIMUS BioSaver2in1
Funktionsbehälter OPTIMUS

Bauaufsichtliche Zulassung: Z-83.6-37 / Z-83.6-64
Das anfallende Abwasser wird in die erste Kammer des Kompaktbehälters – den Schlammfang – eingeleitet. Schwimmstoffe und 
Grobpartikel, aber auch feinere Feststoffe werden zurückgehalten und sedimentiert. Über einen zweiten Zulauf wird das vom Be-
tankungsbereich anfallende Niederschlagswasser in einem in der Anlage integrierten Leichtflüssigkeitsabscheider vorbehandelt. In 
diesem werden die Sedimente und Leichtflüssigkeiten abgeschieden und zurückgehalten. Das Abwasser fließt dann in die nachfol-
gende BioStufe. Mittels eines Hebewerks wird das gereinigte Abwasser in die oberirdische Nachklärung eingeleitet. In dieser wird der 
mineralisierte Überschussschlamm aus dem gereinigten Abwasser abgetrennt.  
Der anfallende Überschussschlamm wird in den Schlammfang bzw. in die Vorklärung zurückgeführt, wo dieser sedimentiert und mit 
dem Primärschlamm entsorgt werden kann. Leichtflüssigkeiten im Sinne dieser Zulassung sind Flüssigkeiten  
mineralischen Ursprungs mit einer Dichte bis zu 0,95 g/cm3, die im Wasser nicht oder nur gering löslich und unverseifbar sind sowie 
Mischungen aus Leichtflüssigkeiten und wasserlöslichem Ethanol bis 20 %. Das Überschusswasser aus der Betriebswasservorlage 
ist zur Einleitung in die öffentlichen Entwässerungsanlagen bestimmt. Der Wert für Kohlenwasser- 
stoffe von 20 mg/l gemäß Anhang 49 der AbwV gilt als eingehalten.

Optional kann der Schlammfang mit einer automatischen Spaltsiebreinigung ausgestattet werden. 

FUCHS OPTIMUS BioSaver 2in1 A

Typ Abde-
ckungen

DN

Kammer 1 
NS / SF 
 
l

Ölspei-
cher
 
l

Kammer 2  
SF 
 
l

Kammer 3 
Bio  

l

RRB 
V
 
l

b i.L. 

 
mm

l i.L. 

 
mm

Zu-
lauftiefe 
 
mm

Ein-
bautiefe 
 
mm

max.
Einzel-
Gewicht 
kg

Gewicht
 
 
kg

Typ 1 - 5,00 - 
4,50  -  7,50

4 x DN 
600 15 / 5.000 1.174 4.500 7.500 5.500 2.250 5.000 1.040 3.610 36.000 46.000

Typ 2 - 5,00 - 
4,50  -  12,00

4 x DN 
600 15 / 5.000 1.174 4.500 12.000 7.400 2.250 6.100 1.040 3.610 41.000 52.500

Typ 3 - 5,00 - 
5,50  -  8,00

4 x DN 
600 15 / 5.000 1.174 5.500 8.000 6.500 2.500 5.000 1.040 3.610 37.500 48.000

Typ 4 - 5,00 - 
5,50  -  13,00

4 x DN 
600 15 / 5.000 1.174 5.500 13.000 8.500 2.500 6.100 1.040 3.610 42.500 55.000

Preis ab Werk  
(netto)  

in €

Auf Anfrage

Auf Anfrage

Auf Anfrage

Auf Anfrage



FUCHS Schlammfang SF rund und BioStufe rund 
Rundbehälter, Aufbau mit Abdeckplatte

Anlage zur Begrenzung von Kohlenwasserstoffen mit integrierter Rückhalteeinrichtung für einen 
Abwasserdurchsatz von 1,5 mᶟ/h bis 40 mᶟ/h

Bauaufsichtliche Zulassung: Z-38.1-33
Die Anlage besteht aus den Behältern Schlammfang Bio für mechanische Vorklärung (ein bis drei Behälter) und der biologischen Stufe (ein 
oder zwei Behälter). Ein Probenahmeschacht kann nachgeschaltet werden. Oberirdisch kommen ein oder zwei Schüttfilter, eine Betriebs-
wasservorlage und die Mess- und Steuerungseinrichtung hinzu. 

Funktionsweise Schlammfang: Zunächst wird das anfallende Abwasser für die Vorklärung in eine oder mehrere Schlammfänge/
Vorklärstufen eingeleitet. Durch die entsprechend der Abwassermenge, Verschmutzung und Durchflussgeschwindigkeit ausgelegten 
Beckengrößen werden die im Abwasser ungelösten Schwimmstoffe und Grobpartikel, aber auch feinere Feststoffe, zurückgehalten 
und sedimentiert. Im Ablauf wird ein Spaltsieb mit Anschwemmschutz zur Rückhaltung von möglichen Schwimmschichten  
installiert. Eine Entleerung bei 50 % Füllhöhe erfolgt durch einen Entsorger.

Optional: automatische Spaltsiebreinigung am Ablauf des Schlammfangbereiches

Biologische Abwasserreinigung: Das vorgereinigte Abwasser fließt in freiem Gefälle in die nachfolgende(n) BioStufe(n), um die im 
Abwasser gelösten Abwasserinhaltsstoffe abzubauen. Die BioStufen sind mit einem flächigen, bodennahen Belüftungssystem ausge-
rüstet. Eine gezielte Umwälzung des Beckeninhaltes sorgt für eine gleichmäßige Durchmischung und verhindert eine Verschlammung 
und unerwünschte Ablagerungen. Nach einer kurzen Einfahrphase bildet sich eine dem Abwasser entsprechende, leistungsstarke 
Biozönose (Mikroorganismen / Biologie) auf den BioCubes. Die im Abwasser enthaltenen, gelösten organischen Inhaltsstoffe werden 
so nahezu vollständig verstoffwechselt und abgebaut.

ø62,5

DN150 KG

Schlammfang

ø62,5

Biostufe

90°

45°
90°

m
ax

. W
T

BS

m
ax

. W
T

WS WS

ZT ZT
BS

Zulauf
Ablauf

ø DN

ø DA

ø DN

ø DA

ø DN

ø DA

WS WSø DN

ø DA

ET

ET

WSWS

WS WS

Zulauf

ø62,5

DN150 KG

Schlammfang

ø62,5

Biostufe

90°

45°
90°

m
ax

. W
T

BS

m
ax

. W
T

WS WS

ZT ZT
BS

Zulauf
Ablauf

ø DN

ø DA

ø DN

ø DA

ø DN

ø DA

WS WSø DN

ø DA

ET

ET

WSWS

WS WS

Zulauf
ø62,5

DN150 KG

Schlammfang

ø62,5

Biostufe

90°

45°
90°

m
ax

. W
T

BS

m
ax

. W
T

WS WS

ZT ZT
BS

Zulauf
Ablauf

ø DN

ø DA

ø DN

ø DA

ø DN

ø DA

WS WSø DN

ø DA

ET

ET

WSWS

WS WS

Zulauf

ø62,5

DN150 KG

Schlammfang

ø62,5

Biostufe

90°

45°
90°

m
ax

. W
T

BS

m
ax

. W
T

WS WS

ZT ZT
BS

Zulauf
Ablauf

ø DN

ø DA

ø DN

ø DA

ø DN

ø DA

WS WSø DN

ø DA

ET

ET

WSWS

WS WS

Zulauf

ø62,5

DN150 KG

Schlammfang

ø62,5

Biostufe

90°

45°
90°

m
ax

. W
T

BS

m
ax

. W
T

WS WS

ZT ZT
BS

Zulauf
Ablauf

ø DN

ø DA

ø DN

ø DA

ø DN

ø DA

WS WSø DN

ø DA

ET

ET

WSWS

WS WS

Zulauf

Zulauf Ablauf

Ablaufø62,5

DN150 KG

Schlammfang

ø62,5

Biostufe

90°

45°
90°

m
ax

. W
T

BS

m
ax

. W
T

WS WS

ZT ZT
BS

Zulauf
Ablauf

ø DN

ø DA

ø DN

ø DA

ø DN

ø DA

WS WSø DN

ø DA

ET

ET

WSWS

WS WS

Zulauf

ø62,5

DN150 KG

Schlammfang

ø62,5

Biostufe

90°

45°
90°

m
ax

. W
T

BS

m
ax

. W
T

WS WS

ZT ZT
BS

Zulauf
Ablauf

ø DN

ø DA

ø DN

ø DA

ø DN

ø DA

WS WSø DN

ø DA

ET

ET

WSWS

WS WS

Zulauf

ø62,5

DN150 KG

Schlammfang

ø62,5

Biostufe

90°

45°
90°

m
ax

. W
T

BS

m
ax

. W
T

WS WS

ZT ZT
BS

Zulauf
Ablauf

ø DN

ø DA

ø DN

ø DA

ø DN

ø DA

WS WSø DN

ø DA

ET

ET

WSWS

WS WS

Zulauf

ø62,5

DN150 KG

Schlammfang

ø62,5

Biostufe

90°

45°
90°

m
ax

. W
T

BS

m
ax

. W
T

WS WS

ZT ZT
BS

Zulauf
Ablauf

ø DN

ø DA

ø DN

ø DA

ø DN

ø DA

WS WSø DN

ø DA

ET

ET

WSWS

WS WS

Zulauf

ø62,5

DN150 KG

Schlammfang

ø62,5

Biostufe

90°

45°
90°

m
ax

. W
T

BS

m
ax

. W
T

WS WS

ZT ZT
BS

Zulauf
Ablauf

ø DN

ø DA

ø DN

ø DA

ø DN

ø DA

WS WSø DN

ø DA

ET

ET

WSWS

WS WS

Zulauf

Seite 46 Seite 47

Ab
w

as
se

rr
ei

ni
gu

ng
 u

nd
  

Kr
ei

sl
au

fa
nl

ag
en

FUCHS Schlammfang SF rund nach DIN 4034 Teil 1
Mit Abdeckplatte und Abdeckung Klasse D-400

FUCHS BioStufe rund nach DIN 4034 Teil 1
Mit Abdeckplatte und Abdeckung Klasse D-400

FUCHS Schlammfang SF rund und BioStufe rund

  Hohe Reinigungsleistung

  �Allgemeine bauaufsichtliche 
Zulassung Z-38.1-33

  �Standard-Rohranschlüsse

  Einfache Entsorgung

  �Der Schlammfang hält grobe 
Schwimmstoffe zurück

  �Das Bio Becken sorgt  
für die biologische Reinigung  
des Abwassers

      �Beständigkeitsnachweis bis 
100% Biodiesel

      �Mehrschichtige Epoxidharz-
Innenbeschichtung

      �Typenstatik Einbauklasse E4 
nach DIN 19901 (SLW 60)

Nutzinhalt 
Schlammfang  
l

Abdeckung

DN

Innen 
ø DN 
mm 

Zulauftiefe  
ZT 
mm

Einbautiefe  
ET 
mm

Schwerstes  
Einzelteil 
kg

Gesamtgewicht 
  
kg / Stk.

5.500 1 x D400 2.000 1.000 2.980 6.900 9.800

8.000 1 x D400 2.500 1.000 2.980 8.900 13.100

10.000 1 x D400 2.500 1.000 3.230 9.700 13.900

12.000 1 x D400 2.500 1.000 3.680 11.200 15.500

15.000 1 x D400 3.000 1.000 3.350 13.800 20.100

Nutzinhalt 
Schlammfang  
l

Abdeckung

DN

Innen 
ø DN 
mm 

Zulauftiefe  
ZT 
mm

Einbautiefe  
ET 
mm

Schwerstes  
Einzelteil 
kg

Gesamtgewicht 
  
kg / Stk.

5.500 1 x D400 2.000 1.000 2.980 6.900 9.800

8.000 1 x D400 2.500 1.000 2.980 8.900 13.100

10.000 1 x D400 2.500 1.000 3.230 9.700 13.900

12.000 1 x D400 2.500 1.000 3.680 11.200 15.500

15.000 1 x D400 3.000 1.000 3.350 13.800 20.100

Preis ab Werk  
(netto) 
in € 

3.150,00

3.950,00

4.050,00

Auf Anfrage

Auf Anfrage

Preis ab Werk  
(netto) 
in € 

3.150,00

3.950,00

4.050,00

Auf Anfrage

Auf Anfrage



Anlage zur Begrenzung von Kohlewasserstoffen   
für einen Abwasserdurchsatz von 1,5 mᶟ/h bis 40 mᶟ/h

Bauaufsichtliche Zulassung: Z-38.1-33
Die Anlage besteht aus den Behältern Schlammfang Bio für mechanische Vorklärung (ein bis drei Behälter) und der biologischen 
Stufe (ein oder zwei Behälter). Ein Probenahmeschacht kann nachgeschaltet werden. Oberirdisch kommen ein oder zwei Schüttfilter, 
eine Betriebswasservorlage und die Mess- und Steuerungseinrichtung hinzu. 

Funktionsweise Schlammfang: Zunächst wird das anfallende Abwasser für die Vorklärung in eine oder mehrere Schlammfänge/
Vorklärstufen eingeleitet. Durch die entsprechend der Abwassermenge, Verschmutzung und Durchflussgeschwindigkeit ausgelegten 
Beckengrößen werden die im Abwasser ungelösten Schwimmstoffe und Grobpartikel, aber auch feinere Feststoffe, zurückgehalten 
und sedimentiert. Im Ablauf wird ein Spaltsieb mit Anschwemmschutz zur Rückhaltung von möglichen Schwimmschichten  
installiert. Eine Entleerung bei 50 % Füllhöhe erfolgt durch einen Entsorger.

Optional: automatische Spaltsiebreinigung am Ablauf des Schlammfangbereiches

Biologische Abwasserreinigung: Das vorgereinigte Abwasser fließt in freiem Gefälle in die nachfolgende(n) BioStufe(n), um die im 
Abwasser gelösten Abwasserinhaltsstoffe abzubauen. Die BioStufen sind mit einem flächigen, bodennahen Belüftungssystem ausge-
rüstet. Eine gezielte Umwälzung des Beckeninhaltes sorgt für eine gleichmäßige Durchmischung und verhindert eine Verschlammung 
und unerwünschte Ablagerungen. Nach einer kurzen Einfahrphase bildet sich eine dem Abwasser entsprechende, leistungsstarke 
Biozönose (Mikroorganismen / Biologie) auf den BioCubes. Die im Abwasser enthaltenen, gelösten organischen Inhaltsstoffe werden 
so nahezu vollständig verstoffwechselt und abgebaut.

FUCHS Schlammfang SF eckig und BioStufe eckig 
Rechteckbehälter, Aufbau mit Abdeckplatte

Lic
ht

e H

BS
ET

WS WS

W
T

WS WS WS

ZT
ET

BS

Zulauf

Lichte L

Länge

Lichte L

Länge

WS WS

ZT

WS

Lic
ht

e H
ø100

ø62,5

ø100

ø62,5

ø100

ø62,5

W
T

ZulaufAblauf

Lichte L

Länge

Lichte L

Länge

W
S

W
S

Lic
ht

e 
B

Br
eit

e

W
S

W
S

Lic
ht

e 
B

Br
eit

e

Lic
ht

e H

BS
ET

WS WS

W
T

WS WS WS

ZT
ET

BS

Zulauf

Lichte L

Länge

Lichte L

Länge

WS WS

ZT

WS

Lic
ht

e H

ø100

ø62,5

ø100

ø62,5

ø100

ø62,5

W
T

ZulaufAblauf

Lichte L

Länge

Lichte L

Länge

W
S

W
S

Lic
ht

e 
B

Br
eit

e

W
S

W
S

Lic
ht

e 
B

Br
eit

e

Lic
ht

e H

BS
ET

WS WS

W
T

WS WS WS

ZT
ET

BS

Zulauf

Lichte L

Länge

Lichte L

Länge

WS WS

ZT

WS

Lic
ht

e H
ø100

ø62,5

ø100

ø62,5

ø100

ø62,5

W
T

ZulaufAblauf

Lichte L

Länge

Lichte L

Länge

W
S

W
S

Lic
ht

e 
B

Br
eit

e

W
S

W
S

Lic
ht

e 
B

Br
eit

e

Lic
ht

e H

BS
ET

WS WS

W
T

WS WS WS

ZT
ET

BS

Zulauf

Lichte L

Länge

Lichte L

Länge

WS WS

ZT

WS

Lic
ht

e H
ø100

ø62,5

ø100

ø62,5

ø100

ø62,5

W
T

ZulaufAblauf

Lichte L

Länge

Lichte L

Länge

W
S

W
S

Lic
ht

e 
B

Br
eit

e

W
S

W
S

Lic
ht

e 
B

Br
eit

e

BS

WS WS

625ø

BS

WS WS

625ø

BS

WS WS

625ø

BS

WS WS

625ø 625ø

BS

WS WS

625ø

BS

WS WS

625ø

WS WS

BS

625ø625ø

BS

WS WS

625ø

BS

WS WS

BS

WS WS

625ø

BS

WS WS

625ø

BS

WS WS

625ø

WS WS

BS

625ø

BS

WS WS

625ø

WS WS

BS

625ø

BS

WS WS

625ø

WS WS

BS

625ø

BS

WS

BS

WS WS

625ø

WS WS

BS

625ø

WS
BS

WS WS

625ø

WS WS

BS

625ø

WS WS WS

BS

625ø625ø625ø

BS

WS WS

625ø

BS

WS WS

WS WS

BS

625ø

625ø

BS

WS WS

WS WS

BS

625ø 625ø

WS WS

BSBS

WS WS

625ø

WS WS

BS

625ø

BS

WS WS

625ø 625ø

BS

WS WS

WS WS

BS

625ø

BS
WS WS

625ø 625ø

BS

WS WS

WS WS

BS

625ø

BS

BS BS

BS BS

BS

WSWS

Zulauf

Zulauf Ablauf Zulauf Ablauf Zulauf Ablauf Zulauf Ablauf Zulauf Ablauf Zulauf Ablauf Zulauf Ablauf Zulauf Ablauf

AblaufZulauf AblaufZulauf AblaufZulauf

Zulauf Ablauf

Ablauf

Zulauf Ablauf
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FUCHS Optimus KA-I
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Optimus T
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Perma KA-I
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Perma BA-I
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS FettEx
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS FettEx Plus
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Arco S
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Ekotek
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS MultiStage
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Schlammfang DYWIDAG
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Schlammfang PreStage
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Schlammfang PreStage
Aufbau mit Schachthals

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals

FUCHS Optimus KA-I
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Optimus T
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals

FUCHS Perma KA-I
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals

FUCHS Perma BA-I
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals

FUCHS Ekotek
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS FettEx
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals

FUCHS FettEx Plus
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Arco S
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Schlammfang DYWIDAG
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals

FUCHS Schlammfang PreStage
Aufbau mit Schachthals

FUCHS MultiStage
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachtring und Abdeckplatte

FUCHS Schlammfang PreStage
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS MultiStage
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals

FUCHS Schlammfang Optimus Pre
Aufbau mit Abdeckgitter

FUCHS Schlammfang DYWIDAG
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS KA-MS
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Schlammfang DYWIDAG
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS KA-MS
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals
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FUCHS Optimus KA-I
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Optimus T
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Perma KA-I
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Perma BA-I
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS FettEx
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS FettEx Plus
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Arco S
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Ekotek
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS MultiStage
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Schlammfang DYWIDAG
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Schlammfang PreStage
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Schlammfang PreStage
Aufbau mit Schachthals

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals

FUCHS Optimus KA-I
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Optimus T
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals

FUCHS Perma KA-I
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals

FUCHS Perma BA-I
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals

FUCHS Ekotek
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS FettEx
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals

FUCHS FettEx Plus
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Arco S
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Schlammfang DYWIDAG
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals

FUCHS Schlammfang PreStage
Aufbau mit Schachthals

FUCHS MultiStage
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachtring und Abdeckplatte

FUCHS Schlammfang PreStage
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS MultiStage
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals

FUCHS Schlammfang Optimus Pre
Aufbau mit Abdeckgitter

FUCHS Schlammfang DYWIDAG
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS KA-MS
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Schlammfang DYWIDAG
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS KA-MS
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals

AblaufZulauf AblaufZulauf

Zulauf Ablauf

ET

ZT

ø DN

ø DA

ET

ZT

ø DN

ø DA

ET

ZT
ø DN

ø DA

ET

ZT

ø DN

ø DA

ET

ø DN

ø DA

ZT

ET

ø DN

ø DA

ZT

ø DN

ø DA

ET

ZT

ET

ø DN

ø DA

ZT

ET

ø DN

ø DA

ZT

ET

ø DN

ø DA

ZT

ET

ø DN

ø DA

ZT

ø DN

ø DA

ZT

ET

ø DA

ø DN

ET

ZT

ET

ZT

ø DN

ø DA

ø DA

ø DN

ET

ZT

ET

ZT

ø DN

ø DA

ø DA

ø DN

ET

ZT

ET

ZT

ø DN

ø DA

ø DA

ø DN

ET

ZT

ET

ZT

ø DN

ø DA

ø DA

ø DN

ET

ZT

ø DA

ø DN

ET

ZT

ET

ø DN

ø DA

ZT

ET

ø DN

ø DA

ZT

ø DA

ø DN

ET

ET

ø DN

ø DA

ZT

ø DA

ø DN

ET

ø DN

ø DA

ET

ZT

ET

ø DN

ø DA

ZT

ZT

ZT

ø DA

ø DN

ET

ZT

ø DN

ø DA

ZT

ET

ET

ø DN

ø DA

ZT

ø DA

ø DN

ET

ET

ø DN

ø DA

ZT

ET

ø DN

ø DA

ZT

ø DA

ø DN

ET

ZT

ZT

ET

WS

Gesamtlänge

lichte Gesamtlänge
WS

WS

Gesamtlänge

lichte Gesamtlänge
WS

lic
ht
e
Br
ei
te

G
es
am

tb
re
ite

ET

ZT

WS

Gesamtlänge

lichte Gesamtlänge
WS

WS

Gesamtlänge

lichte Gesamtlänge
WS

W
S

G
es
am

tb
re
ite

lic
ht
e
Br
ei
te

W
S

WS

Gesamtlänge

lichte Gesamtlänge
WS

WS

Gesamtlänge

lichte Gesamtlänge
WS

ET

ZT

W
S

G
es
am

tb
re
ite

lic
ht
e
Br
ei
te

W
S

ET

ZT

WS

Gesamtlänge

lichte Gesamtlänge
WS

WS

Gesamtlänge

lichte Gesamtlänge
WS

W
S

G
es
am

tb
re
ite

lic
ht
e
Br
ei
te

W
S

WS

Gesamtlänge

lichte Gesamtlänge
WS

WS

Gesamtlänge

lichte Gesamtlänge
WS

ET

ZT

W
S

G
es
am

tb
re
ite

W
S

lic
ht
e
Br
ei
te

ZT ET

ø DA

ø DN

Ablauf

BS

WS WS

625ø

BS

WS WS

625ø

BS

WS WS

625ø

BS

WS WS

625ø 625ø

BS

WS WS

625ø

BS

WS WS

625ø

WS WS

BS

625ø625ø

BS

WS WS

625ø

BS

WS WS

BS

WS WS

625ø

BS

WS WS

625ø

BS

WS WS

625ø

WS WS

BS

625ø

BS

WS WS

625ø

WS WS

BS

625ø

BS

WS WS

625ø

WS WS

BS

625ø

BS

WS

BS

WS WS

625ø

WS WS

BS

625ø

WS

BS

WS WS

625ø

WS WS

BS
625ø

WS WS WS

BS

625ø625ø625ø

BS

WS WS

625ø

BS

WS WS

WS WS

BS

625ø

625ø

BS

WS WS

WS WS

BS

625ø 625ø

WS WS

BSBS

WS WS

625ø

WS WS

BS

625ø

BS

WS WS

625ø 625ø

BS

WS WS

WS WS

BS

625ø

BS

WS WS

625ø 625ø

BS

WS WS

WS WS

BS

625ø

BS

BS BS

BS BS

BS

WSWS

Zulauf

Zulauf Ablauf Zulauf Ablauf Zulauf Ablauf Zulauf Ablauf Zulauf Ablauf Zulauf Ablauf Zulauf Ablauf Zulauf Ablauf

AblaufZulauf AblaufZulauf AblaufZulauf

Zulauf Ablauf

Ablauf

Zulauf Ablauf

Zulauf Ablauf Zulauf Ablauf Zulauf Ablauf AblaufZulauf Zulauf Ablauf

Zulauf Ablauf Zulauf Ablauf Zulauf Ablauf ZulaufZulauf Ablauf

FUCHS Optimus KA-I
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Optimus T
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Perma KA-I
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Perma BA-I
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS FettEx
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS FettEx Plus
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Arco S
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Ekotek
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS MultiStage
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Schlammfang DYWIDAG
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Schlammfang PreStage
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Schlammfang PreStage
Aufbau mit Schachthals

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals

FUCHS Optimus KA-I
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Optimus T
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals

FUCHS Perma KA-I
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals

FUCHS Perma BA-I
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals

FUCHS Ekotek
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS FettEx
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals

FUCHS FettEx Plus
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Arco S
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Schlammfang DYWIDAG
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals

FUCHS Schlammfang PreStage
Aufbau mit Schachthals

FUCHS MultiStage
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachtring und Abdeckplatte

FUCHS Schlammfang PreStage
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS MultiStage
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals

FUCHS Schlammfang Optimus Pre
Aufbau mit Abdeckgitter

FUCHS Schlammfang DYWIDAG
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS KA-MS
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Schlammfang DYWIDAG
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS KA-MS
Aufbau mit Abdeckplatte

FUCHS Probenahmeschacht
Aufbau mit Schachthals
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FUCHS Schlammfang SF eckig
Mit Abdeckplatte und Abdeckung Klasse D-400

FUCHS BioStufe eckig
Mit Abdeckplatte und Abdeckung Klasse D-400

FUCHS Schlammfang SF eckig

  Hohe Reinigungsleistung

  �Allgemeine bauaufsichtliche 
Zulassung Z-38.1-33

  �Standard-Rohranschlüsse

  Einfache Entsorgung

  �Der Schlammfang hält grobe 
Schwimmstoffe zurück

  �Das Bio Becken sorgt  
für die biologische Reinigung  
des Abwassers

      �Beständigkeitsnachweis bis 
100% Biodiesel

      �Mehrschichtige Epoxidharz-
Innenbeschichtung

      �Typenstatik Einbauklasse E4 
nach DIN 19901 (SLW 60)

Nutzinhalt 
Schlammfang
l

Abdeckung

DN

Abmessungen  
i.L. L x B x H
m 

Zulauftiefe  
ZT 
mm

Einbautiefe  
ET 
mm

Schwerstes  
Einzelteil 
kg

Gesamtgewicht 
  
kg / Stk.

15.000 1 x D400 3,0 x 2,5 x 2,3 1.000 3.230 18.500 25.000

16.000 1 x D400 3,0 x 2,5 x 2,5 1.000 3.380 20.000 26.500

18.000 1 x D400 3,5 x 2,5 x 2,8 1.150 3.530 24.000 31.000

20.000 1 x D400 3,5 x 2,5 x 2,8 1.000 3.530 24.000 31.000

25.000 2 x D400 4,5 x 2,5 x 2,8 1.150 3.680 28.000 37.100

30.000 2 x D400 5,0 x 2,5 x 2,8 1.020 3.680 30.000 41.000

Aufpreis

Trennwand 3.500

Abdeckung 2 x DN600 700

Nutzinhalt Biostufe

l

Abdeckung

DN

Abmessungen i.L.  
L x B x H
m 

Zulauftiefe  
ZT 
mm

Einbautiefe  
ET 
mm

Schwerstes Einzelteil 

kg

Gesamtgewicht 
  
kg / Stk.

15.000 1 x D400 3,0 x 2,5 x 2,3 1.000 3.230 18.500 25.000

16.000 1 x D400 3,0 x 2,5 x 2,5 1.000 3.380 20.000 26.500

18.000 1 x D400 3,5 x 2,5 x 2,8 1.150 3.530 24.000 31.000

20.000 1 x D400 3,5 x 2,5 x 2,8 1.000 3.530 24.000 31.000

25.000 2 x D400 4,5 x 2,5 x 2,8 1.150 3.680 28.000 37.100

30.000 2 x D400 5,0 x 2,5 x 2,8 1.020 3.680 30.000 41.000

Aufpreis

Trennwand 3.500

Abdeckung 2 x DN600 700

Preis ab Werk  
(netto)
in €

Auf Anfrage

Auf Anfrage

Auf Anfrage

Auf Anfrage

Auf Anfrage

Auf Anfrage

Auf Anfrage

Auf Anfrage

Preis ab Werk  
(netto)
in €

Auf Anfrage

Auf Anfrage

Auf Anfrage

Auf Anfrage

Auf Anfrage

Auf Anfrage

Auf Anfrage

Auf Anfrage
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Anwendungsfälle und Einsatzgebiete

   �Anlagen zum Lagern, Abfüllen, Herstellen, Behandeln oder Verwenden  
wassergefährdeter Stoffe

   �Umschlagflächen und Umschlaganlagen
   Rückhalteeinrichtungen
   �Anlagen zum Laden und Löschen von Schiffen sowie Anlagen 

zur Betankung von Wasserfahrzeugen
   Fass- und Gebindelager, Heizölverbraucherlager, Eigenverbrauchstankstellen
   �Einrichtungen im Bereich der Energieversorgung und des  

Wasserbaus, Notstromanlagen
   Biogasanlagen mit Substraten landwirtschaftlicher Herkunftn

Unsere Vorteile im Überblick

   gleichbleibende Maßhaltigkeit der Fertigteile
   Fertigteile können mit Vorlauf produziert werden und stehen zum Abruf bereit
   �Einsatz von Hochleistungsbetonen unter kontinuierlicher Qualitätssicherung in 

puncto Präzision und Dauerhaftigkeit
  �Verkürzung der Montagezeiten und somit termingerechte Fertigstellung 

des Bauvorhabens

Sicherheitseinrichtungen für  
AwSV Produkte



FUCHS Auffangwannen für 
Straßenfahrzeuge

Bauaufsichtliche Zulassung:  Z-74.3-35

FUCHS Auffangwannen für Straßenfahrzeuge sind als LKW-
Tragwannen aus Stahlbeton Fertigteilplatten vorgefertigt und 
eignen sich als Einrichtung zum Ableiten wassergefährdender 
Flüssigkeiten über ein Gefälle.

Sie werden mit oder ohne Oberflächenbeschichtungssysteme  
in den Varianten A und B hergestellt.

Bauaufsichtliche Zulassung:  Z-74.3-35

FUCHS Auffangwannen für Straßenfahrzeuge sind als LKW-Tragwannen 
aus Stahlbeton Fertigteilplatten vorgefertigt und eignen sich als Einrichtung 
zum Ableiten wassergefährdender Flüssigkeiten über ein Gefälle.

Sie werden mit oder ohne Oberflächenbeschichtungssysteme  
in den Varianten A und B hergestellt.

FUCHS Sicherheitsablaufelement 
VIA-SAE 
Typ SK Pneu / SK

75

FUCHS VIA-SAE
Sicherheitsablaufelement fugenlos monolithisch hergestellt,
Standard mit HDPE-Ablauf DN 150
b=750 mm / l=750 mm / h = 800 mm

75

FUCHS VIA-SAE
Sicherheitsablaufelementfugenlosmonolithischhergestellt,
StandardmitHDPE-AblaufDN 150
b=750mm/l=750mm/h =800mm
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FUCHS Auffangwannen für Straßenfahrzeuge
LKW-Tragwanne aus Stahlbeton monolithisch gefertigt, für Straßenfahrzeuge, Typ A und Typ B

FUCHS Sicherheitsablaufelement VIA-SAE
Ausrüstung:

   �Inkl. Gitterrostabdeckung Klasse D
   �Inkl. automatisierte Ablauf-Sicherheits-Klappe, Typ 250 (450)  

(optional manuelle Ablauf-Sicherheits-Klappe, Typ 250 (450)
   �Inkl. Anschlussmaterial

   �Inkl. Einbausatz für Ablauf-Sicherheits-Klappe A.S.K.  
(Dichtungsmasse  und Befestigungsmaterial)

   �Inkl. PEHD-Rohr ø 40 für Zuleitung Druckluftleitung
   �Inkl. Entwässerungsanschluß DN150

FUCHS Auffangwannen für Straßenfahrzeuge FUCHS Sicherheitsablaufelement VIA-SAE

Typ Länge  

m

Breite  

m

Höhe  

m

Gewicht  

t /Stk.

Ablauf 

DN

Gitterroste

A seitlicher Auslauf 8,00 4,00  0,39  27,3    100, PE-HD St-verz.

B stirnseitiger Auslauf 8,00 4,00  0,39  27,1  100, PE-HD St-verz.

Sonderausstattungen

Abläufe: DN 100 / 150 Werkstoff: Edelstahl, PE-HD, Stahl - fvz und GFK, System zum  
Anschweißen bzw. Anschrauben

Beschichtungssystem:
Systeme mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung für die jeweilige Anwendung   
(LAU-Anlagen) möglich

Fugenabdichtungssystem:
Systeme mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung für die jeweilige Anwendung   
(LAU-Anlagen) möglich

Abdeckung: Gitterroste der Ablaufrinne, befahrbar, Werkst: St-verz, GFK oder Edelstahl möglich

Typ Maße     
LxBxH   
mm

Einbautiefe ET
 
mm

Zu-/Ablauf 
 
DN

Gesamtgewicht Nennweite / Werkstoff
 
DN

Manuell

250 750 x 750 x 800 800 System / 150 ca. 1,0 PE-HD / PVC / Edelstahl

450 750 x 750 x 800 800 System / 150 ca. 1,0 PE-HD / PVC / Edelstahl

Pneumatisch

250 750 x 750 x 800 800 System / 150 ca. 1,0 PE-HD / PVC / Edelstahl

450 750 x 750 x 800 800 System / 150 ca. 1,0 PE-HD / PVC / Edelstahl

Standard 

150 750 x 750 x 800 800 350 / 150 ca. 1,0 PE-HD / PVC / Edelstahl

200 750 x 750 x 800 800 350 / 200 ca. 1,0 PE-HD / PVC / Edelstahl

Preis ab Werk  
(netto) 
in €

Auf Anfrage

Auf Anfrage

Preis ab Werk  
(netto) 
in €

Auf Anfrage

Auf Anfrage

Auf Anfrage

Auf Anfrage

Auf Anfrage

Auf Anfrage



Der manuelle FUCHS Schieberschacht eignet sich für Havarien. Dabei ist der 
Schacht ist als Alternative für manuelle Bedienung und zum Einsatz bei Um-
schlag mit wassergefährdenden Medien vorgesehen. Die manuelle Ausführung 
erlaubt aufgrund ihrer Konstruktion ein schnelles Havariemanagement, über 
einen – in die Gitterroste integrierten – Auslösemechanismus und verhindert 
so den Abgang der gefährdenen Flüssigkeiten in die öffentliche Kanalisation. Die  
Ausführung mit Schwerlastgitterrosten ermöglicht eine ständig einsehbare und 
damit kontrollfähige Handhabung. 

Ausführung für unterschiedliche Zu- und Ablaufnennweiten erhältlich. 

Auf Wunsch auch mit Epoxidharz-Innenbeschichtung oder HDPE Auskleidung 
sowie auch als doppelwandiger Sumpf mit Leckanzeige. 

FUCHS Schieberschacht FUCHS Schnellschlussschieber

Der FUCHS Schnellschlussschieber fungiert als mechanische Barriere für sicher-
heitsbedenkliche Flüssigkeiten. Der Schieber befindet sich stets in offener Position 
und wird dabei  magnetisch auf Spannung gehalten. Im Ernstfall kann der Schieber 
durch das Abschalten des Stromes im Bruchteil einer Sekunde zufallen. Dadurch 
kann die sichere Rückhaltung der Flüssigkeiten gewährleistet werden. Die Schließung 
erfolgt direkt am Schaltschrank oder durch ein externes elektrisches Signal. 

Ausführung je nach Projekt als End-Armatur oder Zwischenflansch-Armatur möglich.  
Benötigter Stromanschluß: 230 V. 

Der Schnellschlussschieber ist für innen oder außen geeignet, der Anwendungsfall  
ist vor der Integration projektbezogen zu ermitteln, ebenso wie die Art der  
Steuerung / Betätigung.

H/B = 297 / 210 (0.06m²) Allplan 2017

H/B = 297 / 210 (0.06m²) Allplan 2017

H/B = 297 / 210 (0.06m²) Allplan 2017

H/B = 297 / 210 (0.06m²) Allplan 2017
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FUCHS Schieberschacht
Monolithisch angefertigt  

FUCHS Schnellschlussschieber

FUCHS Schieberschacht FUCHS Schnellschlussschieber

Typ Volumen 
 
mᶟ

Maße     
LxBxH   
mm

Zulauftiefe  
ZT 
mm

Einbautiefe  
ET 
mm

Zu-/Ablauf 
 
DN

Schwerstes 
Einzelteil 
t

Gesamt
gewicht 
t / Stk.

FUCHS Schieberschacht

100 106 1.000  x 1.000 x 1.520 810 1.520 100 2,67 3,24

200 106 1.000  x 1.000 x 1.520 810 1.520 200 2,67 3,24

250 106 1.000  x 1.000 x 1.520 810 1.520 250 2,67 3,24

300 106 1.000  x 1.000 x 1.520 810 1.520 300 2,67 3,24

400 106 1.000  x 1.000 x 1.520 810 1.520 400 2,67 3,24

Typ 

DN

Zulauftiefe ZT 

mm

Maße     
LxBxH   
mm

FUCHS Schnellschlussschieber

150 400 335 x 385

200 500 375 x 470

300  700 475 x 640

400 900 575 x 810

Preis ab Werk  
(netto) 
in €

Auf Anfrage

Auf Anfrage

Auf Anfrage

Auf Anfrage

Auf Anfrage

Preis ab Werk  
(netto) 
in €

Auf Anfrage

Auf Anfrage

Auf Anfrage

Auf Anfrage



FUCHS Presidio 
Havariebecken 
Rundbehälter mit Abdeckplatte

Das Haveriebecken FUCHS Presidio dient als Rückhalteeinrichtung in Anlagen 
zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen wassergefährdender Stoffe. Zu- und Ablauf 
sind aus nicht rostendem Stahl oder Kunststoff (PE / PP). Die Zulaufleitung enthält 
Überlauf sowie Entleerung.

Gemäß der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung:  Z-74.3-193

OPTIONEN:
   �Pumpensumpf, variabel durch Verstärkung der Sohle
   �Innenbeschichtung aus HD-PE oder mit einer Edelstahlauskleidung
   �Abdeckplatte mit Schachtabdeckung Klasse D oder  

nach Änderung der Zulauftiefe auch in Klasse B erhältlich
   �Absperrklappe pneumatisch oder manuell
   �Steuerung für Absperrklappe, Flüssigkeitsmeldung und Weitermeldung der 

potentialfreien Kontakte
   �Ableitfähige Ausführung (Anti-Elektrostatisch) möglich
   �Meßkopf für Gaswarngerät, bedingt Zusatzmodul an der Steuerung
   �Ex-geschützte Restentleerungstauchmotorpumpe,  

bedingt Zusatzmodul an der Steuerung

BS
h

WS Ø DN

Ø DA

WS

h

ZT

WS Ø DN

Ø DA

WS

BS
h

WS Ø DN

Ø DA

WS

h

ZT

WS Ø DN

Ø DA

WS
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FUCHS Presidio
Havariebecken mit Abdeckplatte, Schachtabdeckung Klasse D

Angaben zur Bemessung und Auslegung:
   �Medium
   �Rückhaltevolumen

   �Antriebsart
   �Ex-Schutz: ja/nein

   �Kabellängen

FUCHS UmweltService: Wartung und Sanierung
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FUCHS UmweltService 
Ihr Team rund um Wartung und Sanierung

FUCHS ist Ihr zuverlässiger Begleiter für den gesamten Lebenszyklus einer Anlage.  
Der Schwerpunkt von FUCHS UmweltServcie liegt auf Service, Reparatur und Wartung 
von Abscheideranlagen, Kläranlagen und Pumpstationen. 

Unsere Experten stehen Ihnen für alle Fragen und Leistungen rund um Ihr Bauvorhaben 
oder das bereits fertiggestellte Produkt, bzw. Ihre Bestandsanlage/n zur Verfügung. 

 
Unsere Leistungen 
 

   �Service, Reparatur und Wartung von Abscheideranlagen, Kläranlagen und 
Pumpstationen

   �Inbetriebnahmen, Generalinspektionen, Dichtheitsprüfungen und Sanierungen 
durch unsere eigene Sanierungsabteilung

   �Zubehör sowie Ersatzteile für alle Anlagenarten
   �Wartung und Service durch ein flächendeckendes Netzwerk

FUCHS UmweltService GmbH
Wegscheid 1a · 92334 Berching

T 	 +49 (0)4224 / 140 59 - 90 
M	 umweltservice@fuchs-soehne.de

Mehr als 2.000 Anlagen in 
ständiger Wartung
In Deutschland und dem angren-
zenden europäischen Ausland 
sind wir einer der größten Anbie-
ter für Wartungen von Klär- und 
Abscheideranlagen. Wir betreuen 
über 2.000 Anlagen pro Jahr. 
Nutzen auch Sie unseren Wartungs-
vertrag – dann kommen unsere 
Servicemonteure regelmäßig vorbei, 
um Ihre Anlage zu warten.

Generalinspektion
Alle fünf Jahre ist bei Abscheideein-
richtungen eine Generalinspektion 
vorgeschrieben. Lassen Sie durch 
uns den baulichen Zustand der An-
lage sowie weiterer Einbauteile und 
Innenbeschichtung überprüfen.

Sanierung
Wir bieten Lösungen und Konzepte 
zur Instandsetzung, Abdichtung und 
Ertüchtigung unterirdischer Bau
werke aus Beton und Mauerwerk.

FUCHS Presidio
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H 
mm

Auffangvolumen 
 
l

Zu-/Ablauf 
 
DN

Schw. Einzelteil
 
t

Gesamtgewicht 
 
t / Stk.

FUCHS Presidio
1.500 930 1.980 1.400 150 3,47 4,97
1.500 930 2.680 2.600 150 4,83 6,33
2.000 1.065 3.055 5.400 150 5,81 9,1
2.500 985 2.925 8.200 150 7,43 11,3
2.500 985 3.275 9.900 150 8,3 12,2
3.000 1.155 4.005 18.900 150 14,74 21,6

Preis ab Werk  
(netto) 
in €

Auf Anfrage
Auf Anfrage
Auf Anfrage
Auf Anfrage
Auf Anfrage
Auf Anfrage
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Mehr als 25.000 verbaute Anlagen

Mit über 25.000 eingebauten Anlagen als 
Abscheider, Auffangwannen und Lösun-
gen zur biologischen Abwasserreinigung 
können wir auf einen umfangreichen 
Erfahrungsschatz, gefestigtes Know-how 
und eine breite Fachkompetenz zurück-
greifen. 

Namhafte Kunden aus Industrie, der 
öffentlichen Hand und im Versorgungs
bereich schenken uns seit Jahrzehnten 
ihr Vertrauen. 

Zu unseren Kunden für Abscheide
einrichtungen sowie Sicherheits
einrichtungen nach AwSV gehören

   �Flughäfen in Frankfurt am Main, 
Berlin, Dresden, Hamburg, Nürnberg 
und Düsseldorf

   �Hochseehäfen in Hamburg, Rostock, 
Bremerhaven und Emden

   �Bundesautobahnen  
A1, A2, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A12, 
A13, A31, A46, A52, A62, A72 und A93 
sowie an der Waldschlößchenbrücke 
in Dresden, an den Elbbrücken in Tor-
gau und am Elbtunnel in Hamburg.

   �Tankstellen der Marken BP, ARAL, 
SHELL, ESSO und JET

   �Waschanlagen / SB-Waschplätze 
der Marken WashTec und Kärcher

   �AwSV Auffangwannen  
für namhafte Chemiebetriebe wie 
z.B. die Bayer AG, Currenta, Evonik, 
BASF, Henkel AG, Linde, BP, Lanxess, 
Hoechst Frankfurt, Ineos, SABIC,  
Solvay, Coatex Netherland GmbH, 
Kao Chemicals, Rain Carbon,  
Covestro Deutschland AG, etc. 
für namhafte Mineralölunternehmen 
/ Tankläger wie z.B.   
Total Deutschland GmbH, Esso, 
Vopak, TanQuid, Shell, TransTank, 
Wintershall, etc. 
für namhafte Energieversorger wie 
z.B. E-ON, RWE, Uniper, etc. 
für namhafte Verbände wie z.B.  
Lippeverband, Emschergenossen-
schaft, etc.  
für Reisezugwaschanlagen der  
DB Netz, DB AG, DB Regio, ÖBB sowie  
für weitere Regionalbahnen  
(NordWestBahn, Abelio, Bentheimer 
Eisenbahn, etc.)

Seit 1890 gelebte Innovation

Der Name DYWIDAG Aquaschutz ® steht in der über 140-jährigen Tradition des 
Betonwerksgeschäftes der Dyckerhoff & Widmann AG.

Seit 1890 steht die Marke DYWIDAG für innovative Produkte und Lösungen im 
Bereich der Wasser- und Abwassertechnik. Der erste in Deutschland verbaute Leicht-
flüssigkeitsabscheider stammt aus dem Dyckerhoff & Widmann Werk in Dresden - 
Cossebaude und wurde schon damals unter dem Markennamen DYWIDAG vertrieben.

Diese Tradition und Innovation setzen wir als FUCHS Fertigteilwerke im Bereich Ab-
scheidetechnik fort. Unser Standort in Zeithain ist ein ehemaliges DYWIDAG-Werk 
und viele langjährige Mitarbeiter von damals sind noch heute bei uns beschäftigt.

Auf unsere Vergangenheit mit Abscheideranlagen von Rhebau® blicken wir aus der 
Werksgeschichte unserer ehemaligen Produktionsstätte in Dormagen zurück. 
Diese Tradition führen wir seit der Werkszusammenführung im Jahr 2017 an unse-
rem Produktionsstandort in Dorsten / NRW fort. In Dorsten blicken wir außerdem auf 
über 80 Jahre Geschichte des Fertigteilwerks Stewing (von 1997 – 2014 unter dem 
Namen b+f  Dorsten) zurück. Auffangwannen aus Stahlbeton gehören dort bereits 
seit Jahrzehnten zum umfangreichen Produktprogramm

Unsere Historie / Vergangenheit

Fachkompetenz und 
Erfahrung

Seit Jahrzehnten arbeiten unsere 
Fachleute aktiv in den Bereichen 
Normung, Qualitätssicherung und 
Entwicklung von Abscheideranlagen 
auf Bundesebene in DIN- und  
GET-Ausschüssen mit. 
 

Sachkunde-Schulung für 
Abscheideeinrichtungen

FUCHS bietet Ihnen ergänzend zu 
Ihrem Abscheider auch Sachkunde-
schulungen für die selbstständige 
Eigenüberwachung an. Die Vor-Ort-
Einweisung ist immer individuell, 
da wir die Schulung auf Ihre Anlage 
zuschneiden. Sie lernen Schritt für 
Schritt alle Besonderheiten kennen 
und können mit diesem Know-how 
die nächste Eigenkontrolle selbst 
ausführen.  

Bei Fragen zur Eigenüberwachung 
stehen unsere fachkundigen FUCHS-
Mitarbeiter Ihnen gern zur Verfügung.

 
Produktion & Transport
Bei den FUCHS Fertigteilwerken 
produzieren wir Produkte der 
Umwelttechnik wie Abscheider an 
folgenden Produktionsstandorten: 

   �im Werk 91187 Röttenbach, 
bei Nürnberg in Bayern

   �im Werk 46282 Dorsten, 
südlich von Duisburg gelegen 

   �und im Werk 01619 Zeithain,  
nahe Dresden in Sachsen

Von dort aus koordinieren wir die 
Lieferung per LKW an Ihre Baustelle in 
das gesamte Bundesgebiet sowie das 
benachbarte europäische Ausland. 

Montage & Inbetriebnahme

Auf Wunsch können Sie dabei auch 
die fachgerechte Montage und In-
betriebnahme der Anlage durch uns 
durchführen lassen. FUCHS Umwelt-
Service unterstützt Sie gerne mit 
weiteren Dienstleistungen rund um 
die Wartung und einen umfassenden 
Ersatzteilservice.

Luftbildaufnahme unseres Werkes in Dormagen 
aus dem Jahr 2014

Luftbildaufnahme unseres Werkes in Zeithain 
aus dem Jahr 1993

Luftbildaufnahme unseres Werkes in Dorsten 
aus dem Jahr 2008

Luftbildaufnahme unseres Werkes in Röttenbach 
aus dem Jahr 2007
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  Standorte / Werke / Niederlassungen     
  Vertrieb        FUCHS UmweltService

Kontakt  /  Lieferwerke

FUCHS Fertigteilwerke West GmbH
Barbarastraße 50 · 46282 Dorsten

Lieferwerke  46282 Dorsten
 45964 Gladbeck */**

Telefon  +49 (0)2362 / 926 - 0
Fax  +49 (0)2362 / 926 - 152
Mail  anfragen.west@fuchs-soehne.de

FUCHS Fertigteilwerke Süd GmbH
Spalter Straße 1 · 91187 Röttenbach

Lieferwerke 91187 Röttenbach *
 76139 Karlsruhe 
Telefon  +49 (0)9172 / 700 76 - 0
Fax  +49 (0)9172 / 700 76 - 76
Mail  anfragen.sued@fuchs-soehne.de

FUCHS Fertigteilwerke Ost GmbH
Am See 12 · 01619 Zeithain

Lieferwerk 01619 Zeithain 
Telefon  +49 (0)3525 / 76 65 - 0
Fax  +49 (0)3525 / 76 65 - 99
Mail  anfragen.ost@fuchs-soehne.de

Niederlassung Lysá
Náměstí B. Hrozného 181/7  ·  CZ - 289 22 Lysá nad Labem 

Lieferwerk 01619 Zeithain
Telefon  (+420) 602 241 084 
Mail  lysa@dywidag-beton.cz

FUCHS UmweltService GmbH
Wegscheid 1a · 92334 Berching

Telefon  +49 (0)4224 / 140 59 - 90
Fax  +49 (0)4224 / 140 59 - 99
Mail  umweltservice@fuchs-soehne.de

 Abscheidetechnik

 Klärtechnik

 Regenwassernutzung

 Regenwasserbehandlung

 Pumpen	und	Anlagenbau

 Großbehälter

 Abwasseraufbereitung

 Sonderbauwerke

 Brückenbauwerke	&	Durchlässe

 Produkte	nach	AwSV

 Fahrzeug-	und	Gleiswaagen

 Kreisverkehre**

 Kabelschächte

 Raumzellen	&	Schalthäuser

 Konstruktive	Fertigteile

 Architekturbeton*	&	Fassaden*

 Brückenfertigteile

 Lärmschutz**

info@fuchs-beton.de

www.fuchs-beton.de

Ansprechpartner fi nden

Auf unserer Webseite www.fuchs-beton.de fi nden Sie den 
 passenden Ansprechpartner für Ihr Projekt. Ergänzen Sie ganz 
 einfach Ihre individuellen Angaben und probieren Sie es gleich aus!

*/**

*	eingefärbte	Betone	(Architekturbeton	/	Fassaden)	nur	über	Gladbeck	/	Röttenbach,	**	Lärmschutz	und	Kreisverkehre	nur	über	Gladbeck	beziehbar

*

Stand: 02/2024


	Leichtflüssigkeitsabscheidung
	FUCHS PERMA BA-I ￼
	FUCHS PERMA KA-I ￼
	FUCHS Optimus KA-I ￼
	FUCHS Optimus T ￼
	FUCHS Ekotek KA-I ￼
	FUCHS MultiStage ￼
	FUCHS ARCO (S) ￼
	FUCHS KA-MS ￼
	FUCHS Probenahmeschacht PN (DIN 1999-100)

	Abwasserreinigung und Kreislaufanlagen
	Biologische Abwasserreinigung mit dem
BioSaver® / BioCiron®
	Abwasserdatenblatt
PKW PORTAL WASCHANLAGE
	FUCHS OPTIMUS BioSaver 2in1 ￼
	FUCHS Schlammfang SF rund
	FUCHS Schlammfang SF eckig

	Sicherheitseinrichtungen für AwSV Produkte
	FUCHS Auffangwannen für Straßenfahrzeuge
	FUCHS Sicherheitsablaufelement VIA-SAE
	FUCHS Schieberschacht
	FUCHS Presidio


	Textfeld Firma  12: 
	Textfeld Firma  13: 
	Textfeld 30: 
	Oberirdisch 6: 
	Oberirdisch 31: 
	Oberirdisch 9: 
	Textfeld Firma  6: 
	Textfeld Firma  9: 
	Textfeld Firma  8: 
	Textfeld Firma  10: 
	Textfeld Firma  7: 
	Textfeld Firma  11: 
	Oberirdisch 5: 
	Oberirdisch 7: 
	Oberirdisch 8: 
	Oberirdisch 10: 
	Oberirdisch 11: 
	Oberirdisch 18: 
	Oberirdisch 23: 
	Oberirdisch 26: 
	Oberirdisch 27: 
	Oberirdisch 28: 
	Oberirdisch 29: 
	Oberirdisch 30: 
	Oberirdisch 19: 
	Oberirdisch 20: 
	Oberirdisch 21: 
	Oberirdisch 24: 
	Oberirdisch 22: 
	Oberirdisch 25: 
	Oberirdisch 12: 
	Oberirdisch 14: 
	Oberirdisch 16: 
	Oberirdisch 13: 
	Oberirdisch 15: 
	Oberirdisch 17: 
	Textfeld Anlage 4: 
	Textfeld Stück 4: 
	Textfeld Liter/min 4: 
	Textfeld m5: 
	Textfeld Regeneintragsfläche m2  4: 
	Textfeld Dieselzapfsäule l/min 4: 
	Textfeld Dieselzapfsäule m5: 
	Textfeld Liter/Fzg 10: 
	Textfeld Liter/Fzg 11: 
	Textfeld Liter/Fzg 12: 
	Textfeld Liter/Fzg 13: 
	Textfeld Liter/Fzg 14: 
	Textfeld Liter/Fzg 15: 
	Textfeld Liter/Fzg 16: 
	Textfeld h/Tag 4: 
	Textfeld Fzg/h 7: 
	Textfeld Fzg/h 8: 
	Textfeld Fzg/h 9: 
	Textfeld Fzg/h 10: 
	m11: 
	m12: 
	m13: 
	NG 4: 
	m14: 
	m15: 
	m16: 
	Oberirdisch 4: 
	Sonstige 4: 
	Kontrollkästchen Portalwaschanlage 6: Off
	Kontrollkästchen Kopfanlage 6: Off
	Textfeld Takt-Anlage 6: 
	Kontrollkästchen Schellläufer 6: Off
	Kontrollkästchen 5: Off
	Textfeld Telefon 4: 
	Textfeld Email 4: 
	Textfeld Fax 4: 
	Textfeld Datum 4: 
	Textfeld Firma  5: 
	Textfeld Straße 5: 
	Textfeld Ansprechpartner 5: 
	Textfeld PLZ, Ort 5: 


