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Fahrzeug- und Gleiswaagen

FUCHS Klassikerwaagen, einteilig, tiefe Ausführung
Waagenbrücken und Waagengruben für Fahrzeugwaagen nach DIN 8119

•	 Vorteile der FUCHS Klassikerwaagen sind die besonders leichte Wartung und Reinigung durch tiefes Fundament  
und je zwei Einstiegsöffnungen an der Waagenbrücke.

•	 Es werden nur vier Wägezellen benötigt.
•	 Durchgehende Waagenbrücke und geschlossene Fundamentwanne aus Betonfertigteilen in C45/55  

(Ausnahme: bei Brückenlänge 20 m besteht das Fertigteilfundament aus zwei Teilen – quergeteilt).
•	 Lange Lebensdauer und kostengünstige Montage durch Verwendung hochwertiger Betonfertigteile,  

Ausführung nach neuer DIN 1045.
•	 Bemessung nach DIN 8119, Waagen-Brückenklasse 60.
•	 Wasserdichte Ausführung.
•	 Zum Einsatz in allen Industrie- und Handelsbereichen, Abfall- und Recyclingbetrieben, Bau-Steine-Erden-Industrie.

FUCHS Klassikerwaagen, einteilig, tiefe Ausführung

Länge
m

Breite
m

Tiefe
m

Gewicht
t / Stk.

Wagenbrücke, einteilig
12,00 3,00 0,95 29,30
14,00 3,00 0,95 33,80
16,00 3,00 0,95 38,30
18,00 3,00 0,95 43,60
20,00 3,00 0,95 48,50

Wagengrube, einteilig, tief
12,04 3,04 1,15 33,40
14,04 3,04 1,15 38,80
16,04 3,04 1,15 43,58
18,04 3,04 1,15 48,01

geteilt 20,04 3,04 1,15 2 x 27,15


