
Produkte nach AwSV 
■   Auffangwannen und Auffangtassen

■   Trafo- und Drosselwannen

■   Flüssigkeitsdichte Elemente

■   Silage – Sickersaftbehälter

■   Silage – Ablaufelemente

■   Dienstleistungen
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Produkte AwSV

AwSV Produkte von FUCHS  
auf einen Blick 
• Auffangwannen für Schienen- und  Straßenfahrzeuge

• Sonderauffangwannen, Auffangtassen, Lösungen für IRA und ARA

• Trafo- und Drosselwannen, Löschwasserrückhaltebecken

• Silage-Sickersaftbehälter, Silage-Ablaufelemente

• FD-Elemente (flüssigkeitsdicht), Auffangwannen für Tankläger

• Havariebecken, Schieberschächte und Umlenkschieberschächte 
mit Zulassung nach DIBt

• Dienstleistungen
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Umweltschutz hat höchste 
 Priorität
Auffangbehälter, die umweltschädliche Stoffe fassen und rückhalten,  
sind heute für abwasserproduzierende Industriebranchen eine 
vom Gesetzgeber vorgeschriebene Notwendigkeit. Dies macht die 
EU-Verordnung für Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden 
Stoffen (AwSV) deutlich. Sie dient dem Schutz der Gewässer und ihrer 
Ökosysteme vor freigesetzten, wassergefährdenden Stoffen aus An-
lagen, die gerade diese Stoffe abfangen und halten. Derartige Anlagen 
unterliegen der Begutachtung von Sachverständigen nach AwSV.  
Mit den AwSV Betonprodukten von FUCHS erfüllen Sie die Anforde-
rungen des Abwasserschutzes auf europäischer Ebene und tragen 
zum Erhalt der Wasserqualität bei – für uns und unsere Nachwelt. 

Vielseitige Einsatzgebiete
• Anlagen zum Lagern, Abfüllen, Herstellen, Behandeln oder 

Verwenden wassergefährdender Stoffe

• Umschlagflächen und Umschlaganlagen

• Rückhalteeinrichtungen

• Anlagen zum Laden und Löschen von Schiffen sowie Anlagen 
zur Betankung von Wasserfahrzeugen

• Fass- und Gebindelager, Heizölverbraucherlager, 
 Eigenverbrauchstankstellen

• Einrichtungen im Bereich der Energieversorgung und des 
Wasserbaus, Notstromanlagen

• Biogasanlagen mit Substraten landwirtschaftlicher Herkunft

Ihre Anforderung ist unser  Anspruch
In Bezug auf wassergefährdende Stoffe sind die Auflagen hoch. 
Dies gilt für Anlagen zum Herstellen, Behandeln und Verwenden 
(HBV) wie auch für Anlagen zum Lagern, Abfüllen und Um-
schlagen (LAU). Öle, Benzin oder Diesel und andere chemische 
Stoffe  können im Bereich von Umschlagplätzen sowie Tank- und 
Waschanlagen das Erdreich und  unser Grundwasser gefährden. 

Auf Wunsch sind besonders  resistente Beschichtungen, Ausklei-
dung aus Edelstahl oder eine  individuelle  Anpassung möglich. 
Je nach Anforderung werden die Behälter für Schwerlastverkehr 
(Klasse D), PKW befahrbar (Klasse B) oder begehbar (Klasse A) 
ausgeführt. Bei hohem Grundwasserstand können die Auffang-
behälter optional mit einer Auftriebssicherung versehen werden. 
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Produkte AwSV
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Ihre Vorteile
Die Herstellung der Auffangwannen, Ableitflächen sowie 
 Fundamente als Fertigteile bringen folgende Vorteile mit sich:

• Gleichbleibende Maßhaltigkeit der Fertigteile

• Die Fertigteile können mit Vorlauf produziert werden  
und stehen zum Abruf bereit

• Einsatz von Hochleistungsbetonen unter kontinuierlicher 
 Qualitätssicherung in Punkto Präzision und Dauerhaftigkeit

• Verkürzung der Montagezeiten und somit termingerechte 
Fertigstellung des Bauvorhabens

Wasser schützen durch 
 Rückhaltung
Auffangwannen für straßen- oder schienengebundenen  Verkehr 
nach WHG mit DIBt Zulassung wie auch Gleistragplatten mit 
EBA-Zulassung bilden einen wichtigen Eckpfeiler in der modernen 
Infrastruktur sowie im Umweltschutz. 

Mit der FUCHS-Auffangwanne nach WHG für Schienen- oder 
Straßenfahrzeuge erhalten Sie nach dem Einbau eine sichere  
 Abdichtung zum Erdreich. 

Referenzprojekte im gesamten Bundesgebiet und europäischen 
 Ausland bestätigen unsere Erfahrung und das weitreichende  
Know-how in diesem Feld.

Lösungen für Industrieunternehmen
Im Zusammenarbeit mit Ingenieuren, Bautechnikern und 
Sachver ständigen realisieren wir für Industriebetriebe medien-
beständige Betonbehälter für umgeschlagene Säuren, Laugen 
und  Chemikalien der Wasser gefährdungsklassen 1 bis 3.  
Damit auch diese Medien sicher sowie gesetzeskonform 
 aufgefangen und abgeleitet werden können.

Die größte Herausforderung ist sicherlich erforderliche Bau-
maßnahmen unter Rücksichtnahme auf den laufenden Betrieb 
durchzuführen. Daher bieten sich Betonfertigteile als Lösung 
für einen zügigen Baustellenablauf regelrecht an. Dazu gehören 
z.B. Fertigteile für Tankflächen, Auffangräume, Auffangwannen, 
Lagerflächen, Annahmeflächen und Abstellflächen.

Lösungen für die Infrastruktur
Als Teil des elektrischen Versorgungsnetzes besteht ein Um-
spannwerk aus Leistungstransformatoren sowie Schaltanlagen. 
Trafo- und Drosselfundamente für Umspannwerke bringen 
besondere Anforderungen mit sich. 

Nach Ihren Wünschen statten wir die Auffangwanne für Ihre 
Transformatoren mit allen benötigten Auf- und Einbauten,  
WHG-Beschichtungen oder Verkleidungen aus.  
Die Fundamentwannen sind in ein- oder mehrteiliger Bauweise 
ausführbar und werden mit dem Kranfahrzeug vor Ort montiert.
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Produktübersicht für landwirtschaftliche 
Betriebe
• Auffangelemente für die Entwässerung von Silageflächen

• Silage-Sickersaftbehälter SSA für Gärfuttersilos und Siloanlagen

• Ablaufelemente für Siloanlagen

• AHL Behälter für Düngemittel

• Sedimentationsanlagen zur Regenwasserbehandlung

• Anschlussfertige Pumpstationen

• Abscheideranlagen und Tanktassen für Leichtflüssigkeiten

• Kleinkläranlagen für häusliche Abwasser von Höfen und Anwesen

Gewässerschutz hat Prioriät
Behälter und Anlagen zum Lagern und Abfüllen von wasser-
gefährdenden Stoffe für die Landwirtschaft bieten dem klassiven 
 Bauernhof sowie Biogasanlagen Sicherheit im Umgang mit z.T. 
 aggressiven und umweltbedenklichen Stoffen. Jauche, Gülle, 
 Silagesaft und Gärreste sind wertvolle Dünger für den landwirtschaft-
lichen Betrieb, können aber bei nicht sachgemäßer Lagerung oder 
Anwendung unsere Gewässer belasten. 

Das Einleiten dieser Stoffe in Kanalisationen, oberirdische Gewässer 
und Gräben, das Versickern in den Untergrund und der Eintrag ins 
Grundwasser sind deshalb verboten. Daher müssen diese Flüssig-
keiten und Stoffe in Sammelbehältern aufgefangen und ordnungs-
gemäß verwertet werden.

Auffangbehälter für alle Anforderungen
Silage-Sickersaft-Auffangbhälter (SSA) haben im Zuge des Neubaus 
von Gärfuttersilos bzw. von Fahrsiloanlagen für Biogasanlagen und 
landwirtschaftliche Betriebe eine enorme Bedeutung eingenommen. 
Die Gärfuttersilos müssen gemäß Bestimmungen mit einem Auffang-
behälter versehen sein, sofern ein Einleiten in den Gülle- oder Jauche-
behälter nicht möglich ist. 

Die Auffangbehälter für havarierte Herbizide bzw. Pestizide sind spe-
zielle Rundbehälter mit Beschichtung für die stark betonangreifenden 
Flüssigkeiten. Die in der Landwirtschaft eingesetzten Dünger enthal-
ten unterschiedliche Stickstoff formen wie z.B. Nitrat. Die monolithisch 
gefertigten Auffangbehälter von FUCHS erfüllen alle Anforderungen 
des Merkblatts „Silagesickersaft und Gewässerschutz“.

Zum Schutz unserer Umwelt
Landwirtschaftliche Betriebe sind in Deutschland der größte Flächen-
nutzer und haben deshalb eine entsprechend hohe Verantwortung  
für den Erhalt und die Entwicklung unserer einzigartigen Natur.  
Der Schutz unserer Gewässer spielt in vielen Bereichen eine große 
Rolle: Zum Beispiel im Umgang mit wassergefährdenden Stoffen  
wie Gülle, Jauche, Silagesickersaft oder von mit Leichtflüssigkeiten, 
die bei der Reparatur von Fahrzeugen und Maschinen anfallen. 

Mit großen Dachflächen der Tierställe und Lagerhallen fällt eine 
 enorme Menge an Regenwasser an, das gesammelt werden kann. 
Durch ihre Lage meist außerhalb von Ortschaften sind landwirt-
schaftliche Höfe oftmals nicht an die öffentliche Kanalisation 
 angeschlossen, wodurch auch Kleinkläranlagen ein Thema werden.

Produkte AwSV
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Produktübersicht FD-Elemente
• Bodenplatten mit Absenksteinen

• Bodenplatten mit Absenksteinen Eckelement

• Bodenplatte mit Absenksteinen Differenzplatten

• Duales Ablaufelement für die Entwässerung von Fahrsilos

• Muldenablaufelement

• ein- oder mehrteilige Ablaufelemente

• Ablaufelemente mit manuellen Verschluß (Sicherheitsverschluss)

• Ablaufelemente mit pneumatischen Ventil (Sicherheitsverschluss)

• Großablaufelemente Typ 800 / 1.000 / 2.000

Leistungsübersicht Dienstleistung
Unsere Prüfdienstleistungen im Bereich der AwSV sind:

• Inbetriebnahme und wiederkehrende Prüfungen an Anlagen zum 
Umgang mit wassergefährdenden Stoffen

• Prüfungen zur Stillegung von Anlagen zum Umgang mit 
 wassergefährdenden Stoffen

• Fachbetriebsüberwachung nach Wasserhaushaltsgesetz (WHG)

• Prüfung von Abscheideranlagen und Leichtflüssigkeits-
abscheidern

• Prüfung von Ablaufflächen und Auffangwannen

• Instandsetzung & Sanierung

Dienstleistungen durch unsere 
AwSV-Sachverständigen
Die Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden 
Stoffen (AwSV) (bis 31.07.2017 VAwS) stellt an gewerbliche und 
private Anlagenbetrieber eine Vielzahl von Anforderungen. 

Dazu zählt zum Beispiel die Prüfpflicht durch Sachverständige und 
eventuell auch die Überwachung der Dichtheit und Funktionsfähig-
keit der Anlage durch Fachbetriebe. Unsere AwSV-Sachverständige 
unterstützen Sie, damit Sie die an Sie gestellten Anforderungen der 
AwSV erfüllen können.

Flüssigkeitsdichte Elemente
Flüssigkeitsdichte Elemente wie Ablaufflächen mit dualem 
 Rohranschluss sind ideal zur Regulierung der Schmutz- und 
 Regenwasserableitung der Silageflächen. Viele verschiedene 
 Bauelemente wie Bodenplatten, Absenksteine, Muldenabläufe und 
gesicherte Verschlüsse kommen hier zur Anwendung. Die Ablauf-
flächen sind mit überfahrbarem Gitterrost, mit eingelegten Loch-
blech, und auch mit einem Schmutzfang ausstattbar.

Beim Ablaufelement FUCHS Aquaschutz „Via Duo“ erfolgt die 
 Bedienung der beiden Rohrleitungsverschlüsse manuell.  
Der erste Ablauf führt stark belastete Abwässer z.B. in den SSA- 
Behälter. Der zweite Ablauf führt gering belastete Abwässer z.B.  
zur Regenwasser behandlungsanlage mit Verschlusseinrichtung.   

Produkte AwSV

Anforderungen 
der AwSV

Seite 8 Seite 9



Headline
Text

Kleine Headline
• Aufzählung

• Aufzählung

• Aufzählung

• Aufzählung

■   xxxx

■   xxxx 

■   xxxx

■   xxxx

Bildunterschrift

Referenzen & Anwendungsbeispiele

Außenreinigungsanlage (ARA) 
für  Schienenfahrzeuge
Bauherr: Abellio Rail Mitteldeutschland GmbH,  
 Halle / Saale

Auftraggeber: FREYLER Industriebau GmbH, Erfurt 

Planung: IBL GmbH, Ingenieurbüro Lambrecht, Hannover

Bauzeit: Juni – Oktober 2015

Leistungsumfang: 28 x ARA Gleisauffangwannen  
 gemäß allgem. bauaufsichtlicher Zulassung  
 nach DiBT Z-74.3-36 für LAU-Anlagen 
 – Einzelgewicht: ca. 26,50 t 
 – Fugenabdichtung nach WHG

Ableitflächen für Siloanlagen mit Sicher-
heitsklappe und dualem Anschluss
Bauherren: Landwirtschaftliche Betriebe, 
 Betreiber von Biogasanlagen

Planung: FUCHS Fertigteilwerke

Bauzeit: < 1 Monat

Leistungs- Ableitfläche für Belastungsklasse SLW60, bestehend aus 
umfang: –  Absenkplatten ●➊, Bodenplatten ●➋
 –  Muldenrinnen ●➌ und Muldenrinnnenablaufelement ●➍
 –  Sicherheitsablaufelement (manuell o. pneumatisch) ●➎
 – Großablaufelement ●➏, Ergänzung durch Ortbeton ●➐
 –  optional: Gitterrost / Lochblech / Schmutzfang 

Duales Ablaufelement ●➑

Trafowannen und Drosselfundamente 
für Umspannanlagen
Bauherr: envia Mitteldeutsche Energie AG, Chemnitz

Baubetrieb: Kramer GmbH + Co KG, Wittenberg

Bauzeit: Mai – Dezember 2015

Leistungsumfang: 3 x Drosselfundamente 
 – Abmessungen 4,12 x 3,92 x 0,22 m 
 – Gewichte 12,6 to
 3 x Trafowannen 
 – Links 5,63 x 3,74 x 1,25 m, Gewicht 25,0 t 
 – Mitte 5,63 x 2,66 x 1,78 m, Gewicht 32,7 t 
 – Rechts 5,63 x 3,14 x 1,25 m, Gewicht 22,4 t

Sonder-Auffwangwanne mit Edelstahl - 
auskleidung und Pumpensumpf
Bauherr: Großes Chemieunternehmen, Leverkusen

Planung: FUCHS Fertigteilwerke, Dorsten

Bauzeit: Januar 2018

Leistungsumfang: 4 x Sonder-Auffangwannen   
 – Abmessungen ca. 8, 00 x 3,07 x 1,08 m 
 – Gewicht: ca. 25 t, zzgl. Edelstahlauskleidung 
 – befahrbar für Straßenfahrzeuge

 1 x Stahlbeton-Auffangraum mit Pumpensumpf 
 – Abmessungen ca. 5,40 x 3,70 x 1,60 m 
 – Gewicht: ca. 21,5 t, zzgl. Edelstahlauskleidung

Silage-Sickersaft-Auffangbehälter 
für Landwirte / Biogasanlagen
Bauherren: Landwirtschaftliche Betriebe, 
 Betreiber von Biogasanlagen

Planung: FUCHS Fertigteilwerke

Bauzeit: < 1 Monat

Leistungsumfang: SSA-Behälter 
 – Nutzinhalt von 3,5 bis 13,5 m³ 
 – Innen ø von DN 1.500 bis 2.500 mm 
 –  Monolithischer Stahlbetonbehälter  

inkl. steckfertigem Zulauf DN 125 PVC – KG
 –  WU - Beton nach DIN 1048,  

Expositionsklassen: XC4 / XA3

●➊

●➊ ●➋ ●➋ ●➌
 ●➍

 ●➎

 ●➎

 ●➎
 ●➏

 ●➐

 ●➐

 ●➑

●➊

LKW-Auffangwanne für Anlage zur  
Betankung von Speditionsfahrzeugen
Bauherr: BITUMINA Spedition GmbH & Co. KG,  
 Castrop-Rauxel

Bauzeit: März 2019

Leistungsumfang: – Stahlbeton-Tragwanne TYP 800-A 
 – Abmessungen: 8,00 x 4,00 x 0,39 m
 – Gewicht: ca. 27,80 t
 – SLW 60 nach DIN-Fachbericht 101
 – Umlaufende Aufkantung Höhe: 4 cm
 – Quergefälle zur Ablaufrinne
 – Ablaufrinne inkl. Gitterrostabdeckung 
 – Ablauf DN 100 aus PE-HD

Ableitfläche

SicherheitsverschlussDuales Ablaufelement

Auffangwannen mit 
Edelstahlauskleidung
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Stand: 10/2019

  Standorte / Werke / Niederlassungen      
  Vertrieb        FUCHS UmweltService

Kontakt  /  Lieferwerke

FUCHS Fertigteilwerke West GmbH
Barbarastraße 50 · 46282 Dorsten

Lieferwerke  46282 Dorsten 
 45964 Gladbeck 
Telefon  +49 (0)2362 / 926 - 0 
Fax  +49 (0)2362 / 926 - 152 
Mail  anfragen.west@fuchs-beton.de

FUCHS Fertigteilwerke Süd GmbH 
Spalter Straße 1 · 91187 Röttenbach

Lieferwerke 91187 Röttenbach 
 76139 Karlsruhe  
Telefon  +49 (0)9172 / 700 76 - 0 
Fax  +49 (0)9172 / 700 76 - 76 
Mail  anfragen.sued@fuchs-beton.de

FUCHS Fertigteilwerke Ost GmbH 
Am See 12 · 01619 Zeithain

Lieferwerk 01619 Zeithain  
Telefon  +49 (0)3525 / 76 65 - 0 
Fax  +49 (0)3525 / 76 65 - 99 
Mail  anfragen.ost@fuchs-beton.de

Niederlassung Lysá 
Náměstí B. Hrozného 181/7  ·  CZ - 289 22 Lysá nad Labem 

Lieferwerk 01619 Zeithain
Telefon  (+420) 602 241 084 
Mail  lysa@dywidag-beton.cz

FUCHS UmweltService GmbH 
Wegscheid 1a · 92334 Berching

Telefon  +49 (0)4224 / 140 59 - 90 
Fax  +49 (0)4224 / 140 59 - 99 
Mail  umweltservice@fuchs-beton.de

 Abscheidetechnik

 Klärtechnik

 Regenwassernutzung

 Regenwasserbehandlung

 Pumpen und Anlagenbau

 Abwasseraufbereitung

 Sonderbauwerke

 Brückenbauwerke & Durchlässe

 Auffangwannen nach AwSV

 Gleistragplatten

 Fahrzeug- und Gleiswaagen

 Kreisverkehre

 Kabelschächte

 Raumzellen & Schalthäuser

 Konstruktive Fertigteile

 Architekturbeton & Fassaden

 Brückenfertigteile

 Lärmschutz

info@fuchs-beton.de

www.fuchs-beton.de

Ansprechpartner finden

Auf unserer Webseite www.fuchs-beton.de finden Sie den 
 passenden Ansprechpartner für Ihr Projekt. Ergänzen Sie ganz 
 einfach Ihre individuellen Angaben und probieren es gleich aus!


