
FUCHS Raumzelle als Technikraum
Für die Technik der Abwasseraufbereitungsanlage bietet 
sich die klassische Raumzelle Typ NFN / DFN in Normal-
bauhöhe ohne Keller, im Maß 298 x 598 cm an. Dort findet 
alles Platz, was Ihre Anlage zusätzlich benötigt.

In unserem Standardpaket ist folgendes enthalten:

• Leuchtstoffröhre

• Waschbecken

• Frostwächter

• Doppelflügeltür & Fenster

Raumzellen sind als selbsttragende Baukörper konzipiert. 
Je nach Anforderung erfolgt die Ausführung der Stationen 
in Normalbeton. Das Fertigteildach ist aus Beton mit hohem 
Wassereindringwiderstand, mit umlaufender Attika und Re-
genauslauf hergestellt. Die Raumzellen und  Netz stationen 
sind mit einer großen Auswahl an verschiedenen Fassaden 
konfigurierbar. Bitte fragen Sie uns!

Optional: Kabelkeller bzw. Beton böden können  
als Ölauffangwanne ausgebildet werden.

Anwendungsbeispiele: 
1) Raumzelle als Pumpenraum über Löschwasserbehälter
2) Raumzelle als Technikraum / Netzstation bei Netzbetreiber

Siehe auch Kapitel 15

NFN DFN

2,98

2,
75

2,
45

SEITE 5 OBEN

Stand 2022/05

FUCHS Raumzelle Typ NFN / DFN

298 598

Die FUCHS Raumzelle Typ NFN bzw. DFN sind in normaler Raumhöhe 
ausgeführt. Die Innenraumhöhe entspricht 244 cm, das Gesamtaußenmaß 
beträgt 275 cm in der Höhe. Beim Dachaufbau können Sie zwischen der bün-
digen Variante „NF“ und der Variante „DF“ mit einem Dachüberstand wählen.

Die Raumzelle wird in einer Standardbreite von 298 cm angeboten und ist  
je nach Ausführungswunsch in Längen von 178 bis 898 cm verfügbar. 

Der fertige Stationskörper ist eine einteilige Raumzelle aus hochwertigem 
Stahlbeton, mind. C35/45 (DIN 1045) mit 10 cm starken Außenwänden, 
sowie einer 12 cm starken Bodenplatte.

Stationslänge im Rastermodul von 60 cm 
Stationsbreite einheitlich 298 cm

Abwasseraufbereitung

Typ Außenmaße 

m

Innenmaße 

m 

Stellfläche 
innen 
m²

Umbauter 
Raum 
mᶟ

Gewicht  

kg

NFN 1/600 5,98 x 2,98 5,78 x 2,78 16,07 49,00 20,45

DFN 1/600 5,98 x 2,98 5,78 x 2,78 16,07 49,32 20,50


